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Relaisverstärker 15008A1

Viele elektronische Geräte besitzen nur noch Halbleiterausgänge mit einem 
geringen Schaltvermögen. Sind diese noch zusätzlich mit Schutzwiderständen 
versehen,  können damit keine  Relais  angesteuert werden.
Die meisten Geräte unterscheiden sich dazu noch in Ihrem Ansteuerpotential.
Das eine Gerät schaltet 24 Volt minus, das andere 12V + . 
Speziell für diese Anwenden wurde der Relaisumsetzer 15008 A1 entwickelt. 
Herzstück des Systems  ist ein  elektronischer Schaltverstärker, dessen 
Eingangsspannung von 4V- bis 30V/DC reicht.
Das Ansteuerpotential + oder 0 Volt ist über eine Steckbrücke wählbar.  
Die Betriebsspannung reicht von 12V bis 24 V DC .

Technische Daten:
 Acht Relais, Schaltleistung 230V~/4A pro Relais 
 Eingangs - Schaltverstärker 2mA Eingangsstrom  
 Versorgungsspannung 12 - 24 V DC
 Schutzart IP 40
  
 Ausführung in Wandmontagegehäuse 190 x 115 x 60 mm ( H x B x T )

Ausführung in Platinenträger für Automatenschiene
 

Relais auf Platinenträger 18001_A1

Die Relaisplatine 18001_A1 wurde für die sichere Signaltrennung  von 
Halbleiterausgängen und dem 230 Volt Netz  entwickelt. 
Für die Umsetzung steht ein Relais mit Wechselkontakt zur Verfügung. Die 
Kontaktbelastung darf 230V~/4Ampere nicht überschreiten.
Für eine möglichst einfache Verkabelung der 230 V Leitungen sind jeweils 2 
Stützpunktklemmen für L1,N und PE  vorhanden.
Als Besonderheit besitzt das 18001_A1 einen von der Betriebsspannung 
galvanisch getrennten Verstärkereingang. Damit können Spannungen ab
2 V / 0,5mA  das Relais steuern. Die Aktivierung des  Relais wird mit einer 
Leuchtdiode angezeigt

Betriebsspannung : 12-24 Volt/DC
Steuerspannung    :  2-24 Volt/DC
Schaltspannung    :   230V~/4A

2Stützpunktklemmen L1,N,PE 2,5
Abmessungen 94 x 71 x 20 mm  

Passendes Montagegehäuse IP 54 mit 3 Kabeleinführungen  
Abmessungen 120 x 80 x 55 mm  

Platine in Gehäuse eingebaut 

Relais auf Platinenträger 15018 

 Schaltleistung 230V / 4 A , ein Wechsler
 Ansteuerspannung 12 V AC / DC 
 Ansteuerspannung 24V AC / DC
 Ansteuerstrom max 12 mA 
 Abmessungen 40 x 40 x 20 mm 

Elektronik                            Relaismodule für 230V~
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