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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Die Firma RLS Elektronik wurde 1988 von Lothar Reibling, Ewald Ludwig und Klaus Schmier gegründet .
Heute produzieren wir mit 28 Mitarbeitern Produkte für den handwerklichen- und industrielen Bereich. 
Unser Bestreben ist es stets, Ihnen die Produkte und Serviceleistungen anzubieten, die Sie benötigen und mit 
denen wir Ihre Projekte bestmöglich unterstützen können. Problemlösungen für Sie zu erarbeiten ist unser
Anspruch. Dies ist uns hoffentlich mit dem vorliegen Katalog 22 gelungen. Nehmen Sie sich etwas Zeit und 
blättern Sie in unserem vielfältigem Sortiment. Haben Sie trotzdem nicht das richtige gefunden, zögern Sie 
nicht uns zu kontaktieren. Die Ansprechpartner finden Sie jeweils am Anfang eines Kapitels. 

Geschäftsführung

Ewald Ludwig
06641 40695 45 

ludwig@rls-elektronik.de

Christian Reibling
06641 40695 44

christian.reibling@rls-elektronik.de 

Klaus Schmier
06641 40695 50

schmier@rls-elektronik.de

Lauterbach

Auftragsannahme
Buchhaltung
Tanja Fischer

 Rechnungswese
Marion Reibling

06641 40695 3 ( Zentrale)
06641 40695 32
tanja.fischer@rls-elektronik.de

06641 40695 3 ( Zentrale)
06641 40695 42
marion.reibling@rls-elektronik.de

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar �(�

http://www.rls.gmbh
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FAX
06641 40695 43

Auftragsannahme

info@rls-elektronik.de

Auftragsannahme-Anfragen 
     außerhalb der Geschäftszeiten

webshop 24 Stunden, 365 Tage geöffnet
www.rls.gmbh
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Produktbereich  

Störmeldetechnik  

Türüberwachung  

Zufallsgenerator - Personalauslosung 

Industrierelais - Relaismodule 

Wählgeräte - Alarmgeber - Blinkleuchten

Netzgeräte / Netz-Ladegeräte / DC-DC - Wandler  

Elektronik

Sollwertgeber - Sicherungs - Lampentestmodule

Die folgenden Katalogseiten enthalten eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte.

Weiterführende Informationen, Anschlussbilder und technische Dokumentationen finden Sie unter 
http://www.rls.gmbh 

Ihre Ansprechpartner bei technische Fragen : 

Entwicklung                          Klaus Schmier          06641/ 40695 50
          schmier@rls-elektronik.de

Technischer Support             Tomas Waclawczyk  06641/ 40695 52     
                                              t.w@rls-elektronik.de
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Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Warntransparente in Led Technik

Katalogerstellung  Klaus Schmier    Produktfotos Mariann Rennings
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Artikelnummer

100200
100200-1
100200-2
100101
100102
100106
  20406
100103
100108
100110
  20405
100105
100113
100003
100114

Zentrale STM 2008

Störmeldezentrale für bis zu 160 Betriebs-Störmeldungen mit  einer 
4 x 20 Zeichen LCD-Anzeige. 
In einem formschönem Alu-Wandgehäuse sind alle Komponenten für den 
Betrieb der Zentrale verbaut. Die Kabeleinführung erfolgt von oben 
auf- oder unter Putz. 
Das eingebaute Netz-Ladegerät versorgt die Zentrale mit Strom und liefert 
bis zu 8 Stunden Energie bei Netzausfall. 
Der Zentralenaufbau besteht aus einzelnen Modulen mit jeweils 16 
Eingängen. Im Minimalausbau sind 16, im Maximalausbau  160 
Meldungen möglich. Wird eine Relaiskarte benötigt, entfällt eine 
Meldekarte. 
Die Kundenparameter und Meldetexte  werden über die eingebaute 
Tastatur eingegeben. Eine Programmiersoftware ist nicht erforderlich.
Auf Wunsch kann das System mit einem Einbaudrucker ausgestattet
werden.    

Leistungsmerkmale :

 Störmeldesystem mit Textdisplay 4 x 20 Zeichen - Led hinterleuchtet
 16 optoentkoppelte Eingänge im Grundausbau - bis auf 160 Eingänge erweiterbar 
 Jeder Eingang für Öffner- oder Schließerbelegung programmierbar
 Zeitverzögerung bis 255 Sekunden für jeden Eingang programmierbar
 Druckerzuordnung für jeden Eingang programmierbar 
 20 Zeichen Basistext jedem Eingang fest zugeordnet 
 20 Zeichen Zusatztext pro Eingang, frei programmierbar    
 Alle erforderlichen Eingaben über eingebaute Folientastatur 
 Passwortgeschütztes Eingabesystem - verhindert unbefugten Zugriff
 Batteriegestützte Echtzeituhr unabhängig vom Notstromakku   
 Neun Reserveplätze für Eingangs - oder Relaiskarten
 Standardanschluss  Hausmeistertableau (PTS1) 
 Pro Relaiskarte - 8 potentialfreie Wechsler - frei programmierbar  
 Netz-Ladegerät 12V/3A  mit Überwachungslogik -Akku-Netz-Erdschluss
 Leichte Erweiterung und Austausch der einzelnen Komponenten
 Kein PC für die Programmierung des Systems erforderlich
 Optional mit 24-Zeichendrucker lieferbar  
 Eingebaute Schnittstelle für Paralleltableau 2008 PTC    
 Formschönes flaches  Aluminiumgehäuse 

Systemübersicht

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 230V AC + /- 10% 
Leistungsaufnahme max         : 50VA   
Meldespannung                       : aus der Zentrale                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 50 Volt / 0,5 Ampere

 Schutzart   : IP 20 ( EN60529 )  
 Abmessungen  : Je nach Ausbaustufe   
Gewicht    : Je nach Ausbaustufe
Gehäuse   : Aluminium Wandgehäuse mit Tür abschliessbar

 0 0Betriebstemperatur  : 5 bis 45

Beschreibung:

Grundsystem:            Alugehäuse 400x500x130 mm ( 64 Linien)
             Alugehäuse 445x680x130 mm ( 112 Linien)
                                            Alugehäuse 565x680x130 mm ( 160 Linien)
             Vordere Masterplatine
             Folientastatur
             Hintere Masterplatine
             Netz-Ladegerät 12V/3A ( NLG4)
Optionen:            Druckerinterface mit Netzteil 
             Linienkarte 16 Linien optoentkoppelt
             Relaiskarte 8 R
             Akku 12V/7AH
             Einbaudrucker 
                                           Parallelanzeige STM2008PTC
                                           Wählgerät TS AN 1000
             Programmiertastaur 

Bis zu 160 Störmeldekontakte

Parallelanzeige STM 2008 PTC

Analoge Telefonleitung

Wählgerät TS AN 1000

IY(ST)Y
5x2x0,8

IY(ST)Y
4x2x0,6

IY(ST)Y
4x2x0,6

Elektronik                            Störmeldetechnik

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

PTS1
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Artnr. 100017
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36 Betriebs - und Störmeldungen
Störmeldekontakte

PTS1

Wählgerät TS AN 1000

IY(ST)Y
4x2x0,8

IY(ST)Y
20x2x0,6

IY(ST)Y4x2x0,6

3

Betrieb

Betrieb

SPT36

IY(ST)Y
3x2x0,8

Systemübersicht

Elektronik                            Störmeldetechnik

22.E.3

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Beschreibung:

Störmeldezentrale Grundgerät - 36 Störmeldungen ohne Netzteil
Netz-Ladegerät NLG5
Akku 12V/2,3AH ( 2 Stück werden benötigt)
Montagesatz Netzgerät NLG5    
Weitere Komponenten entnehmen Sie bitte der Preisliste 
Sammeltableau PTS1 Grundträger 
Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1
Serielles Parallelbedienfeld 
Wählgerät TS AN 1000

Artikelnummer

100307
20407
20404
100306

100017-G
100052-1-BJ214
5133
100003

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 230V AC + /- 10% 
Leistungsaufnahme max         : 50VA   
Meldespannung                       : aus der Zentrale                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 50 Volt / 0,5 Ampere

 Schutzart   : IP 20 ( EN60529 )  
 Abmessungen  : B 470 x H 320 x T 95 mm  
Gewicht    : ca 8000g
Gehäuse   : Stahlblech-Wandgehäuse mit Melaminfront  

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45

Störmeldezentrale STM 36

Kompakte Störmeldezentrale für 36 Betriebs- oder Störmeldungen mit 
Ledanzeige. Das dreiteilige Stahlblech-Wandgehäuse ermöglicht eine 
flexible Kabelführung von oben, unten oder unter Putz. Im Gehäuse ist 
eine Platzreserve für bis zu 36 nachrüstbare Relaisausgänge oder 96 
Halbleiterausgänge vorgesehen. Je nach Wunsch kann die Zentrale mit 
preisgünstigen Schaltreglernetzteilen oder mit unseren Netz-Ladegeräten 
ausgerüstet werden. Damit können Netzausfallzeiten bis zu 8 Stunden 
überbrückt werden.
Über den eingebauten Schlüsselschalter kann jeder Eingang abgeschaltet 
werden. Die Abschaltung wird durch die jeweilige Led grün blinkend 
angezeigt.
Die Einstellung der Kundenparameter erfolgt über eingebaute Dipp-
schalter und die Bedientasten.  

Leistungsmerkmale :
 
 Dreiteiliges Wandgehäuse, Schutzart IP 20, B 470 x H 320 x T 95 mm 
 Kabelführung ist von oben, unten oder unter Putz möglich
 Mit verschiedenen Netzgeräten oder Netz-Laderäten lieferbar  
 Eingänge optoentkoppelt für maximale Fehlalarmsicherheit
 40 zweifarbige Ledanzeigen für Betriebs-Störmeldung-Abschaltung,Statusanzeigen  
 Ruhe - Arbeitsstromansteuerung und Betriebs-Störmeldung für jeden Eingang wählbar
 Alarmverzögerung der Eingänge von 0,5 - 3840 Sekunden für jeden Eingang wählbar
 Abschaltung der Eingänge über eingebauten Schlüsselschalter
 Erst- oder Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Im Grundausbau ein Sammelrelais und ein frei programmierbares Relais
 Bis auf 36 frei programmierbare Relais erweiterbar
 Optional bis auf 96 fest zugeordnete Halbleiterausgänge erweiterbar
 Sammelrelais arbeitsstrom-, ruhestrom,-  oder impulsgesteuert 
 Verzögerte Ansteuerung des Sammelrelais einstellbar 
 Automatische Abschaltung des Alarmsummers nach drei Minuten wählbar
 Ereignisspeicher für die letzten 16 Meldungen        
 Keine Programmiersoftware erforderlich  
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster   
 Anschluss für Hausmeistertableau PTS1
 RS485 Schnittstelle für bis zu drei serielle Parallelbedienfelder  

Betrieb

SPT36

Betrieb

SPT36

PTS1

Störung

Summer aus
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Systemübersicht

Elektronik                            Störmeldetechnik

22.E.4

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Beschreibung:

Störmeldezentrale STM 1204

Ersatzsicherung 230V

Akku 12V/1,2AH     

Sammeltableau PTS1 Grundträger
Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1

 AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1

Wählgerät TS AN 1000

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 230V AC + /- 10% 
Leistungsaufnahme max         : 10VA   
Meldespannung                       : aus der Zentrale                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 24 Volt / 0,5 Ampere

 Schutzart   : IP 20 ( EN60529 )  
 Abmessungen  : B 200 x H 150 x T 75 mm  
Gewicht    : ca 1000g
Gehäuse   : Kunststoff-Wandgehäuse  

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45

Störmeldezentrale STM 1204

Die Kleinzentrale STM 1204 wurde als eigenständige Parallelanzeige für 
Brand-ELA- oder Störmeldezentralen entwickelt. 
Neben einer eingebauten Stromversorgung mit Akkupufferung besitzt die 
Zentrale vier Meldelinien, die jeweils mit einem Endwiderstand ab-
geschlossen werden. Zur Alarmauswertung wird ein zusätzlicher 
Widerstand benötigt. Pro Meldelinie stehen 2 Ledanzeigen für die 
Zustände Auslösung und Leitungsstörung zur Verfügung.
Eine einfache Programmierung über Dippschalter, ermöglicht es dem 
Anwender jede Meldelinie als Betriebs- oder Alarmmeldung zu 
konfigurieren.
Durch austauschbare Leuchtdioden kann die Leuchtfarbe der jeweiligen 
Aufgabe angepasst werden. Die eingebaute Notstromversorgung hält den 
Betrieb des  System bis zu acht Stunden aufrecht.

Leistungsmerkmale :
 
Kompaktes Wand- Montagegehäuse aus Polycarbonat  200 x 150 x 75 mm 
Austauschbare Schrifteinlagen hinter Plexiglasfenster 
16 Led- Anzeigen, austauschbar
Taster “Summer aus “ , „ Alarmspeicher löschen“ und “Lampentest” eingebaut 
Eingebauter Akku 12V/1,2AH 
Aktive Akkuüberwachung mit Tiefentladeschutz 
Vier Meldelinien mit Widerstandsüberwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss
Alarmauslösung durch 1K Widerstand über Öffner oder Schließerkontakte 
Jede Meldelinie auf Alarm- oder Funktionsmeldung Meldung programmierbar
Sammelrelais potentialfrei - Wechsler - Schaltleistung 24V/0,5A
Schnittstelle für Sammeltableau PTS1  
Schraubfreie Anschlusstechnik für starre Drähte bis 1² mm 

LP

Su aus

LQ

Betrieb

Netzausfall

Interne Störung

Ladespannung Störung

Akkustörung

Akkukapazität< 100%

Betrieb BMZ

Abschaltung BMZ

Störung BMZ

Feueralarm BMZ

Leitung gestört

Leitung gestört

Leitung gestört

Leitung gestört

NYM 3x1,5

PTS1

Störung

Summer aus

PTS1 
Artnr. 100017

( Artnr 100003)
TS AN 1000

IY(ST)Y 4x2x0,6

IY(ST)Y 3x2x0,6

IY(ST)Y 2x2x0,6
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analoger Telefonanschluss
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Systemübersicht

Wählgerät TS AN 1000

24 Betriebs - und Störmeldungen
Störmeldekontakte

PTS1

analoger Anschluss

SPT24

IY(ST)Y4x2x0,8

IY(ST)Y
3x2x0,6

IY(ST)Y14x2x0,6

Systemübersicht

Elektronik                            Störmeldetechnik

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Störmeldezentrale STM 1024

Kompakte Störmeldezentrale für 24 Betriebs- oder Störmeldungen mit 
Led-Anzeige. Formschönes ABS-Wandgehäuse mit Folienfront und 
Schrifteinlagen hinter Plexiglasfenster. 
Die Kabeleinführung erfolgt auf Putz von unten. 
In der STM 1024 sind alle erforderlichen Komponenten verbaut, die 
für den Betrieb der Zentrale benötigt werden. 
Über den eingebauten Schlüsselschalter kann jeder Eingang abgeschaltet 
werden. Die Abschaltung wird durch die jeweilige Led grün blinkend
angezeigt. 
Die Einstellung der Kundenparameter erfolgt über eingebaute 
Dippschalter und die Bedientasten. 

Leistungsmerkmale :
 
 Elegantes Kunststoffwandgehäuse mit Folienfront mit Kabeleinführung von unten a.P.  
 Eingebaute Stromversorgung 230V~ / 12V Ausgang zur Versorgung unseres Wählgeräts
 Eingänge optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung  
 Eingebaute akustische Alarmierung bei Störmeldung 
 Eingebaute Bedientasten LP, LQ und Summer aus  
 28 Duo - Led rot/grün für Betriebs-Störmeldungen und Statusanzeigen 
 Sammelrelais potentialfrei - Schaltleistung 24V/1A 
 Anschluss für Hausmeistertableau PTS1
 Serieller RS 485 Ausgang für serielle Parallelanzeige SPT 24  
 Jeder Eingang für  Öffner - oder Schließerbelegung einstellbar        
 Neu- oder Erstwertmeldung nach DIN 19235 wählbar 
 Jeder Eingang mit Zeitverzögerung  bis 255 Sekunden einstellbar
 Sammelrelais arbeitsstrom-, ruhestrom,-  oder impulsgesteuert 
 Ein frei programmierbares Relais 
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster   
 Ereignisspeicher für die letzten 16 Störmeldungen 
 Programmierung über eingebaute Dippschalter
 Eingänge durch eingebauten Schlüsselschalter abschaltbar  
 Kompakte Abmessungen  B 240  x H  160  x T 60 mm

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 230V AC + /- 10% 
Leistungsaufnahme max         : 10VA   
Meldespannung                       : aus der Zentrale 12V/ DC                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 24 Volt / 0,5 Ampere

 Schutzart   : IP 40 ( EN60529 )  
 Abmessungen  : B 240 x H 160 x T 60 mm  
Gewicht    : ca 1100g
Gehäuse   : ABS, Farbe ähnlich RAL 7001

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45

Beschreibung:

Störmeldezentrale komplett   
Sammeltableau PTS1 Grundträger
Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1

AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1 
Serielles Parallelbedienfeld SPT24 
Wählgerät TS AN 1000

Artikelnummer

100040
100017-G
100052-1-BJ214

100028-BJ214
5131
100003

PTS1

Störung

Summer aus
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Wählgerät TS AN 1000

              16 Störmeldungen Störmeldekontakte

PTS1

analoger Telefonanschluss

IY(ST)Y
3x2x0,6

IY(ST)Y14x2x0,6

Systemübersicht

Elektronik                            Störmeldetechnik

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Störmeldezentrale STM 1016S

Kompakte Störmeldezentrale für 16 Störmeldungen mit Led-Anzeige. Das 
formschöne  ABS-Wandgehäuse mit der Schutzart IP 65 ist für rauhe 
Industrieumgebung geeignet. Die Frontplatte mit den Beschriftungen ist 
durch eine Plexiglastür geschützt. 

Funktion: 
Nach Auftreten des Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led auf 
und das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der interne Summer 
und das Sammelrelais angesteuert.
Summer und Speicher können mit zwei getrennten Tasten gelöscht 
werden. Das Sammelrelais bleibt solange aktiviert, solange das 
Störmeldesignal ansteht.   
  

Leistungsmerkmale :
 
 Elegantes Kunststoffwandgehäuse Schutzart IP 65   
 Eingebaute Stromversorgung 230V~ / 12V Ausgang unstablilisiert
 Eingänge optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung  
 Eingebaute akustische Alarmierung bei Störmeldung 
 Eingebaute Bedientasten LP, LQ und Summer aus  
 16 Ledanzeigen rot für Störmeldungen, eine grün Betriebsanzeige 
 Sammelrelais potentialfrei - Schaltleistung 24V/1A 
 Anschluss für Hausmeistertableau PTS1 
 Eingänge in vier Gruppen  für  Öffner - oder Schließerbelegung einstellbar         
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster    
 Kompakte Abmessungen  B 213  x H  180  x T 80 mm

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 230V AC + /- 10% 
Leistungsaufnahme max         : 8VA   
Meldespannung                       : aus der Zentrale ca 12V-20V/ DC  unstabilisiert                              
Sammelrelais                           : Schaltleistung 24 Volt / 0,5 Ampere

 Schutzart   : IP 65 ( EN60529 )  
 Abmessungen  : B 213 x H 180 x T 80 mm  
Gewicht    : ca 1100g
Gehäuse   : ABS, Farbe ähnlich RAL 7001

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45

Beschreibung:

Störmeldezentrale komplett   
Sammeltableau PTS1 Grundträger
Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1

AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1  
Wählgerät TS AN 1000
Netzgerät 12V/1,3A

Artikelnummer

100016
100017-G
100052-1-BJ214

100028-BJ214
100003
20400-DR-1512

PTS1

Störung

Summer aus
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Wählgerät TS AN 1000

8 Betriebs - oder Störmeldungen
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PTS1

Analoganschluss

IY(ST)Y2x2x0,6

IY(ST)Y4x2x0,6

IY(ST)Y6x2x0,6

230V~

NYM3x1,5

Systemübersicht

Elektronik                            Störmeldetechnik

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Störmeldezentrale STM 1008

Kompakte Störmeldezentrale für 8 Betriebs- oder Störmeldungen mit 
Led-Anzeige. Formschönes ABS-Wandgehäuse mit Folienfront und 
Schrifteinlagen hinter Plexiglasfenster. 
Die Kabeleinführung erfolgt auf Putz von unten. 
In der STM 1008 sind alle erforderlichen Komponenten verbaut, die 
für den Betrieb der Zentrale benötigt werden.  
Die Einstellung der Kundenparameter erfolgt über eingebaute Dipp- 
schalter und die Bedientasten 

Leistungsmerkmale :

 Elegantes Kunststoffwandgehäuse mit Folienfront 
 Kabeleinführung von unten a.P. 
 Eingebaute Stromversorgung 230V~ 
 Stabilisierter 12V/DC Ausgang zur Versorgung eines Wählgerätes 
 Eingebaute akustische Alarmierung bei Störmeldung 
 Eingebaute Bedientasten LP, LQ und Summer aus  
 Acht zweifarbige Led rot ( Stör-Alarmmeldung) - grün(Betriebsmedlung) 
 Sammelrelais potentialfrei - Schaltleistung 24V/0,5A 
 Anschluss für Hausmeistertableau PTS1
 Eingänge optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung 
 Jeder Eingang programmierbar mit Öffner - oder Schließerbelegung        
 Neu- oder Erstwertmeldung nach DIN 19235 programmierbar 
 Jeder Eingang mit Zeitverzögerung  bis 255 Sekunden programmierbar 
 Sammelrelais arbeitsstrom-, ruhestrom,-  oder impulsgesteuert
 Ereignisspeicher der letzten 16 Meldungen
 Störspeicher löscht sich automatisch nach 20 -1280 Sekunden, wählbar
 Verzögerte Rufweiterleitung ( Sammelrelais ) von  40 - 2560 Sekunden , einstellbar   
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster   
 Programmierung über eingebaute Dippschalter 
 Kompakte Abmessungen  B 160  x H  160  x T 60 mm

Beschreibung:

Störmeldezentrale komplett   
Sammeltableau PTS1 Grundträger
Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1

 AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1
Wählgerät TS AN 1000

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 230V AC + /- 10% 
Leistungsaufnahme max         : 10VA   
Meldespannung                       : aus der Zentrale 12V/ DC                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 24 Volt / 0,5 Ampere

 Schutzart   : IP 40 ( EN60529 )  
 Abmessungen  : B 160 x H 160 x T 60 mm  
Gewicht    : ca 800g
Gehäuse   : ABS, Farbe ähnlich RAL 7001

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45

Artikelnummer

100039
100017-G
100052-1-BJ214

100028-BJ214
100003
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100029-230-230
100029-230-24
100029-24-24
20400-DR-1512

100017-G
100052-1-BJ214
100028-BJ214

100036
100038
100050
100051

Zentrale STM 106 A3

Die Störmeldezentrale STM 106 A3 ist ein Komplettsystem zur akustischen und 
optischen Anzeige von bis zu 6 Betriebs- oder  Störmeldungen. Sie wurde 
vorwiegend für den Einsatz in Haus - Verteilerschränken entwickelt. 

Funktionsweise: 

Nach Auftreten eines Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led rot auf 
und das Signal wird gespeichert.
Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und das Sammelrelais aktiviert. 
Summer und Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden. 
Das Sammelrelais bleibt solange aktiviert wie eine Meldung ansteht. 
Betriebsmeldungen werden statisch grün angezeigt und nicht gespeichert.

Leistungsmerkmale: 

 Zweifarbige Led-Anzeige für jede Meldelinie 
 Optoentkoppelte Eingänge für maximale Störunterdrückung
 Summer, Sammelrelais und Bedientasten eingebaut
 Einfache Programmierung über Dippschalter
 Ruhe - Arbeitsstromansteuerung für jeden Eingang einstellbar
 Betriebs - oder Störmeldungen für jeden Eingang einstellbar
 Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 1-63 Sekunden wählbar   
 Umschaltbare Erst-Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Sammelrelais Arbeitsstrom-Ruhestrom-oder Impulsgesteuert 
 Meldesignalspannung 12 bis 24V AC-DC, optional 230V~
 Betriebsspannung 230V~, optional 12 - 24V DC 
 Mikrokontroller gesteuert mit Datenerhalt bei Netzausfall
 Anschluss für Hausmeistertableau PTS1
 Montage auf Automatenschiene DIN EN 50022
 Installation in Verteilerschränken für Reiheneinbaugeräte 

Technische Daten: 

Versorgungsspannung  : 230 Volt AC , 24V DC , 12V AC-DC
Leistungsaufnahme      : 3VA
Meldespannung            : 230V/AC optional 24V/AC-DC
Sammelrelais                : potentialfrei - Schaltleistung 50V/0,5A
Schutzart                      : IP20 nach EN60529
                                         II nach EN 60335-1 im Einbau 

2Anschluss                    : Schraubklemme 1,5 
Abmessungen              : L 106 mm x B 90 mm x H 58 mm
Farbe                            : Hellgrau 
Montage                   : DIN Tragschiene EN 60715 ( 35 x 7,5 )
Gewicht    : ca. 260g

Ausführung :

                                        Betriebsspannung   Meldespannung

                                         230V/AC                       230V/AC
                                         230V/AC                       24V/AC-DC
                                         12-24V/DC                   12-24V/AC-DC
               Netzgerät für 100029-24-24                   12V/DC/1,3A                                       

               Sammeltableau PTS1 Grundträger
               Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1
               AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1 
                                      
   
                                         Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 8TE
                                         Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 6TE 
           Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 12 TE
                                          Tür für Verteiler-Gehäuse 12 TE 

NYM 3x1,5 (230 V~)
Netzversorgung

Störmeldekontakt

IY(ST)Y4x2x0,6

Telefonwählgerät z.B. TS AN 1000
Stromversorgung durch externes Netzteil

Systemübersicht

Gehäuse für Wandmontage

Elektronik                            Störmeldetechnik

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer
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100041-230-230
100041-230-24
100041-24-24
20400-DR-1512

100017-G
100052-1-BJ214
100028-BJ214

100036
100038
100050
100051

Zentrale STM 112

Die Störmeldezentrale STM 112 ist ein Komplettsystem zur akustischen und 
optischen Anzeige von bis zu 12 Betriebs- oder  Störmeldungen. Sie wurde 
vorwiegend für den Einsatz in Haus - Verteilerschränken entwickelt. 

Funktionsweise: 

Nach Auftreten eines Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led rot auf 
und das Signal wird gespeichert.
Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und das Sammelrelais aktiviert. 
Summer und Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht 
werden. Das Sammelrelais bleibt solange aktiviert wie eine Meldung ansteht. 
Betriebsmeldungen werden statisch grün angezeigt und nicht gespeichert.

Leistungsmerkmale : 

Zweifarbige Led-Anzeige für jede Meldelinie 
Optoentkoppelte Eingänge für maximale Störunterdrückung
Summer, Sammelrelais und Bedientasten eingebaut
Einfache Programmierung über Dippschalter
Ruhe - Arbeitsstromansteuerung für jeden Eingang einstellbar
Betriebs - oder Störmeldungen für jeden Eingang einstellbar
Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 1-255 Sekunden wählbar   
Umschaltbare Erst-Neuwertmeldung nach DIN 19235
Sammelrelais Arbeitsstrom-Ruhestrom-oder Impulsgesteuert 
Meldesignalspannung 12 bis 24V AC-DC, optional 230V~
Betriebsspannung 230V~, optional 12 - 24V DC 
Mikrokontroller gesteuert mit Datenerhalt bei Netzausfall
Anschluss für Hausmeistertableau PTS1
Montage auf Automatenschiene DIN EN 50022
Installation in Verteilerschränken für Reiheneinbaugeräte 

Technische Daten: 

Versorgungsspannung  : 230 Volt AC , 24V DC , 12V AC-DC
Leistungsaufnahme      : 3VA
Meldespannung            : 230V/AC optional 24V/AC-DC
Sammelrelais                : potentialfrei - Schaltleistung 50V/0,5A
Schutzart                      : IP20 nach EN60529
                                         II nach EN 60335-1 im Einbau 

2Anschluss                    : Schraubklemme 1,5 
Abmessungen              : L 106 mm x B 90 mm x H 58 mm
Farbe                            : Hellgrau 
Montage                   : DIN Tragschiene EN 60715 ( 35 x 7,5 )
Gewicht    : ca. 300g

Ausführung :

                                         Betriebsspannung   Meldespannung

                                         230V/AC                       230V/AC
                                         230V/AC                       24V/AC-DC
                                         12-24V/DC                   12-24V/AC-DC
                    Netzteil für 100041-24-24                  12V/1,3A
                                   

                   Sammeltableau PTS1 Grundträger
                   Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1
                   AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1 
                                        

                                          Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 8TE
                                         Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 6TE 
           Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 12 TE
                                          Tür für Verteiler-Gehäuse 12 TE  

Elektronik                            Störmeldetechnik

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer
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100042-230
100042-24
20400-DR-3012

100017-G
100052-1-BJ214
100028-BJ214

5131
100043-12
100043-24
100044
100050
100051

Zentrale STM 124

Die Störmeldezentrale STM 124 ist ein Komplettsystem zur akustischen und 
optischen Anzeige von bis zu 24 Betriebs- oder  Störmeldungen. Sie wurde 
vorwiegend für den Einsatz in Haus - Verteilerschränken entwickelt. 

Funktionsweise: 

Nach Auftreten eines Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led auf und 
das Signal wird gespeichert.
Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und das Sammelrelais aktiviert. 
Summer und Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden. 
Das Sammelrelais bleibt solange aktiviert wie eine Meldung ansteht. 

Leistungsmerkmale : 

 Zweifarbige Led-Anzeige für jede Meldelinie 
 Optoentkoppelte Eingänge für maximale Störunterdrückung
 Summer, Sammelrelais und Bedientasten eingebaut
 Einfache Programmierung über Dippschalter
 Ruhe - Arbeitsstromansteuerung für jeden Eingang einstellbar
 Betriebs - oder Störmeldungen für jeden Eingang einstellbar
 Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 1-255 Sekunden wählbar   
 Umschaltbare Erst-Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Sammelrelais Arbeitsstrom-Ruhestrom-oder Impulsgesteuert 
 Meldesignalspannung 12 bis 24V AC-DC, optional 230V~
 Betriebsspannung 12 - 24V DC 
 SORA-Schnittstelle für das Relaismodul SORA24R
 Serielle RS-485 Schnittstelle zur Ansteuerung des Paralleltableaus SPT24
 Anschluss für Hausmeistertableau PTS1
 Montage auf Automatenschiene DIN EN 50022
 Installation in Verteilerschränken für Reiheneinbaugeräte 

Technische Daten: 

Versorgungsspannung  : 24V DC , 12V AC-DC
Leistungsaufnahme      : 3W
Meldespannung            : 12-24V/AC-DC optional 230V~
Sammelrelais                : potentialfrei - Schaltleistung 50V/0,5A
Schutzart                      : IP20 nach EN60529
                                         II nach EN 60335-1 im Einbau 

2 mmAnschluss                    : Schraubklemme 1,5 
Abmessungen              : L 158 mm x H 58 mm x T 90 mm
Farbe                            : Hellgrau 
Montage                   : DIN Tragschiene EN 60715 ( 35 x 7,5 )
Gewicht    : ca. 400g 

Ausführung :         

                                Betriebsspannung   Meldespannung

                               12-24V/DC                    230V/AC
                               12-24V/DC                   12-24V/AC-DC
                                Netzteil 12V/2A
                                   
                               Sammeltableau PTS1 Grundträger
                               Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1
                               AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1 
                              
                                Paralleltableau SPT24
                                SORA24R Relaisausgabebaustein 24xSchließer- 12V
                                SORA24R Relaisbaustein für Betriebsspannung 24V
                                Systemkabel STM 124 -- SORA24R 
  Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 12 TE
                                Tür für Verteiler-Gehäuse 12 TE 
  
   

NYM 3x1,5 (230 V~)
Netzversorgung

24 x Störmeldekontakt

IY(ST)Y4x2x0,6

IY(ST)Y4x2x0,6

Telefonwählgerät TS AN 1000

Systemübersicht

Systemkabel
100044

IY(ST)Y4x2x0,8

SPT24

Relaismodul
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Sonderausführungen für 19 Zoll-Front-
platten auf Anfrage.

Betrieb
Netzausfall

TEST

Fehler Netzg.
Abschaltung

Su aus LQ

Slave ( 100047)

Slave ( 100047)

Slave ( 100047)

ANT3(100033)

ANT4(100048)

ANT4(100048)

ANT4(100048)

SUB-D Kabel 25pol

SUB-D Kabel 25pol

SUB-D Kabel 25pol

SUB-D Kabel 25pol

SUB-D Kabel 25pol

Artikelnummer

100046
100033
100047
100048

100035-12
100035-24

100017-G
100052-1-BJ214
100028-BJ214

20400-DR-3024
20400-DR-6024

Frontplatteneinbaumodul FSM 24

Das FSM24 ist ein Kompaktmodul zum Einsatz in Schaltschranktüren und 
Fronttafeln. Mit einem Master und bis zu drei Slave-Modulen können Sie 
ein Meldesystem beginnend von 24 bis zu 96 Anzeigen aufbauen. 
Das montagefreundliche Gehäuse wird in einen Ausschnitt von 139 x 139 
mm eingeschoben und  verriegelt. Die abgesetzte Anschlusstechnik 
erlaubt eine zeitsparende Anbindung an die Gebäudeverkabelung.

Funktionsweise:
Nach Auftreten eines Störmeldesignals blinkt die entsprechende LED und 
das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und 
das Sammelrelais aktiviert.Die Summeraktivierung und das Speichersignal 
können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden. Das Sammelrelais 
bleibt solange aktiviert, wie eine Meldung ansteht. Betriebsmeldungen 
werden grün und Störmeldungen rot angezeigt.
Inklusive Sonderfunktionen motorisch gesteuerte Rauchschutzklappen. 

Leistungsmerkmale : 
 
 Betriebsspannung ( UB ) von 12 bis 30 V DC
 27 zweifarbige Ledanzeigen für Betriebs-Stör- und Statusanzeigen
 Optoentkoppelte Eingänge für maximale Fehlalarmsicherheit
 Jeder Eingang kann mit Öffner - oder Schließerkontakten belegt werden
 Betriebs- oder Störmeldung für jeden Eingang wählbar
 Erst - oder Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Meldespannung (10-24V-AC/ DC ) unabhängig von der Betriebsspannung  
 Bedienung durch eingebaute Tasten und durch externes Tableau (PTS1)       
 Funktionsprogrammierbar über eingebaute Dippschalter
 Sammelrelais arbeitsstrom-, ruhestrom,-  oder impulsgesteuert 
 Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch abgesetzte  Anschlusstechniken
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster  
 SORA- Schnittstelle für serielle Relaismodule SORA 8  
 Erweiterbar auf 96 Meldungen 
 Anschluss für Hausmeistertableau  PTS1  
 Kompakte Abmessungen 144 x 144 x 45 mm 

Systemübersicht

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 12-24V DC + /- 10% 
Stromaufnahme                    : 10mA - 200 mA je nach Meldungsanzahl   
Meldespannung                       : 10 - 24 V  AC-DC                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 24 Volt / 0,5 Ampere
Schutzart   : IP 20 nach ( EN60529 )
Schutzklasse                           :  II nach EN 60335-1 

    Anschluss  :  Aufschnappmodul ANT3 - ANT4   
 Abmessungen  : B 144 x H 144 x T 45 mm  
Gewicht    : ca 250g
Gehäuse   : Einbaugehäuse  nach IEC61554-445/441  

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45
Montageart                              : Einschnapptechnik
Gewicht   : ca. 300g  

Beschreibung:

FSM 24 Einbaumodul Master
Anschlusstechnik ANT3 inklusive Kabel 1,8m
FSM 24 Einbaumodul Slave
Anschlusstechnik ANT4 inklusive Kabel 1,8m
    
Bei Betriebsspannung 12 V     serielles Relaismodul SORA8 - 12 V
Bei Betriebsspannung 24 V     serielles Relaismodul SORA8 - 24 V

Sammeltableau PTS1 Grundträger
Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1
AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1
 
Netzteil 24V/1A
Netzteil 24V/2A

Elektronik                            Störmeldetechnik
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Sonderausführungen für 19 - Zoll 
oder kundenspezifische
Frontplatten auf Anfrage.

Artikelnummer

100049

20400-DR-3024
20400-DR-6024

Frontplatteneinbaumodul FSMT 24

Das FSMT24 ist ein intelligentes Anzeigemodul zum Einbau in 
Schaltschranktüren und Fronttafeln. Mit Hilfe von 24 zweifarbigen 
Ledanzeigen kann das Auftreten von  Störmeldungen, Betriebsmeldungen, 
oder das Öffnen von Türen oder Rauchschutzklappen angezeigt werden. 
Das montagefreundliche Gehäuse wird in einen Ausschnitt von 139 x 139 
mm eingeschoben und werkzeuglos verriegelt. 

Funktionsweise:
Nach Auftreten eines Meldesignals blinkt die entsprechende LED rot  und 
das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der eingebaute Summer, das 
externe Summerrelais und das Sammelrelais aktiviert. Summer und 
Speicher können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden. Das 
Sammelrelais bleibt solange aktiviert, wie eine Meldung ansteht. 
Ist das Programm grün-rot-Anzeige aktiviert, leuchten alle Led grün. Mit 
dem Auftreten eines Meldesignals beginnt dann obiger Ablauf

Leistungsmerkmale : 

 Betriebsspannung ( UB ) von 12 bis 24 V AC/DC
 27 zweifarbige Ledanzeigen für Betriebs-Stör-Alarm- und Statusanzeigen
 Eingebaute akustische Anzeige 
 Optoentkoppelte Eingänge für maximale Fehlalarmsicherheit
 Jeder Eingang kann mit Öffner - oder Schließerkontakten belegt werden
 Betriebs- oder Störmeldung für jeden Eingang wählbar
 Erst - oder Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Meldespannung (10-24V-AC/ DC ) unabhängig von der Betriebsspannung  
 Bedienung durch eingebaute - oder externe Tasten       
 Funktionsprogrammierbar über eingebaute Dippschalter
 Sammelrelais arbeitsstrom- oder ruhestromgesteuert , 2 Wechsler
 Hupenrelais für separate externe Hupe 

2 Schraubfreie Industrie-Steckklemmen von 0,14-1,5  , feindrähtig
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster    
 
 Abmessungen 144 x 144 x 65 mm 

Systemübersicht

 Technische Daten:
     
Versorgungsspannung : 12-24V AC/DC + /- 10% 
Stromaufnahme                    : 10mA - 200 mA je nach Meldungsanzahl   
Meldespannung                       : 10 - 24 V  AC-DC                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 24 Volt / 0,5 Ampere
Schutzart   : IP 20 nach ( EN60529 )
Schutzklasse                           :  II nach EN 60335-1 

  2Anschluss  :  Industrie Steckklemme 1,5     
 Abmessungen  : B 144 x H 144 x T 45 mm  
Gewicht    : ca 250g
Gehäuse   : Einbaugehäuse  nach IEC61554-445/441  

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45
Montageart                              : Einschnapptechnik
Gewicht                  : ca. 300g   

Beschreibung:

FSMT 24 Einbaumodul 

 
Netzteil 24V/1A
Netzteil 24V/2A

Elektronik                            Störmeldetechnik
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100015 - 121
100015 - 120
100015 - 241 
100015 - 240

Störmeldemodul MT 15 ( A4 )

Das Störmeldemodul MT 15 ist für die einfache Realisierung von 
Anzeigetableaus in der Gebäudetechnik oder im Schaltschrankbau ent- 
wickelt worden. Durch die Schaltungsauslegung ist das Modul besonders 
robust und unkompliziert in der Anwendung.   

Funktionsweise: 

Über einen potentialfreien Schließerkontakt wird das Modul angesteuert.
Die Lampe am entsprechenden Ausgang leuchtet. Gleichzeitig wird der
Summer aktiviert. Die Akustik kann mit dem Taster “ Summer aus “ zurück- 
gestellt werden. Der Summer wird erneut ausgelöst, wenn ein weiterer 
Eingang angesteuert wird ( Summer Neuwertmeldung ). Eine Lampen- 
prüfeinrichtung vervollständigt das Modul . 
Mit einem Modul können 15 Störmeldungen realisiert werden. 
Bis zu 10 Module können miteinander vernetzt werden.      

Leistungsmerkmale : 
!

Robuste Diodensteuerung 
Summer Neuwertmeldung 
Sammelrelais eingebaut 
15 Eingänge und 15 Ausgänge für Lampen bis 100mA   
Montage auf Automatenschiene 
Bis zu 10 Module vernetzbar
Ausführungen für 12 - 24 V DC lieferbar

Technische Daten: 

Versorgungsspannung  :  24V DC , optional 12V DC
Leistungsaufnahme      : keine 
Meldespannung            : wie Versorgungsspannung
Sammelrelais                : potentialfrei Schaltleistung 50V/0,5A
Schutzart                      : IP20 nach EN60529
                                         II nach EN 60335-1 im Einbau 

2Anschluss                    : Schraubklemme 2,5 
Abmessungen              : L142 mm x B 90 mm x H 40 mm
Farbe                            : Gehäuse orange 
Montage                   : DIN Tragschiene EN 60715 ( 35 x 7,5 )
Gewicht    : ca. 250g 

Ausführung :

                                         Betriebs- Meldespannung 12 V DC / + gesteuert 
                                         Betriebs- Meldespannung 12 V DC / - gesteuert
          Betriebs- Meldespannung  24 V DC / + gesteuert
          Betriebs- Meldespannung  24 V DC / - gesteuert 
              

Elektronik                            Störmeldetechnik
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100009

100012

100008

100013

Platine im Modulträger

Störmeldeplatine BSP8 A3 

Betriebs- Störmeldeplatine-Modul für die einfache Realisierung von 
Störmeldetableaus mit Meldeverarbeitung nach DIN 19235

Funktionsweise:

Nach Auftreten eines Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led auf 
und das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der angeschlossene 
Summer und das eingebaute Sammelrelais aktiviert.
Summer und Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht 
werden. 

Leistungsmerkmale: 

 Meldeeingänge optoentkoppelt, Spannungsbereich 12-24V-AC/DC 
 Betriebsspannung 10 - 30V DC
 Integrierte Led-Satus-Anzeige für jeden Eingang und Betrieb 
 Kompakte Abmessungen ( Platine) L100 x B73 x H17 mm     
 Einfache Programmierung über Dippschalter
 Jeden Meldeeingang, Programmierung für Öffner oder Schließerkontakte 
 Jeden Meldeeingang Programmierung für Stör - oder Betriebsmeldung  
 Neuwert - Erstwertmeldung nach DIN 19235
 Zeitverzögertes Auslösen des Meldeeingangs von 1- 255 Sekunden
 Freie Zuordnung der Meldeeingänge zu der Zeitverzögerung
 Sammelrelais arbeitsstrom, ruhestrom, einfach oder mehrfachimpuls
 Sammelrelais nur für Störmeldungen oder nur für Betriebsmeldungen 
 Weitermeldungsunterdrückung von 10 - 2550 Sekunden oder LQ
 Summer taktend und automatische Abschaltung nach 3 Minuten    
 Master - Slave - Betrieb  mit bis zu 12 Platinen = 96 Meldungen    

2 Schraubanschluss 2,5 (Platine) oder Industrie-Schraub-Steckklemmen     
 Sammelausgang 1 Wechsler ( 24V/0,5 A ) belastbar 
 Montage auf 35 mm Tragschiene Modul oder Industriemodul 
 
Technische Daten : 

Meldespannung                       :    12-24V-AC/DC
Betriebsspannung  :    10 - 30 Volt DC 
Stromaufnahme   :    ca 10 mA (Ruhe) 
Eingangspegel der Eingänge :    10 bis 30 Volt AC-DC
Ausgänge  :    Halbleiter , 50mA pro Ausgang                                              

2Anschluß   :    Schraubklemme 2,5 
 Abmessungen  :    L 100 x B 73 x H 17 mm 
Gewicht    :    ca 150g

0 0Betriebstemperatur  :    0 bis 45

Ausführungen:

   Platine

   Platine im Modulträger mit Abdeckung

   Industriemodul im Aufschnappgehäuse
   mit Abdeckung und Steckklemmen

   Beschriftugsservice Abdeckung  

Industriemodul 
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100011

Betriebs - Störmeldemodul BSM8AC

Betriebs- Störmeldemodul für die Realisierung von Störmeldetableaus mit 
Meldeverarbeitung nach DIN 19235. Weiter Melde- und Versorgungs- 
spannungsbereich von 12 - 24 V Gleich- oder Wechselspannung

Funktionsweise:

Nach Auftreten eines Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led auf und 
das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der angeschlossene Summer und 
das eingebaute Sammelrelais aktiviert.
Summer und Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden. 

Leistungsmerkmale: 

 Kundenparameter über Dippschalter einstellbar
 Jeder Meldeingang für Öffner - oder Schließerkontaktbelegung 
 Jeder Meldeeingang als Betriebs - oder Störmeldeeingang 
 Neu - oder Erstwertmeldung nach DIN 19235
 Sammelrelais arbeits - oder ruhestromgesteuert
 Verzögerung der Meldeeingänge bis Alarmauslösung von 1- 240 Sekunden
 Jeder Eingang kann individuell der Zeitverzögerung zugewiesen werden
 Modul als Master oder Slave einstellbar ( Erweiterung auf 96 Eingänge )
 Ereingisspeicher für die letzten 16 Meldungen
 Die Meldeeingänge sind von der Betriebsspannung galvanisch  getrennt 
 Betriebs- und Meldespannung von 12 - 24V AC oder DC    
 Integrierte Ledanzeige für Betrieb, Status, Ausgänge 
 Sammelausgang 1 Wechsler mit bis zu ( 24V/0,5 A ) belastbar  
 Lampen-Relaisausgänge durch überwachte Sicherung geschützt 
 Led-Anzeige Sicherungsausfall

2 Schraubklemmenanschluss 2,5  
 Kompakte Abmessungen 115 x 120 x 60 mm  
 Aufschnappgehäuse für 35 mm Tragschiene 
 
Technische Daten : 

Betriebsspannung  :    12 - 24 Volt AC oder DC 
Stromaufnahme   :    ca 20 mA (Ruhe) 
Eingangspegel der Eingänge :    12 bis 24 Volt  AC oder DC
Ausgänge  :    8 Relaisausgänge- 100mA pro Ausgang                                        

2Anschluß   :    Schraubklemme 2,5 
 Abmessungen  :    L 115 x B 120 x H 60 mm 
Gewicht    :    ca 250g

0 0Betriebstemperatur  :    0 bis 45

Ausführungen:

   Einbaumodul zum Aufschnappen auf
                                                Automatenschiene
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100045
100045-80
100045-F

5132

20400-DR-3024

Intelligente Parallelanzeige  SMT 32

Das SMT 32 wurde für Anwendungsfälle entwickelt, für die auf der einen Seite 
eine Störmeldezentrale zu aufwendig ist. Auf der anderen Seite aber ein 
einfaches Lampentableau nicht den Komfort bietet, der von einer modernen 
Meldeeinrichtung erwartet wird. 
Mit dem SMT 32 können bis zu 32 Betriebs/Status - oder Alarm/Störmeldungen 
angezeigt werden. 
Kundenspezifische Parameter sind leicht über DIP-Schalter und Funktionstasten 
einstellbar.

Funktionsweise: 

Nach Auftreten eines Störmeldesignals blinkt die entsprechende LED  und das 
Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und das 
Sammelrelais aktiviert.
Die Summeraktivierung und das Speichersignal können mit zwei getrennten 
Tasten gelöscht werden. Das Sammelrelais bleibt so lange aktiviert, wie eine 
Meldung ansteht .Betriebsmeldungen werden grün und Störmeldungen
rot angezeigt. 

Leistungsmerkmale : 

 Betriebsspannung von 12 - 30 V DC
 36 zweifarbige Led-Anzeigen für  Betriebs - Stör- und Statusmeldungen
 Eingänge optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung
 Ruhe - Arbeitsstromansteuerung für jeden Eingang wählbar
 Betriebs- Störmeldungen für jeden Eingang wählbar
 Erst - oder Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Meldespannung kann unabhängig von der Betriebsspannung sein 
 Bedienung durch eingebaute Funktionstasten
 Komfortable Programmierung über DIP-Schalter und Tasten
 Sammelrelais einstellbar- arbeits- ruhestrom- oder  impulsgesteuert
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster
 RS 485 Schnittstelle für serielles Paralleltableau SPT32
 Stahlblech Wandgehäuse mit Frontplatte aus Melamin 

Technische Daten: 

Versorgungsspannung           : 12-30V DC + /- 10% 
Stromaufnahme                   : 10mA - 200 mA  (Anzahl der Meldungen )  
Meldespannung                      : 10 - 30 V DC  
Eingangspegel                        : 10 - 30 V DC                                
Sammelrelais                :  Wechsler , Kontaktbelastung 50V, 05A
Schnittstelle                            : RS 485  für serielles Paralleltableau SPT 32
Schutzart                 : IP 20 nach ( EN60529 )
Schutzklasse                          : II nach EN 60335-1 

2 Anschluss                :  Schraubklemme 1,0 
 Abmessungen                :  B 270 x H 205 x T 40 mm  
Gewicht                  :  ca 500g
Gehäuse                 :  Stahlblech RAL 7035, Frontplatte Melamin grau 

0 0Betriebstemperatur                :  0 bis 45
Montageart                             : auf Putz Wandmontage

Ausführungen:

                                 SMT 32 in Stahlblech Wandgehäuse 45 mm 
                                 SMT 32 in Alu-Wandgehäuse 80 mm, Frontplatte alu
                                 SMT 32 montiert an Alufrontplatte mit rückseitigen Klemmen    

                                 serielles Paralleltableau SPT 32

                                 passendes Netzteil ( Verteilereinbau)        

Verteiler
NYM3x1,5 

Einbaunetzteil 20400-DR-3024
(Netzgerät 24V / 1 Ampere )

SMT 32     Artnr: 100045

SPT 32    Artnr: 5132

Stör-
meldung

Betriebs-
meldung

2

40

Systemübersicht

Zubehör 

IY(ST)Y
5x2x0,8
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100060
20400-DR-3024

100060-LRT
100060-LGE
100060-LGR
100060-LBL
100060-BS

Meldetableau  SMT 5

Das SMT 5  ist ein intelligentes Anzeigetableau im flachem Wandgehäuse. Durch 
fünf austauschbare Led kann die Anzeige von Alarm/Störmeldungen, Betriebs- 
meldungen oder die Abschaltung von übergeordneten Anlagen farblich 
unterschiedlich dargestellt werden. 
Die Anpassung an die unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort ist leicht über 
DIP-Schalter und Funktionstasten einstellbar.
Bis zu 10 SMT5 können parallel geschaltet werden. 

Funktionsweise: 

Nach Auftreten eines Alarm/Störmeldesignals blinkt die entsprechende LED  und 
das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und das 
Sammelrelais aktiviert.
Die Summeraktivierung und das Speichersignal können mit zwei getrennten 
Tasten gelöscht werden. Das Sammelrelais bleibt so lange aktiviert, wie eine 
Meldung ansteht. Betriebs-Abschaltmeldungen werden statisch angezeigt und 
nicht gespeichert. 

Leistungsmerkmale : 

 Betriebsspannung von 10 - 30 V DC
 5 austauschbare Led-Anzeigen für  Betriebs - Stör/Alarm- und Statusmeldungen
 Eingänge optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung
 Ruhe - Arbeitsstromansteuerung für jeden Eingang wählbar
 Betriebs- Stör/Alarm und Statusmeldungen für jeden Eingang wählbar
 Erst - oder Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Meldespannung unabhängig von der Betriebsspannung  
 Bedienung durch eingebaute Funktionstasten
 Komfortable Programmierung über DIP-Schalter und Bedientasten
 Sammelrelais einstellbar auf arbeits- ruhestrom- oder  impulsgesteuert
 Beschriftung durch auswechselbarer Papierstreifen hinter Plexiglasfenster
 Bis zu 10 SMT 5 können parallel geschaltet werden
 Summer aus und LQ Funktion im Master-Slave oder alle gleichberechtigt 
 Sehr flaches Kunststoff-Wandgehäuse 

Technische Daten: 

Versorgungsspannung           : 10-30V DC + /- 10% 
Stromaufnahme                   : 10mA - 80 mA   
Meldespannung                      : 10 - 30 V DC  
Eingangspegel                        : 10 - 30 V DC                                
Sammelrelais                :  Wechsler , Kontaktbelastung 48V, 05A
Schnittstelle                            : Opto-Halbleiter - eindraht - Su aus, LQ 
Schutzart                 : IP 20 nach ( EN60529 )
Schutzklasse                          : II nach EN 60335-1 

2 Anschluss                :  Schraubklemme 2,5 
 Abmessungen                :  B 120  x H 70 x T 25 mm  
Gewicht                  :  ca 140g
Gehäuse                 :  Kunststoff weiß mit schwarzer Montageplatte 

0 0Betriebstemperatur                :  5 bis 45
Montageart                             : auf Putz Wandmontage

Ausführungen:

                                SMT 5 
                                passendes Netzteil ( Verteilereinbau)

  Ersatz-Led rot
  Ersatz-Led gelb
  Ersatz-Led grün
  Ersatz-Led blau
  Beschriftungsservice          

Verteiler
NYM3x1,5 

z.B.20400-DR-3024

Stör/Alarm-
meldung

2

4x2x0,6

Systemübersicht

Zubehör 

IY(ST)Y
4x2x0,6
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5002-121
5002-120
5002-241
5002-240

5013-121
5013-120
5013-241
5013-240

5012-121
5012-120
5012-241
5012-240

5012-XXX-A

Paralleltableau PT 48 S 

Das PT48S ist ein universell einsetzbares Anzeigetableau für bis zu 48 
Meldungen. Die Aktivierung der Led erfolgt über potentialfreie 
Schließerkontakte. Ein Summersignal ergänzt die optische Signalisierung 
akustisch. Über den eingebauten Taster “Summer aus”  kann die Akustik 
zurückgestellt werden. Ein Lampenprüftaster dient zur Kontrolle der 
Funktionsfähigkeit. Zwei weitere Tasten sind auf Anschlussklemmen geführt 
und können individuell benutzt werden. 
 
Leistungsmerkmale 
 Kompaktes Wandgehäuse aus Stahlblech B 270 x H 205 x T 40mm
 Farbe RAL 7035 ( hellgrau )
 Kabeleinführungen oben, unten, rückseitig 
 Frontplatte aus kratzfestem Kunststoff mit Schrifteinlagen hinter Plexiglas
 48 Ledanzeigen mit akustischer Sammelmeldung
 Taster “Summer aus” und “Lampentest” eingebaut
 Zwei zusätzliche Taster zur freien Verfügung-Schaltleistung 24V/50mA
 Summer kann über Steckbrücke deaktiviert werden
 Sammelrelais - Schaltleistung - Wechsler - 24V/0,5A 
 Schraubfreie Anschlusstechnik für starre Drähte bis 1²
 Gewicht ca. 800g 
 In folgenden Ausführungen lieferbar
 12V + gesteuert 
 12V - gesteuert 
 24V+ gesteuert 
 24V - gesteuert

 Mehrpreis Alufrontplatte  

Elektronik                            Parallelanzeigen
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Paralleltableau PT 24 S 

Das PT24S ist ein universell einsetzbares Anzeigetableau für bis zu 24 
Meldungen. Die Aktivierung der Led erfolgt über potentialfreie Kontakte. Ein 
Summersignal ergänzt die optische Signalisierung akustisch. Über den 
eingebauten Taster “Summer aus” kann die Akustik zurückgestellt werden. Ein 
Lampenprüftaster dient zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit. Eine weitere Taste  
steht zur freien Verfügung. 
 
Leistungsmerkmale 
Kompaktes Wandgehäuse aus Polycarbonat B200xH150xT55mm 
Beschriftung durch Schrifteinlagen hinter Plexiglasfenster
24 Ledanzeigen mit akustischer Sammelmeldung und Sammelrelais
Taster “Summer aus” und “Lampentest” eingebaut
Ein zusätzlicher Taster zur freien Verfügung-Schaltleistung 24V/50mA
Summer kann über Steckbrücke deaktiviert werden 
Schraubfreie Anschlusstechnik für starre Drähte bis 1²
Gewicht ca. 400g

 In folgenden Ausführungen lieferbar
 12V + gesteuert 
 12V - gesteuert 
 24V+ gesteuert 
 24V - gesteuert 
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Paralleltableau PT12 

Das PT12 ist eine Parallelanzeige für bis zu 12 Meldungen. Auswechselbare 
Papierstreifen zur Beschriftung befinden sich hinter  Plexiglasfenster. 
Akustische Erstwertmeldung mit den  integrierten Tasten “ Summer aus “  und  
“ Lampentest “ ergänzen das System.  

Ausführungen :         12 Meldungen in Kunststoffgehäuse 12V + gesteuert                           
                                    12 Meldungen in Kunststoffgehäuse 12V - gesteuert
                                    12 Meldungen in Kunststoffgehäuse 24V + gesteuert 
                                    12 Meldungen in Kunststoffgehäuse 24V - gesteuert

Abmessungen      : 160 x 95 x 49 mm
Gewicht      :  ca. 250g 
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100017-G
100052-1-BJ214
100028-BJ214

100027-G-12
100027-G-24
100052-2-BJ214
100028-BJ214
100054

5007-2-051
5007-2-121
5007-2-241
5007-2-481
5007-2-051S
5007-2-121S
5007-2-241S
5007-2-481S
5007-2-050
5007-2-120
5007-2-240
5007-2-480
5007-2-050S
5007-2-120S
5007-2-240S
5007-2-480S
5007-3-051
5007-3-121
5007-3-241
5007-3-481
5007-3-051S
5007-3-121S
5007-3-241S
5007-3-481S
5007-3-050
5007-3-120
5007-3-240
5007-3-480
5007-3-050S
5007-3-120S
5007-3-240S
5007-3-480S
100052-3-BJ214
100052-4-BJ214
5007-BS-S

Fernbedientableau PTS1 zum Einbau in Schalterdosen 

Das  PTS1 ergänzt unsere Störmeldezentralen vom TYP STM XXXX um ein 
zentrales Anzeige- und Bediengerät. Die Installation kann an eine oder mehrere 
Stellen erfolgen. Das System ist aufgebaut wie ein handelsüblicher Lichtschalter. 
Dazu sind Frontplatten und Schalterrahmen verschiedener Hersteller wie 
Busch-Jäger, Jung, Merten usw. lieferbar.
Funktionsweise:  
Tritt eine Meldung auf, ertönen die Summer in der Zentrale und im PTS1. Eine 
LED signalisiert die Störung dazu optisch. Mit der Taste "Summer aus" werden 
die Summer zurückgesetzt. Die optische Anzeige bleibt bestehen, solange eine 
Meldung an der Zentrale angezeigt wird.

Ausführung :             PTS1 12-24V/DC Grundträger
                                    Schriftträger und Rahmen Busch-Jäger  alpinweiß                                                     
                                    Wandgehäuse auf Putz, Busch-Jäger alpinweiß 

Sammeltableau STM1 zum Einbau in Schalterdosen 

Das STM1 ist ein Meldetableau mit optisch-akustischer Sammelanzeige
Funktionsweise: 
Das Sammeltableau wird mit einer Gleichspannung angesteuert. Ein Summer 
zeigt akustisch und eine Led optisch die Störung an. Mit der Taste "Summer aus" 
wird die Akustik abgeschaltet . Die optische Anzeige leuchtet solange die 
Spannung ansteht. 

Ausführung :     STM1, 12 V / DC Grundträger                          
                            STM1, 24 V / DC Grundträger 
                            Schriftträger und Rahmen Busch-Jäger alpinweiß 
                            Wandgehäuse auf Putz, Busch-Jäger alpinweiß 
                            Sonderbeschriftung  

Parallelanzeige PT1 zum Einbau in Schalterdosen

Das PT1 ist ein universelles Kleintableau mit bis zu drei optischen und einer 
akustischen Anzeige. Frontplatte und Rahmen wie PTS1 und STM1. 

PT1- Zwei Led, + gesteuert 5V, Grundträger
PT1- Zwei Led, + gesteuert 12V, Grundträger
PT1- Zwei Led, + gesteuert 24V, Grundträger
PT1- Zwei Led, + gesteuert 48V, Grundträger
PT1- Zwei Led, + gesteuert 5V, Summer, Grundträger 
PT1- Zwei Led, + gesteuert 12V, Summer, Grundträger
PT1- Zwei Led, + gesteuert 24V, Summer, Grundträger
PT1- Zwei Led, + gesteuert 48V, Summer, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 5V, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 12V, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 24V, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 48V, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 5V, Summer, Grundträger 
PT1- Zwei Led, - gesteuert 12V, Summer, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 24V, Summer, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 48V, Summer, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 5V, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 12V, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 24V, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 48V, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 5V, Summer, Grundträger 
PT1- Drei Led, + gesteuert 12V, Summer, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 24V, Summer, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 48V, Summer, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 5V, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 12V, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 24V, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 48V, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 5V, Summer, Grundträger 
PT1- Drei Led, - gesteuert 12V, Summer, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 24V, Summer, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 48V, Summer, Grundträger
Schriftträger und Rahmen Busch-Jäger alpinweiß, 2 Led  
Schriftträger und Rahmen Busch-Jäger alpinweiß, 3 Led 
Beschriftungsservice Schrifttäger

Elektronik                            Parallelanzeigen
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40004
40009-12
40009-24

40004-B
40009-12-B
40009-24-B

40014

40005
40006

 

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG1   

Das TG1 wurde für die Einzelabsicherung von Fluchttüren entwickelt. Bei  scharf 
geschaltetem Gerät meldet der eingebaute akustische Signalgeber einen 
unberechtigten Öffnungsversuch. Zusätzlich wird der Abschreckungseffekt durch 
eine sehr hell blitzende Led  unterstützt. Durch den  eingebauten 
Schlüsselschalter wird das TG1 scharf - unscharf geschaltet oder der Alarm 
quittiert. Manipulationsversuche am Gerät werden durch die elektronische 
Deckelsicherung verhindert. Durch die kompakten Abmessungen B 65 x H 120 x 
T 40 mm ist eine leichte Montage im Türbereich möglich.   

Funktionsweise:
 
Tür geschlossen : 
System im Ruhezustand  

Tür geöffnet :
Akustischer und optischer Alarm  werden aktiviert. Mit dem eingebautem 
Schlüsselschalter wird die Akustik  zurückgestellt. Die optische Anzeige blinkt 
solange weiter bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet sich das Gerät 
automatisch wieder scharf. Um den Alarm ferngesteuert zu löschen ist ein 
optoentkoppelter Eingang vorgesehen. Ist die Option " Alarmverzögerung" 
aktiviert, wird der Alarm erst nach 5,10 oder 20 Sekunden ausgelöst. 
Ist die Option " Alarmspeicher abgeschaltet" aktiviert erlischt der Alarm bei 
geschlossener Tür automatisch.  
     
Leistungsmerkmale :

 Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz ( Version E ), optional 12 oder 24V/DC  
 Akustischer Alarmgeber 87dB in 30 cm 
 optische Alarmanzeige, Led 3000 mcd, hohe Leuchtkraft, lange Lebensdauer 
 Eingebauter Schlüsselschalter (gleichschließend)  für Alarmquittierung   
 Externer Eingang für Alarmquittierung und scharf-unscharf, optoentkoppelt
 Potentialfreier Relaiskontakt, Alarm ausgelöst
 Eingang Türkontakt ( Reedschalter ) optoentkoppelt 
 Automatische Scharfschaltfunktion nach Alarmquittierung    
 Manuelle Scharf / Unscharfschaltung über Schlüsselschalter 
 Elektronische Sabotagesicherung 
 5,10,20 Sekunden Alarmverzögerung über Steckbrücke wählbar 
 Alarmspeicher abgeschaltet über Steckbrücke wählbar(Türwächter)          
 Zukunftsorientierte Auslegung der Elektronik durch Mikrokontroller
  
Technische Daten:

Versorgungsspannung      : TG1E   230 Volt AC +/- 10%    
Versorgungsspannung      : TG1P-12 /12V DC  --  TG1P-24/ 24V DC 
Leistungsaufnahme      :  max. 1,9 VA( 230V)
Eingangspegel  : 24 Volt max für alle Eingänge 
Einschaltdauer  : 100 %
Anzeigeelemente  : LED 5 mm 3000mcd, Summer 87dB in 30 cm 

2 Anschluss Netz  : Schraubklemme 1,5 
2Anschluss Meldeeingang  : Zugfederklemme 0,5

Abmessungen  : 65 x 120 x 40 mm (BxHxT)
Gewicht   : 250g
Betriebstemperatur  : 0ºC bis +40ºC
Montage   : nur in trockenen Räumen

TG1 E- A8        230V~     Schlüssel 134 nur bei scharf abziehbar  
TG1 P- A8          12V DC Schlüssel 134 nur bei scharf abziehbar
TG1 P- A8          24V DC Schlüssel 134 nur bei scharf abziehbar 

TG1 E- A8        230V~     Schlüssel Zufall bei scharf und unscharf abziehbar  
TG1 P- A8          12V DC Schlüssel Zufall bei scharf und unscharf abziehbar
TG1 P- A8          24V DC Schlüssel Zufall bei scharf und unscharf abziehbar

Ersatzschlüssel (134)

Reedkontakt für Holz- , Kunststoff-, Alutüren 
Reedkontakt für Stahlblechtüren 

                                         

Tür ( Reedkontakt ) 

230V~

Alarmweitermeldung
z.B ZLT

Scharf / Unscharf / Alarmquittierung 
über Schlüsselschalter 

extrem hell blinkende 
Leuchtdiode 

Elektronik                            Türüberwachung

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

22.E.20
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40011-24
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40021

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG2  

Das TG2 wurde für die Einzelabsicherung von Fluchttüren entwickelt. 
Bei scharf geschaltetem Gerät meldet der eingebaute akustische 
Signalgeber einen unberechtigten Öffnungsversuch. Zusätzlich wird der 
Abschreckungseffekt durch eine sehr hell blitzende Led - Anzeige unterstützt. 
Durch den eingesetzten Profilhalbzylinder wird das TG2 scharf - unscharf 
geschaltet oder der Alarm quittiert.
Manipulationsversuche am Gerät werden durch die elektronische 
Deckelsicherung verhindert.

Durch die kompakten Abmessungen B 80 x H 150 x T 55 mm ist eine leichte 
Montage im Türbereich möglich.   

Funktionsweise: 

Tür geschlossen : 
System im Ruhezustand, Led Betrieb blinkt   

Tür geöffnet :
Die eingebaute Hupe meldet akustisch Alarm.  
Led Alarm und das Sammelrelais werden ausgelöst
Über den Profilzylinder  wird die Hupe  zurückgestellt. 
Die Led blitzt solange weiter bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet 
sich das Gerät automatisch wieder scharf. 
Ein externer Eingang gestattet den Alarm ferngesteuert zu löschen. 
      
Leistungsmerkmale :

 Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz ( TG2/E)
 Niederspannungsausführung 24V, TG2/P für Fernbedientableau TBF2-XX    
 Akustischer Alarmgeber ca 87dB / 30 cm 
 Alarmanzeige-Led 3000 mcd , hohe Leuchtkraft, lange Lebensdauer

0 Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252 (30/10 , 8 x 45 ) 
 Externer Eingang für  scharf,  unscharf, Alarm rückstellen   
 Geschalteter und potentialfreier Relaiskontakt für unscharf und Alarm  
 Eingang Türkontakt ( Reedschalter ) Entfernung zum Gerät bis 200 Meter      
 Automatische Scharfschaltung nach Alarmquittierung oder Netzwiederkehr   
 Scharf / Unscharf über Profilzylinder oder externen Eingang
 Eingebaute Statusanzeigen “Betrieb” , “unscharf”  
 Elektronische Sabotagesicherung 
 Steuerbar mit Bedienteil - oder Fernbedientableau TBF2-XX (TG2/P)
Funktionsprogrammierbar mit folgenden Möglichkeiten:

    Einstellbare Verzögerung bis zum Alarm von 0 - 600 Sekunden 
    Türwächterfunktion -- Tür auf, Alarm -- Tür zu, Alarm aus 
    Automatische Scharfschaltung -unscharf -Tür auf- zu, wieder scharf 
   “Auto-Scharf” mit Tür offen Alarm nach Zeitverz. von 30 -1920 Sek.
    Unscharf -Tür offen Alarm nach Zeitverz. von 30 - 1920 Sekunden
  
Technische Daten:

Versorgungsspannung      : TG2E    230 Volt AC +/- 10%   
Leistungsaufnahme      :  max 3 VA
Eingangspegel  : 24 Volt max für alle Eingänge 
Einschaltdauer  : 100 %
Anzeigeelemente  : LED 5 mm 3000mcd, Summer 87dB in 30 cm 

2 Anschluss Netz  : Schraubklemme 1,5 
2Anschluss Meldeeingang  : Zugfederklemme 0,5

Abmessungen  : 80 x 150 x 55 mm (BxHxT)
Gewicht   : 250g
Betriebstemperatur  : 0ºC bis +40ºC
Montage   : nur in trockenen Räumen

TG2E-A6 -  230V~       ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG2P-A6 -   24V / DC  ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG2P-A6 -   12V / DC  ( Lieferung ohne Profilzylinder )   
Reedkontakt für Holz-, Kunststoff-, Alutüren 
Reedkontakt für Stahlblechtüren

0Profilhalbzylinder nach DIN 18252 ( 30/10 8x45 )                                           
Bedienteil a.P.
Fernbedienteil TBF 2 - 8

Tür ( Reedkontakt ) 

230V~

Alarm Weitermeldung
an Fernbedienteil 

Scharf / Unscharf / Alarmquittierung 
über Profilzylinder nach DIN 18252

Statusanzeigen 
Betrieb 
unscharf

Elektronik                            Türüberwachung

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Extrem hell 
blinkende LED
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40011-24-OP
40011-12-OP
40005
40006

40007
40021

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG2-OP  

Das TG2-OP wurde für die Einzelabsicherung von Fluchttüren entwickelt. 
Bei scharf geschaltetem Gerät meldet der eingebaute akustische 
Signalgeber einen unberechtigten Öffnungsversuch. Zusätzlich wird der 
Abschreckungseffekt durch eine sehr hell blitzende Led - Anzeige unterstützt. 
Über ein Fernbedienteil wird das TG2-OP scharf - unscharf geschaltet oder 
der Alarm quittiert.
Manipulationsversuche am Gerät werden durch die elektronische 
Deckelsicherung verhindert.

Durch die kompakten Abmessungen B 80 x H 150 x T 55 mm ist eine leichte 
Montage im Türbereich möglich.   

Funktionsweise: 

Tür geschlossen : 
System im Ruhezustand, Led Betrieb blinkt   

Tür geöffnet :
Die eingebaute Hupe meldet akustisch Alarm.  
Led Alarm und das Sammelrelais werden ausgelöst
Über das Fernbedienteil wird die Hupe  zurückgestellt. 
Die Led blitzt solange weiter bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet 
sich das Gerät automatisch wieder scharf. 
 
      
Leistungsmerkmale :

 Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz ( TG2/E)
 Niederspannungsausführung 24V, TG2/OP für Fernbedientableau TBF2-XX    
 Akustischer Alarmgeber ca 87dB / 30 cm 
 Alarmanzeige-Led 3000 mcd, hohe Leuchtkraft, lange Lebensdauer 
 Externer Eingang für  scharf,  unscharf, Alarm rückstellen   
 Geschalteter und potentialfreier Relaiskontakt für unscharf und Alarm  
 Eingang Türkontakt ( Reedschalter ) Entfernung zum Gerät bis 200 Meter      
 Automatische Scharfschaltung nach Alarmquittierung oder Netzwiederkehr   
 Scharf / Unscharf über Profilzylinder oder externen Eingang
 Eingebaute Statusanzeigen “Betrieb” , “unscharf”  
 Elektronische Sabotagesicherung 
 Fernbedienbar mit Bienteil - oder Fernbedientableau TBF2-XX (TG2/P)

Funktionsprogrammierbar mit folgenden Möglichkeiten:

    Einstellbare Verzögerung bis zum Alarm von 30 - 600 Sekunden 
    Türwächterfunktion -- Tür auf, Alarm -- Tür zu, Alarm aus 
    Automatische Scharfschaltung -unscharf -Tür auf- zu, wieder scharf 
   “Auto-Scharf” mit Tür offen Alarm nach Zeitverz. von 30 -1920 Sek.
    Unscharf -Tür offen Alarm nach Zeitverz. von 30 - 1920 Sekunden
  
Technische Daten:

Versorgungsspannung      : TG2E    230 Volt AC +/- 10%   
Leistungsaufnahme      :  max 3 VA
Eingangspegel  : 24 Volt max für alle Eingänge 
Einschaltdauer  : 100 %
Anzeigeelemente  : LED 5 mm 3000mcd, Summer 87dB in 30 cm 

2 Anschluss Netz  : Schraubklemme 1,5 
2Anschluss Meldeeingang  : Zugfederklemme 0,5

Abmessungen  : 80 x 150 x 55 mm (BxHxT)
Gewicht   : 250g
Betriebstemperatur  : 0ºC bis +40ºC
Montage   : nur in trockenen Räumen

TG2E-A6-OP -  230V~       ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG2P-A6-OP -   24V / DC  ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG2P-A6-OP   12V / DC  ( Lieferung ohne Profilzylinder )   
Reedkontakt für Holz-, Kunststoff-, Alutüren 
Reedkontakt für Stahlblechtüren
                                          
Bedienteil auf Putz
Fernbedienteil TBF2 - 8

Tür ( Reedkontakt ) 

230V~

Alarm Weitermeldung
an Fernbedienteil 

Scharf / Unscharf / Alarmquittierung 
über Profilzylinder nach DIN 18252

Statusanzeigen 
Betrieb 
unscharf

Elektronik                            Türüberwachung

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

extrem helle 
LED

22.E.22
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40016-AN
40016-9010
40016-3000
40026-24-AN
40026-24-9010
40026-24-3000
40026-12-AN
40026-12-9010
40026-12-3000

40005
40006
40013
40007
1026
1027-12

 

Scharf / Unscharf / Alarmquittierung 
über Profilzylinder nach DIN 18252

Elektronik                            Türüberwachung

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Abbildung Beschreibung                                                                                Artikelnummer

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG3 A3 auf Putz Ausführung

Die Elektronik des TG3 A3 ist durch ein massives Aluminiumgehäuse geschützt.  
Zusätzlich erschweren Edelstahl Sicherheitsschrauben Manipulationsversuche.  
Das TG3A3 ist in den Ausführungen natur, RAL 9010 oder RAL 3000 erhältlich. 
Die konstruktiven Eigenschaften prädestinieren das Gerät für den Einsatz in 
öffentlichen Schulen, Kindergärten oder Altenheimen.   
Neben der besonders stabilen Ausführung ist auch eine kundenspezifische 
Lackierung möglich.
Abmessungen  105 x 205 x 63 mm 
   
Funktionsweise: 

Tür geschlossen : 
System im Ruhezustand, Led Betrieb blinkt  
Tür geöffnet :
Die eingebaute Hupe meldet akustisch - und die Led Alarm optisch den Alarm
gleichzeitig wird das Alarmrelais aktiviert.  
Über den Profilzylinder  wird die Hupe  zurückgestellt. 
Led Alarm blitzt solange weiter, bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet 
sich das Gerät automatisch wieder scharf. 
Ein externer Eingang gestattet, den Alarm ferngesteuert zu löschen. 
 
Leistungsmerkmale :

 Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz ( Version E )
 Auch als Niederspannungsvariante ( 12 - 24V DC) lieferbar   
 Akustischer Alarmgeber 80 dB ( 30 cm ) 
 Extrem helle und langlebig Led für die Anzeige des Alarms

O Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252(30/10,8x45 )   
 Externer Eingang für scharf- unscharf, Alarm rückstellen
 Potentialfreie Relaiskontakte für unscharf, Alarm, Akustik extern
 Optoentkoppelte Eingänge sorgen für maximale Störunterdrückung   
 Statusanzeige für Betrieb, unscharf  
 Elektronische Sabotagesicherung  
 Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 30 - 600 Sekunden
 Türwächterfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion mit Blockadealarm nach 30-1920 Sek.
 Blockadealarm bei unscharfen Gerät nach 30 - 1920 Sekunden  

Technische Daten:

Versorgungsspannung      : TG3A3E   230 Volt AC +/- 10%
                                            TG3A3P  24V/DC  * optional 12V/DC                                  
Leistungsaufnahme      :  max 3 VA
Eingangspegel  : 24 Volt max für alle Eingänge 
Einschaltdauer  : 100 %
Anzeigeelemente  : LED 5 mm 3000mcd, Summer 80dB in 30 cm 

2 Anschluss Netz  : Schraubklemme 1,5 
2Anschluss Meldeeingang  : Zugfederklemme 0,5

Gewicht   : 1250g  
Betriebstemperatur  : 0ºC bis +40ºC
Montage   : nur in trockenen Räumen

TG3E-A3  aP. alu natur, ohne Profilzylinder mit Si-Schrauben für Deckel, 230V~
TG3E-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010, ohne PZ, mit Si-Schr. 230V~
TG3E-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 3000, ohne PZ, mit Si-Schr. 230V~
TG3P-A3  aP. alu natur, ohne Profilzylinder mit Si-Schrauben für Deckel, 24 V/DC
TG3P-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010, ohne Pz mit Si-Schr.,24V/DC
TG3P-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 3000, ohne Pz mit Si-Schr.,24V/DC
TG3P-A3  aP. alu natur, ohne Profilzylinder mit SI-Schrauben für Deckel,12 V/DC
TG3P-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010, ohne Pz mit Si-Schr.,12V/DC
TG3P-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 3000, ohne Pz mit Si-Schr.,12V/DC  
 
Reedkontakt für Holz, Kunststoff, Alu - Türzargen  
Reedkontakt für Stahl - Türzargen 

0Profilhalbzylinder nach DIN 18252 ( 30/10 8x45 )
Bedienteil auf Putz ( ohne Profilzylinder )
Hupe extern 1026
Blitzleuchte extern 12V                                             

Reedkontakt  
Artnr. 40005 

Bedienteil Artnr.40007

unscharf
Alarm

unscharf/Alarm quittieren

IY(ST)Y 2x2x0,6

Zusatzhupe
Artnr. 1026

22.E.23
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40015
40025-24
40025-12

40015-UPUA

40005
40006
40013
40032
40007
40015-UPUA

Elektronik                            Türüberwachung

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Abbildung Beschreibung                                                                                Artikelnummer

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG3 uP Standard

Das TG3 wurde für die Einzelabsicherung von Fluchttüren entwickelt. 
Bei scharf geschaltetem Gerät meldet der eingebaute akustische Signalgeber 
einen unberechtigten Öffnungsversuch. Zusätzlich wird der Abschreckungseffekt 
durch eine sehr helle Led - Anzeige unterstützt. 
Durch den eingesetzten Profilhalbzylinder wird das TG3 scharf - unscharf 
geschaltet oder der Alarm quittiert.
Manipulationsversuche am Gerät werden durch die elektronische 
Deckelsicherung verhindert.

Abmessungen uP. Version  B105 x H207 x T55mm(Deckel) - 9mm Putzüberstand 
              

Funktionsweise: 

Tür geschlossen : 
System im Ruhezustand, Led Betrieb blinkt   

Tür geöffnet :
Die eingebaute Hupe meldet akustisch - und die Led  optisch den Alarm
gleichzeitig wird das Alarmrelais aktiviert.  
Über den Profilzylinder  wird die Hupe  zurückgestellt. 
Led Alarm blitzt solange weiter, bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet 
sich das Gerät automatisch wieder scharf. 
Ein externer Eingang gestattet, den Alarm ferngesteuert zu löschen. 
 
     
Leistungsmerkmale :

 Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz ( Version E )
 Auch als Niederspannungsvariante Version P ( 12 oder 24V DC) lieferbar   
 Akustischer Alarmgeber 80 dB ( 30 cm ) 
 Alarmanzeige-Led extrem hell und langlebig

O Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252(30/10,8x45 )   
 Externer Eingang für scharf- unscharf ,Alarm rückstellen
 Potentialfreie Relaiskontakte für unscharf, Alarm, Akustik extern
 Optoentkoppelte Eingänge sorgen für maximale Störunterdrückung   
 Statusanzeige für Betrieb, unscharf  
 Elektronische Sabotagesicherung  
 Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 0 - 600 Sekunden
 Türwächterfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion mit Blockadealarm nach 30-1920 Sek.
 Blockadealarm bei unscharfen Gerät nach 30 - 1920 Sekunden  
  

Technische Daten:

Versorgungsspannung      : TG3A2E   230 Volt AC +/- 10%
                                            TG3A2P  24V/DC  * optional 12V/DC                                  
Leistungsaufnahme      :  max 3 VA
Eingangspegel  : 24 Volt max für alle Eingänge 
Einschaltdauer  : 100 %
Anzeigeelemente  : LED 5 mm 3000mcd, Summer 80dB in 30 cm 

2 Anschluss Netz  : Schraubklemme 1,5 
2Anschluss Meldeeingang  : Zugfederklemme 0,5

Gewicht   : 700g 
Betriebstemperatur  : 0ºC bis +40ºC
Montage   : nur in trockenen Räumen

TG3E- A2 - 230V~    uP. alu natureloxiert ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG3P- A2   24V/DC  uP. alu natureloxiert ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG3P- A2   12V/DC  uP. alu natureloxiert  ( Lieferung ohne Profilzylinder)

TG3-A2 uP.-Gehäuse ( Ersatzteil)   

 
Reedkontakt für Holz, Kunststoff, Alu - Türzargen  
Reedkontakt für Stahl - Türzargen 

0Profilhalbzylinder nach DIN 18252 ( 30/10 8x45 )
Sicherheitsschrauben M3x20 mit Bit für TG3
Bedienteil aP
UP-Gehäuse ( Ersatzteil)                                               

Scharf / Unscharf / Alarmquittierung 
über Profilzylinder nach DIN 18252

Reedkontakt
Artnr. 40005 

Bedienteil Artnr.40007

unscharf
Alarm

unscharf/Alarm quittieren

IY(ST)Y 2x2x0,6

Zusatzhupe
Artnr. 1026

22.E.24
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Elektronik                            Türüberwachung

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Abbildung Beschreibung                                                                                Artikelnummer

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG3 uP ballwurfsicher

Das TG3 wurde für die Einzelabsicherung von Fluchttüren entwickelt. 
Bei scharf geschaltetem Gerät meldet der eingebaute akustische Signalgeber 
einen unberechtigten Öffnungsversuch. Zusätzlich wird der Abschreckungseffekt 
durch eine sehr helle Led - Anzeige unterstützt. 
Durch den eingesetzten Profilhalbzylinder wird das TG3 scharf - unscharf 
geschaltet oder der Alarm quittiert.
Manipulationsversuche am Gerät werden durch die elektronische 
Deckelsicherung verhindert.

Abmessungen uP. Version  B105 x H207 x T55mm(Deckel) - 9mm Putzüberstand 
              

Funktionsweise: 

Tür geschlossen : 
System im Ruhezustand, Led Betrieb blinkt   

Tür geöffnet :
Die eingebaute Hupe meldet akustisch - und die Led Alarm optisch den Alarm
gleichzeitig wird das Alarmrelais aktiviert.  
Über den Profilzylinder  wird die Hupe  zurückgestellt. 
Die Led Alarm blitzt solange weiter, bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet 
sich das Gerät automatisch wieder scharf. 
Ein externer Eingang gestattet, den Alarm ferngesteuert zu löschen. 
 
     
Leistungsmerkmale :

 Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz ( Version E )
 Auch als Niederspannungsvariante Version P ( 12 oder 24V DC) lieferbar   
 Akustischer Alarmgeber 80 dB ( 30 cm )
 Frontplatte 4 mm pulverbeschichtet mit versenkten Einbauten  
 Alarmanzeige-Led extrem hell und langlebig

O Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252(30/10,8x45 )   
 Externer Eingang für scharf- unscharf ,Alarm rückstellen
 Potentialfreie Relaiskontakte für unscharf, Alarm, Akustik extern
 Optoentkoppelte Eingänge sorgen für maximale Störunterdrückung   
 Statusanzeige für Betrieb, unscharf  
 Elektronische Sabotagesicherung  
 Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 0 - 600 Sekunden
 Türwächterfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion mit Blockadealarm nach 30-1920 Sek.
 Blockadealarm bei unscharfen Gerät nach 30 - 1920 Sekunden  
  

Technische Daten:

Versorgungsspannung      : TG3A2E   230 Volt AC +/- 10%
                                            TG3A2P  24V/DC  * optional 12V/DC                                  
Leistungsaufnahme      :  max 3 VA
Eingangspegel  : 24 Volt max für alle Eingänge 
Einschaltdauer  : 100 %
Anzeigeelemente  : LED 5 mm 3000mcd, Summer 80dB in 30 cm 

2 Anschluss Netz  : Schraubklemme 1,5 
2Anschluss Meldeeingang  : Zugfederklemme 0,5

Gewicht   : 800g 
Betriebstemperatur  : 0ºC bis +40ºC
Montage   : nur in trockenen Räumen

TG3E- A2  230V~ ;       uP. alu natureloxiert ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG3P- A2  24 V / DC ;  uP. alu natureloxiert ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG3P- A2  12V / DC ;   uP. alu natureloxiert ( Lieferung ohne Profilzylinder )

TG3-A2 uP.-Gehäuse  (Ersatzteil)    

 
Reedkontakt für Holz, Kunststoff, Alu - Türzargen  
Reedkontakt für Stahl - Türzargen 

0Profilhalbzylinder nach DIN 18252 ( 30/10 8x45 )
Sicherheitsschrauben M3x20 mit Bit für TG3                                             

Scharf / Unscharf / Alarmquittierung 
über Profilzylinder nach DIN 18252

Reedkontakt 
Artnr. 40005 

Bedienteil Artnr.40007

unscharf
Alarm

unscharf/Alarm quittieren

Zusatzblinkleuchte
6xLed/20mA
Artnr.1027

IY(ST)Y 2x2x0,6

Zusatzhupe
Artnr. 1026
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30001

Das PA - 100 wurde für die zufällige und neutrale Kontrolle von 
Betriebsangehörigen in Industrie und Handel entwickelt. 

Funktionsweise: 

Durch Betätigen der “ Starttaste “ generiert ein Mikrokontroller eine Pseudo- 
zufallszahl. Abhängig von der eingestellten Entscheidungsschwelle leuchtet 
die rote Anzeige für “Stop” oder die grüne Anzeige für “GO” . Die optische 
Anzeige wird durch unterschiedliche Töne unterstützt. 
Über eine Zugangsprozedur kann die Entscheidungsschwelle 10-stufig 
eingestellt werden. 
Das PA 100 kann als Wand- oder mobiles Tischgerät  benutzt werden. 
Für den Betrieb wird eine 230 V Steckdose benötigt.  Das erforderliche 
Anschlusskabel gehört zum Lieferumfang.  

Technische Daten  : 

Versorgungsspannung  :  230 V AC 
Leistungsaufnahme   : 2 VA
Gewicht    : 400g
Anschluss   : Eurostecker   
Abmessungen   : B 112 x H 200 x T 30 mm
Gehäuse     :  Kunststoff 
Schutzart    : IP 40
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30005

30004
30003

Das Personalauslosungsgerät PA 200 A2 wurde für die zufällige und neutrale
Kontrolle in Industrie und Handel entwickelt. Das mobile Tischgerät wird durch 
austauschbare Akkus versorgt und ist damit netzunabhängig. Der einstellbare 
Aufstellbügel erlaubt eine bequeme Positionierung. Das Gerät wird durch einen 
Ein- Schalter in Betrieb gesetzt. Dadurch wird eine Akkuentladung außerhalb der 
Betriebszeit verhindert. 
Durch betätigen der „START“ Taste wird die Auswerteelektronik aktiviert.
Die Entscheidung wird durch eine rote oder grüne Led, der eingebauten LCD-
Anzeige und durch ein akustisches Signal mitgeteilt. 
Über eine Zugangsprozedur können verschiedene Programmmodi eingestellt
werden. Als Besonderheit besitzt das PA 200A2 einen Rauschgenerator, der 
absolute und nicht beeinflussbare Zufallszahlen liefert.  

Leistungsmerkmale

 Elegantes Kunststoffgehäuse mit verstellbarem Aufstellbügel 
 LCD - Anzeige, zusätzliche Led Anzeige rot , grün, Akustik mit zwei Tönen
 Nutzungsdauer ca. fünf Tage bei achtstündigem Betrieb mit einer Akkuladung
 Einfacher Austausch der vier NiMH Zellen vom Typ AA ohne Werkzeug 
 Menügeführte Einstellung der Programme und Entscheidungsschwellen
 Rauschgenerator für echte Zufallszahlen
 Programmwahlschutz durch Zugangsprozedur
 Große robuste „START“ Taste
 Selbstdiagnose während der Einschaltphase, Rauschgenerator, Akkus  

Programme: 

Programm 1 : Software gesteuerte Auslosung  mit einstellbarer 10 stufiger 
                        Schwelle. Von unendlich vielen Betätigungen der Taste „START“ 
                        sind 1-30%, je nach eingestellter Schwelle, „STOP“ Anzeigen.
Programm 2 : Erzeugung der Zufallszahlen durch einen Rauschgenerator mit 
                       einstellbarer Schwelle von 1 - 51%.  Von 100 Betätigungen der 
                       Taste „START“ sind garantiert 1-51%, je nach eingestellter 
                       Schwelle „STOP“ Anzeigen.
Programm 3 : Erzeugung der Zufallszahlen durch den Rauschgenerator.  
                       Von unendlich vielen Betätigungen der Taste „START“ sind je 
                       nach eingestellter Entscheidungsschwelle 2 - 98% „STOP“ 
                       Anzeigen.  
Programm 4 : Lotterie-Spiel. Es können Zahlen in den einstellbaren Bereichen 
                       von 0 - 9, 0-99, 0-999. 0-9999,0-99999, 0-999999 gezogen 
                       werden. Die Zahlen werden vom Rauschgenerator geliefert. 
Programm 5:  Programm „Abzählen“ benutzt keine Zufallszahlen. 
                      Jede Betätigung der Taste „START“ wird gezählt. Überschreitet 
                      die Anzahl der Tastenbetätigen eine einstellbare Schwelle (1-250) 
                      wird Stop angezeigt.
Programm 7:  Passworterzeugung durch den Rauschgenerator. Sie können 
                       Passwörter im Bereich von 1 - 16 Stellen erzeugen. Die 
                       Passwörter enthalten große und kleine Buchstaben, Zahlen und 
                       Sonderzeichen               

Technische Daten  : 

Versorgungsspannung  :  4 x NIMH 1,2 V 
Gewicht    : 400g  
Abmessungen   : B 100 x H 200 x T 40 mm
Gehäuse     :  Kunststoff 
Schutzart                      :               IP 20 

Zubehör:

           Ladegerät                
                          Ersatzakkus 
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30006

30014

PA 300A2

Das PA 300A2 wurde für die zufällige und neutrale Kontrolle von Betriebs- 
angehörigen in Industrie und Handel entwickelt. Die spezielle Ausführung des 
Gerätes erlaubt die Montage auf DIN-Schiene. Die Ansteuerung der Anzeigegeräte 
wird über potentialfreie Relaiskontakte realisiert. Damit sind Bedien- und 
Anzeigegeräte unabhängig vom Standort des Steuergerätes montierbar. 
  
Funktionsweise: 

Über den Eingang Start wird das Gerät ausgelöst. Je nach eingestellter Ent-
scheidungsschwelle wird der Ausgang STOP oder GO angesteuert. Mit zwei 
zusätzlichen Ausgängen können Türöffner und akustische Signalgeber bedient 
werden.  
 
Leistungsmerkmale

Gehäuse für die Montage auf Automatenschiene DIN EN 50022 
Drei Eingänge für Start, immer stop und immer go   
Jeweils ein Relaisausgang für externe Anzeige STOP, GO, Akustik, Türöffner 
Entscheidungsschwellen von 1% bis 99 % einstellbar
Im SPS Modus als Zufallsgenerator für SPS Systeme  

Technische Daten  : 

Versorgungsspannung : 24V DC  +/-10%
Steuereingänge  : Drei, 18-24V DC
Ausgänge  : Vier potentialfreie Wechsler 
      Schaltleistung 230V/ 3A pro Wechsler 
Abmessungen  : B 71x H 90 x T 58 mm
Gewicht   : 220g  
Gehäuse    : Kunststoff 
Schutzart   : IP 20 nach IEC EN 60529
Montage   : DIN Schiene EN50022

PA 306

Das PA 306 ergänzt unsere PA Reihe für den Verteilungs- oder Schaltschrank-
einbau. Die Zufallszahlen werden durch einen Hardwaregenerator erzeugt und von 
einem Mikrokontroller ausgewertet. Damit ist eine wesentlich bessere Verteilung 
der Zufallszahlen zu erreichen. Die Einstellung der Auslosestrategien wird über 
Dippschalter und das eingebaute LC-Display bewerkstelligt. Über sechs Eingänge
kann das Gerät gesteuert werden. Sechs Relaisausgänge mit einer Schaltleistung 
von 230V/ 3A aktivieren Anzeigen oder akustische Signale. 
 

Leistungsmerkmale 

Gehäuse für die Montage auf Automatenschiene DIN EN 50022 
Eingebaute Anzeigeelemente rot und grün mit akustischem Signal 
Eingebaute LCD - Anzeige 
Eingebaute Bedientaste Start  
Jeweils ein Relaisausgang für externe Anzeige STOP, GO, Akustik, Türöffner 
Unterschiedliche Töne für STOP und GO
Eingänge: 100%, Freischaltung nach STOP, externer START Taster, Uhrenkontakt 
Verschiedene Parameter über Dippschalter einstellbar
Entscheidungsschwellen von 1% bis 99 % einstellbar
Zufallszahlenerzeugung durch Rauschgenerator, keine Software Pseudozahlen

Technische Daten  :

Versorgungsspannung : 24V DC - +/-10%
Steuereingänge  : sechs, 10-24V DC
Ausgänge  : sechs potentialfreie Wechsler 
      Schaltleistung 230V/ 3A pro Wechsler 
Abmessungen  : B 106x H 90 x T 58 mm
Gewicht   : 250g  
Gehäuse    : Kunststoff 
Schutzart   : IP 20 nach IEC EN 60529
Montage   : DIN Schiene EN50022

Elektronik                            Personalauslosung
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30007

30007-GL
30007-LE

30008-R

3008-SW

30013

30013-WH

20400-DR-6024

Signalleuchte

als Ampelkombination mit hoher Lichtausbeute
bestehend aus 
Dauerleuchte rot  
Dauerleuchte grün 
Wandbefestigungsbügel 
Schutzart IP 65 , daher für Außenmontage geeignet
Abmessungen : B 150 x H 350 x T 160 mm
Gewicht           : 1200g 
Lieferung ohne Lampen

Zubehör:    Glühlampe 24V/25Watt Sockel E27   ( Zwei Stück werden benötigt) 
                  Led-Leuchtmittel 24/5Watt Sockel E27 ( Zwei Stück werden Benötigt)

Direkte Ansteuerung durch PA 300A2 oder PA 306
 

Schlagtaster        

Sehr robuster Schlagtaster in nicht verriegelter Ausführung 
Schutzart IP 65
Wandmontage 
Abmessungen : H 85 x B 85 x T 67 mm  

Ausführung mit roter Schlagtaste 

Schlagtaster        

Sehr robuster Schlagtaster in nicht verriegelter Ausführung 
Schutzart IP 65
Wandmontage 
Abmessungen : H 85 x B 85 x T 67 mm  

Ausführung mit schwarzer Schlagtaste 

Lichtschranke für PA 306

Reflexions-Lichtschranke mit einer Reichweite von 0,15 - 8 Meter.

Spannungsversorgung 10 - 30 Volt DC
Fest angeschlossenes Kabel 2 Meter
Led-Anzeige Betrieb - Aktiv 

Wandhalterung für Lichtschranke 

Einbaunetzteil 24 V / 2,5 A 
  
      

 Montage auf DIN Schiene EN 50022
 Schaltreglerausführung 
 Überlast- und kurzschlussfest 
 Abmessungen : H 93 x B 80 x T 67 mm  

Elektronik                            Personalauslosung Zubehör PA 300 - 306
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30011

30011-UPED

PA 400 A1

Das PA 400 ist das flexibelste  Gerät unserer PA-Serie. Die gewonnenen 
Erfahrungen der letzten Jahre, vereint in einem anspruchvollen Industrie-
gehäuse, lassen fast keine Wünsche mehr offen.    
  
Funktionsweise: 

Die Zufallszahlen werden durch einen Hardwaregenerator erzeugt und von einem 
Mikrokontroller ausgewertet. Damit ist eine wesentlich bessere Verteilung der 
Zufallszahlen zu erreichen. Die Einstellung der Auslosestrategien wird über 
Dippschalter und das eingebaute LC-Display bewerkstelligt. 

 
Technische Daten : ( Standardausführung )

Versorgungsspannung  :  230V ~
Gewicht    : 900g 
Abmessungen   : B 160x H 160 x T 60 mm
Gehäuse     :  Kunststoff 
Schutzart    : IP 54
Montage    : Wand

Leistungsmerkmale:

verschiedene Gehäusevarianten je nach Anwendung
Eingebaute Stromversorgung 95 -230V / AC oder 120-230V / DC 
Drei Spannungsausgänge 24V/DC mit jeweils 400mA belastbar 
Eingebaute Anzeigeelemente rot und grün 22 mm, Led hinterleuchtet
Aufgebaute Anzeigeleuchten mit 360* Abstrahlwinkel bei der Industrieausführung
Eingebaute Akustik ( über Steckbrücke abschaltbar ) 
Eingebaute Bedientaste Start ( nicht bei der Industrieausführung) 
Relaisausgang für externe Anzeige STOP und GO bis 120V AC/3A belastbar  
Relaisausgang für externe Hupe und Türöffner bis 120V AC/3A belastbar  
Unterschiedliche Töne für STOP und GO
Eingang immer STOP, wenn die „START“ Taste betätigt wird 
Eingang immer GO, wenn die „START“ Taste betätigt wird 
Eingang für externen START Taster oder Lichtschranke  
Eingang Entriegeln bei STOP( Freischaltung über externen Taster ) 
Programm eins: Mit einstellbarer Entscheidungsschwelle 1-99% bei 100 
Tastendrücken
Programm zwei: Zahlenspiel Würfel 
Programm drei: Nur Anzeige von Zufallszahlen im Bereich 1 - 100 im Display  
Programm vier: Mit einstellbarer Entscheidungsschwelle 2-98% von unendlich 
vielen Tastendrücken
Programm fünf:  Von XX Personen werden yy kontrolliert. XX von 1-250 
                            yy von 1 - 250  

PA 400A1 in unter Putz Ausführung mit Edelstahlfrontplatte

Technische Daten  

Versorgungsspannung  :  230V ~
Gewicht    : 1900g  
Abmessungen uP-Gehäuse   : B 210x H 210 x T 90 mm
Gehäuse     :  Kunststoff 
Frontplatte Edelstahl   :               B 230 x H 230 x 3 mm 
Schutzart    : IP 40
Montage    : Wand

Elektronik                            Personalauslosung
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30011-M

30011-I

30011-AARSW

30011-HZ230

PA 400A1 in Alu-Wandgehäuse 

Technische Daten  : 

Versorgungsspannung  :  230V ~
Gewicht    : 1350g  
Abmessungen   : B 187x H 187 x T 65 mm
Gehäuse     :  Aluminium schwarz 
Schutzart    : IP 52
Montage    : Wand

PA 400A1 Industrieausführung in Kunststoffgehäuse

Technische Daten  : 

Versorgungsspannung  :  230V ~
Gewicht    : 1050g  
Abmessungen   : B 200x H 220 x T 75 mm
Gehäuse     :  Kunststoff  Polycarbonat 
Schutzart    : IP 54
Montage    : Wand

PA 400A1 in Aluminiumgehäuse IP67

PA 400 in Aluminium Druckgussgehäuse mit umlaufender Silicondichtung 
und zusätzlicher EMV Abschirmung. 
Das Gerät wird in Standard schwarz geliefert. Kundenspezifische Lackierung 
ist möglich. Optional mit Heizung für Temperaturen bis - 30 Grad lieferbar.

Technische Daten  : 

Versorgungsspannung  :  230V ~
Gewicht    : 1500g  
Abmessungen uP-Gehäuse   : B 215x H 265 x T 110 mm
Gehäuse     :  Aluminium  
Schutzart    : IP 67
Montage    : Wand

Ausführung : 

Alugehäuse schwarz pulverbeschichtet

Zusatzheizung 230 V    

Elektronik                            Personalauslosung
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30012
30024

30008-R
30008-SW

5007-2-241S
100052-3-BJ214

100028-BJ214

30013

Kombileuchte 

Kombileuchte mit Hupe, kleine Bauform 
Folgende Eigenschaften zeichnen das Gerät aus:
 Leuchtanzeige LED rot
 Leuchtanzeige LED grün
 Lautstarker Summer (75dB/ 1m) 
 Wandmontage ( nur für Innen ) 
 Abmessungen : L 160mm x B 80 mm x T 60 mm 

  Ausführung 12V DC
  Ausführung 24V DC

Schlagtaster        

Sehr robuster Schlagtaster in nicht verriegelter Ausführung 
Schutzart IP 65
Wandmontage 
Direkte Ansteuerung des PA 400 
Abmessungen : H 85 x B 85 x T 67 mm  

Ausführung mit rotem Drücker 
Ausführung mit schwarzem Drücker

Paralleles Kleintableau PT1       

Als zweites Anzeigetableau beim Pförtner, unter Putz-Ausführung 
Passend für handelsübliche Schalterdosen  
Ansteuerung durch PA 400A1 ( 24 V DC Ausgang ) 
Led 5mm rot, grün, Summer  
Grundträger, 2 Led 24 V + gesteuert mit Summer  
Rahmen Busch-Jäger SI alpinweiß mit Frontplatte 2 Led 

 A.P.-Gehäuse für Montage auf Putz

Lichtschranke

Reflexions-Lichtschranke mit einer Reichweite von 0,15 - 8 Meter.

Spannungsversorgung 10 - 30 Volt DC
Fest angeschlossenes Kabel 2 Meter
Led-Anzeige Betrieb - Aktiv 
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20400-W36012

20400-W36024

20400-W36224-1

20400-W36224-3

20400-W36224-5

BF 360-12 Netz-Ladegerät in Kunststoff-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Kunststoff-Wandgehäuse 12V/2A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x2,1- oder 1x7AH Blei-Gelakkus.
Vorbereitet mit 6 x Kabeleinführung M 16 

Abmessungen         : B 385 x L 240 x H 95 mm
Gewicht                    : 1,55 kg
VdS- Anerkennung  : G208155

BF 360-24 Netz-Ladegerät in Kunststoff-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Kunststoff-Wandgehäuse 24V/1,5A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x2,1- oder 1x7AH Blei-Gelakkus.  
Vorbereitet mit 6 x Kabeleinführung M 16 

Abmessungen          : B 385 x L 240 x H 95 mm
Gewicht                     : 1,55 kg
VdS- Anerkennung   : G208156  

BF 362-24-1 Netz-Ladegerät in Stahlblech-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Stahlblech-Wandgehäuse 24V/1,5A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x 17AH Blei-Gelakkus

Abmessungen         : B 410 x L 410 x H 115 mm
Gewicht                    : 5 kg 
VdS- Anerkennung  : G209196
  

BF 362-24-3 Netz-Ladegerät in Stahlblech-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Stahlblech-Wandgehäuse 24V/3A
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x 17AH Blei-Gelakkus

Abmessungen         : B 410 x L 410 x H 115 mm
Gewicht                    : 5,25 kg
VdS- Anerkennung  : G215022

BF 362-24-5 Netz-Ladegerät in Stahlblech-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Stahlblech-Wandgehäuse 24V/5A
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x 17AH Blei-Gelakkus

Abmessungen          : B 410 x L 410 x H 115 mm
Gewicht                     : 5,5 kg
VdS- Anerkennung   : G 209197 
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20400-ZSP135-3-2

20400-ZSP135-7-3

ZSP135-DR Netz-Ladegerät in Metall-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Stahlblech-Wandgehäuse 24V/3A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x 12V/17AH Blei-Gelakkus.  

Abmessungen         :  B 390 x H 350 x T 140 mm
Gewicht                    :  9kg
VdS- Anerkennung  :  G511007

ZSP135-DR Netz-Ladegerät in Metall-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Stahlblech-Wandgehäuse 24V/7A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x 12V/38AH Blei-Gelakkus.  

Abmessungen         : B 450 x H 350 x T 180 mm
Gewicht                    : 11,5 kg 
VdS- Anerkennung  : G511007
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20400-P36224-1

20400-P36224-3

20400-P36224-5

20400-SLC24-3

20400-SLC12-5

20400-SLC24-12

BF 362-1 Netz-Ladegerät Platine

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2  Platinenausführung 24V/1,5A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Ladekapazität für max. 2 x 12V/12AH Akkus  
Abmessungen B 85 x L 175 x H 40 mm  

BF 362-3 Netz-Ladegerät Platine

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 Platinenausführung 24V/3A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Ladekapazität max. 2x 12V/17AH Akkus
Abmessungen B 120 x L 175 x H 55 mm
  

BF 362-5 Netz-Ladegerät Platine 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 Platinenausführung 24V/5A
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oderAkkustörung. 
Ladekapazität max. 2 x 12V/17AH Akkus 

Abmessungen B 120 x L175 x H 55 mm

SLC 24/3  Netz-Ladegerät 
 
Netz-Ladegerät 24V/3A mit zwei potentialfreien Störungsausgängen bei 
Netzausfall oder Akkustörung.
Ladekapazität max. 2x 12V/17AH

SLC 12/5  Netz-Ladegerät  

Netz-Ladegerät 12V/5A mit zwei potentialfreien Störungsausgängen bei 
Netzausfall oder Akkustörung.
Ladekapazität max. 1x 12V/17AH

Abmessungen B 98 x L 172 x H 52 mm

SLC 24/12  Netz-Ladegerät 
 
Netz-Ladegerät 24V/12A mit zwei potentialfreien Störungsausgängen bei 
Netzausfall oder Akkustörung.
Ladekapazität max. 2x 12V/64AH

Abmessungen B 162 x L 220 x H 48 mm
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20400-152081

20403

20406

20407

SLC 12/8  Netz-Ladegerät  

Netz-Ladegerät 12V/8A mit zwei potentialfreien Störungsausgängen bei 
Netzausfall oder Akkustörung.
Ladekapazität max. 1x 12V/24AH

Abmessungen L 158 x B 112 x H 47 mm

Netz- Ladegerät für Blei-Gel-Akkus 12V/1A                  NLG3 

Das Netz - Ladegerät NLG3 versorgt angeschlossene Verbraucher und lädt 
gleichzeitig einen 12V / 2,3AH Blei-Gel-Akku. Die maximale Stromentnahme 
beträgt 1 A . Der Akku wird bei diesem Gerät alle 3 Minuten abgekoppelt und 
überprüft. Netzausfall und “Akku defekt” stehen als potentialfreie Meldungen 
an Klemmen zur Verfügung. Als Besonderheit verfügt das NLG3 über eine 
Temperaturnachführung der Ladespannung.  

Abmessungen B 85 x L 170 x H 60 mm

Netz- Ladegerät für Blei-Gel-Akkus 12V/4A                  NLG4 

Das Netz - Ladegerät NLG4 versorgt angeschlossene Verbraucher und lädt 
gleichzeitig einen 12V Blei-Gel-Akku. Die maximale Stromentnahme beträgt 
4 A . Der Akku wird bei diesem Gerät alle 3 Minuten abgekoppelt und 
überprüft. Netzausfall und “Akku defekt” stehen als potentialfreie Meldungen 
an Klemmen zur Verfügung.
Als Besonderheit verfügt das NLG4 über einen Tiefentladeschutz, eine 
Temperturnachführung der Ladespannung und eine Erdschlussmessung.   

 Abmessungen B 115 x L 225 x H 95 mm   

Netz- Ladegerät für Blei-Gel-Akkus 24V/1A                  NLG5

Das Netz - Ladegerät NLG5 versorgt angeschlossene Verbraucher und lädt 
gleichzeitig zwei 12V Blei-Gel-Akkus. Die maximale Stromentnahme beträgt
1 A . Die Akkus werden alle 15 Minuten abgekoppelt und überprüft. 
Netzausfall und “Akku defekt” stehen als potentialfreie Meldungen an 
Klemmen zur Verfügung.
Als Besonderheit verfügt das NLG4 über einen Tiefentladeschutz, eine 
Temperaturnachführung der Ladespannung, einen 12V/DC Ausgang und 
eine Erdschlussmessung.   

 Abmessungen B 115 x L 225 x H 95 mm 
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20400-AD5512
20400-AD5524

20400-AD15512
20400-AD15524

20408

20404

20405

0400-AH7W
20400-AH7D

20400-AH23W
20400-AH23D

 Netz-Ladegerät 55 W         12V/3,5A     24V/1,8A  

Netz-Ladegerät  für die Versorgung von Verbraucher bei gleichzeitiger
Ladung eines Akkus. Die Umschaltung von Netz- auf Akkubetrieb erfolgt 
unterbrechungsfrei.  
Ladekapazität max. 1x 12V/2,3AH  -- 2x 12V/2,3AH

12V/3,5A
24V/1,8A
Abmessungen L 160 x B 97 x H 39 mm

Netz-Ladegerät 155 W         12V/10A     24V/5A  

Netz-Ladegerät  für die Versorgung von Verbraucher bei gleichzeitiger
Ladung eines Akkus. Die Umschaltung von Netz- auf Akkubetrieb erfolgt 
unterbrechungsfrei.  
Ladekapazität max. 1x 12V/7AH  -- 2x 12V/7AH

12V/10A
24V/5A
Abmessungen L 187 x B 110 x H 57 mm

Akku 12 Volt / 1,2 AH 

Blei Gel Akku 12V / 1,2 AH für bereitschafts - Paralellbetrieb  
   

 Abmessungen: L 97 x H 48 x T 54,5 mm 

Akku 12 Volt / 2,3AH

Blei Gel Akku 12V / 2,3AH für bereitschafts - Parallelbetrieb

Abmessungen: L178 x H 34 x  T 64 mm

 Akku 12 Volt / 7AH 

Blei Gel Akku 12V / 2,3AH für bereitschafts - Parallelbetrieb

Abmessungen: L 151 x 65 x 97,5 mm  

Akkuhalter 7AH

Akkuhalter aus Aluminium für 7AH Akkus
Lieferbar in den Ausführungen 

zum Aufschrauben auf Montagewände 
zur Montage auf DIN-Schiene 

Abmessungen L 175 x H 115 x T 70 mm 

Akkuhalter 2,3AH

Akkuhalter aus Aluminium für 2,3AH Akkus
Lieferbar in den Ausführungen 

zum Aufschrauben auf Montagewände 
zur Montage auf DIN-Schiene 
   
Abmessungen L 200 x H 500 x T 45 mm  
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20400-IRM-3012
20400-IRM-3024

20400-IRM-4512
20400-IRM-4524

20400-IRM-6012
20400-IRM-6024

20400-IRM-9012
20400-IRM-9024

20400-LRS-5012
20400-LRS-5024

20400-LRS-7512
20400-LRS-7524

20400-LRS-10012
20400-LRS-10024

20400-LRS-150F12
20400-LRS-150F24

20400-RSP-200-12
20400-RSP-200-24
                   

Schaltreglernetzgerät der Serie  IRM

geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
Weitbereichseingang 90 - 230V ~ 

In der Ausführung 30Watt: 
Ausgangsspannungen  12V/DC 2,5 A - stabilisiert  
                                      24V/DC 1,3 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 69,5 x B 39 x H 24 mm 

In der Ausführung 45 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 3,8 A - stabilisiert  
                                      24V/DC 1,9 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 87 x B 52 x H 29,5 mm 
 

In der Ausführung 60 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 5 A - stabilisiert  
                                      24V/DC 2,5 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 87 x B 52 x H 29,5 mm 

In der Ausführung 90 Watt (ohne Abbildung)
Ausgangsspannungen  12V/DC 6,7 A - stabilisiert  
                                      24V/DC 3,75 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 87 x B 52 x H 33,5 mm

Schaltreglernetzgerät der Serie  LRS 

geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
Weitbereichseingang 90 - 230V ~ 

In der Ausführung 50 Watt 
Ausgangsspannungen  12V/DC 4 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 2,2 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 93 x B 82 x H 30 mm

In der Ausführung 75 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 6 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 3 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 93 x B 97 x H 30 mm

In der Ausführung 100 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 8,5 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 4 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 122,5 x B 97 x H 30 mm 
 

In der Ausführung 150 Watt    
Ausgangsspannungen  12V/DC 12,5 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 6,5 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 152,5 x B 97 x H 30 mm 

Schaltreglernetzgerät der Serie RSP (mit PFC-Schaltkreis) 

In der Ausführung 200 Watt 
Ausgangsspannungen  12V DC /16,7 A - stabilisiert 
                                      24V DC / 8,4 A - stabilisiert 
Abmessungen               ca. L 215 x B 115 X H 30 mm 
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20400-SGA12E12
20400-SGA12E24

20400-SGA25E12
20400-SGA25E24

20400-SGA40E12
20400-SGA40E24

20400-SGA60E12
20400-SGA60E24

20400-REC18-12
20400-REC18-24

Industrie-Steckernetzgerät SGA 12 Watt

Steckernetzteil mit Eurostecker - Universaleingang 90-264VAC
Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Isolationsklasse II
niedrige Leerlaufleistung, Energy efficiency level VI (DOE 2016)
Stecker 5,5x2,1mm- + Innen, - außen
Ausgangsspannung 12V / Strom 1A  
Ausgangsspannung 24V / Strom 0,5A 

Industrie-Steckernetzgerät SGA 25 Watt

Steckernetzteil mit Eurostecker - Universaleingang 90-264VAC
Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Isolationsklasse II
niedrige Leerlaufleistung, Energy efficiency level VI (DOE 2016)
Stecker 5,5x2,1mm- + Innen, - außen
Ausgangsspannung 12V / Strom 2A  
Ausgangsspannung 24V / Strom 1A 

Industrie-Steckernetzgerät SGA 40 Watt

Steckernetzteil mit Eurostecker - Universaleingang 90-264VAC
Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Isolationsklasse II
niedrige Leerlaufleistung, Energy efficiency level VI (DOE 2016)
Stecker 5,5x2,1mm- + Innen, - außen
Ausgangsspannung 12V / Strom 3,3A  
Ausgangsspannung 24V / Strom 1,6A 

Industrie-Steckernetzgerät SGA 60 Watt

Steckernetzteil mit Eurostecker - Universaleingang 90-264VAC
Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Isolationsklasse II
niedrige Leerlaufleistung, Energy efficiency level VI (DOE 2016)
Stecker 5,5x2,1mm- + Innen, - außen
Ausgangsspannung 12V / Strom 5A  
Ausgangsspannung 24V / Strom 2,5A

Die Industrie - Steckernetzgeräte der SGA - Serie sind besonders robust 
und langlebig!!!  

Industrie-uP-Dosen Schaltnetzgerät - Universaleingang 90-264VAC

Industrie-Schaltreglernetzgerät für uP-Dosen Montage 
Anschlusskabel - Litze - ca. 20 cm 
Leistung 18 Watt
mit zwei Befestigungslöcher auch für die Montage in Gehäusen geeignet 
Schutzart IP68 
geschützt gegen Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur 
niedrige Leerlaufleistung 
Abmessungen  : 51x57,1x24,5 mm 

Augangsspannung  : 12V/ 1,5A 
   24V/ 0,75A 
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20400-DR-1512
20400-DR-1524

20400-DR-3012
20400-DR-3024

20400-DR-6012
20400-DR-6024

20400-DR-10012
20400-DR-10024

20400-HDR-15012
20400-HDR-15024

20400-20E-640

20400-40E-1280

Netzgeräteserie DR und HDR  zum Einbau in Elektroverteilungen

Preisgünstige  Schaltreglernetzteile der Baureihe DR ( HDR) für DIN-Schiene 
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
Weitbereichseingang 90 - 230V ~ 

In der Ausführung 15 Watt 
Ausgangsspannungen  12V/DC 1,2 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 0,6A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 25 x L 93 x T 56 mm  

In der Ausführung  30 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 2 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 1 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 78 x L 93 x T 56 mm   

In der Ausführung  60 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 5 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 2,5 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 78 x L 93 x T 56 mm  

in der Ausführung  100 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 7,5 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 4,2 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 100 x L 93 x T 56 mm

in der Ausführung 150 Watt 
Ausgangsspannungen    12V/DC 
                                        24V/DC
Abmessungen                 ca. B 105 x L 90 x T 58,5 mm 

KNX Schaltnetzteil mit integrierter Drossel

Eingangsspannungsbereich 180 - 264 V AC -- 254- 370 V DC 
Montage auf DIN-Schiene 
Überlastschutz durch Strombegrenzung, automatische Spannungswiederkehr 
geschützt gegen Kurzschluss, Überspannung, Überspannung, SELV 
Ausgangsspannung 30 V 

in der Ausführung 19,2 Watt ( 640mA)

in der Ausführung 38,4 Watt ( 1280 mA)  

      

Elektronik                            Stromversorgung

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

22.E.40

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar �(�

http://www.rls.gmbh
             06641 40695 3 

         06641 40695 43

Ausgabe 2/20



20400-NDR-7524

20400-MDR-10024

20400-NDR-12024

20400-NDR-24024

20400-NDR-48024

20400-DRC-10012
20400-DRC-10024

20400-EH2X7A

Schaltreglernetzteile der Baureihe NDR für Schaltschrankmontage 

Montage auf  DIN-Schiene 
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
Weitbereichseingang 90 - 264V ~ 

in der Ausführung 75 Watt 
Ausgangsspannungen   24V/DC 3,2 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 35 x L 125,2 x T 67 mm  

in der Ausführung 120 Watt 
Ausgangsspannungen   24V/DC 5 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 40 x L 125,2 x T 113,5 mm 

in der Ausführung 240 Watt 
Ausgangsspannungen   24V/DC 10 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 63 x L 125,2 x T 128,5 mm  

in der Ausführung 480 Watt 
Ausgangsspannungen   24V/DC 20 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 85,5 x L 125,2 x T 128,5 mm  

Netzgerät MDR 100 Watt

Schaltreglernetzteil für DIN Schiene mit Relaisausgang DC okay 

Montage in Schaltschränken
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
Weitbereichseingang 90 - 264V ~ 
Ausgangsspannungen   24V/DC  4 A - stabilisiert
Relaisausgang DC ok 
Abmessungen                ca. B 55 x L 90 x T 100 mm  

Netz- Ladegerät  DRC 100 Watt

Schaltreglernetzteil für DIN Schiene mit Akku Ladefunktion und Melderelais  
für Netzausfall und Akkustörung 
Montage in Schaltschränken  
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
Weitbereichseingang 90 - 264V ~ 
Das Netzgerät versorgt Verbraucher und schaltet bei Netzausfall unterbrechungs-
frei auf Akkubetrieb. 

Ausgangsspannung   13,8V / DC 4,5A Last;  2,5A   Ladestrom      
Ausgangsspannung   27,5V/DC 2,2 A Last;   1,25A Ladestrom 
Abmessungen            ca. B 55 x L 90 x T 100 mm
Lieferung mit konfektionierten Akkukabeln 

Akkuhalter 1 x 7AH ( 12V )  oder 2x 7AH ( 24V )

Material:              Edelstahl
Montageart :        Zum Aufschrauben auf Rück- Montagewände
Abmessungen :   B 185 x H x 165 x T 75 mm 

Lieferung erfolgt ohne Akku 
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20400W2012
20400W2015
20400W2024

20400W5012
20400W5024

20400W7512
20400W7524

20400W10012K
20400W10024K

Netzgerät in Kunststoff-Wandgehäuse 20 Watt 

Schaltreglernetzgerät NG 20 W1   
 
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung
Led Betriebsanzeige, verstärkter Überspannungsschutz, 
schraubfreie Klemmen, besonders kleine Ausführung 
Weitbereichseingang 90 - 264V ~ 
Ausgangsspannungen   12V/DC 1,8 A  - stabilisiert  
                                       15V/DC 1,2 A - stabilisier
                                       24V/DC  0,9 A - stabilisiert
                                       

Abmessungen                ca. B 65 x H 120 x T 40 mm   

Netzgerät in Kunststoff-Wandgehäuse 

Schaltreglernetzgeräte 
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
Weitbereichseingang 90 - 264V ~ 
Für Wandmontage, Kabeleinführung aP. 2x oben, 2x unten 

in der Ausführung 50 Watt
      12V/DC 4,2A  - stabilisiert  
                                        24V/DC 2,2 A - stabilisiert

in der Ausführung 75 Watt
                                        12V/DC 6,0 A - stabilisiert
                                        24V/DC 3,2 A - stabilisiert  

in der Ausführung 100 Watt 
   12V/DC 8,5A - stabilisiert
   24V/DC 4,2A - stabilisiert
  

Abmessungen                ca. B 110 x H 188 x T 70 mm   
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20500

1004

20501-SD25A24

20501-SD25B12

20501SD50A24

20501SD50B12

20501SD100B12

20400-DRP03

20400-DRP02

DC-DC Wandler WA05

Der DC-DC Wandler WA05 erzeugt aus einer Eingangsspannung eine 
kleinere Ausgangsspannung. Die maximale Eingangsspannung darf 24 V 
nicht übersteigen. Die Ausgangsspannung ist einstellbar von ca. 2V bis 
UB - 4 Volt. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 0,5A. 

Abmessungen                 B 40 x L 40 x H 15 mm

Montagezubehör:            Abstandhalter mit Klebesockel    

DC-DC Wandler Serie SD 25 Watt  

DC-DC Aufwärtwandler von 9,2 -18 V auf 24 Volt/1,1A   
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
galvanische Trennung von Ein- und Ausgang 
geregelte Ausgangsspannung 
                                     
Abmessungen                L 98,5 x B 97 x H 36,5 mm

DC-DC Wandler Serie SD 25 Watt
 
DC-DC Abwärtswandler  von 18 - 36 V auf 12Volt/2,1A  
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
galvanische Trennung von Ein- und Ausgangsspannung 
geregelte Ausgangsspannung 

Abmessungen                L 98,5 x B 97 x H 36,5 mm

DC-DC Wandler Serie SD 50 Watt  

DC-DC Aufwärtwandler von 9,2 -18 V auf 24 Volt/2,1A   
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
galvanische Trennung von Ein- und Ausgang 
geregelte Ausgangsspannung 
                                       
Abmessungen                L 153 x B 97 x H 38 mm

DC-DC Wandler Serie SD 50 Watt
 
DC-DC Abwärtswandler  von 18 - 36 V auf 12Volt/4,2A  
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
galvanische Trennung von Ein- und Ausgangsspannung 
geregelte Ausgangsspannung 
                                     
Abmessungen                L 153 x B 97 x H 38 mm

DC-DC Wandler Serie SD 100 Watt  

DC-DC Abwärtswandler  von 19 - 36 V auf 12Volt/8,5A  
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
galvanische Trennung von Ein- und Ausgangsspannung 
geregelte Ausgangsspannung 

Abmessungen                L 197 x B 98 x H 38 mm

DIN-Schienen Halteplatte   

DIN-Schienen-Halter 45x50x8 mm   

DIN-Schienen-Halter 80x50x8 mm 
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18001A1-P

15031 
18001A1-W

15018-12
15018-24

15001-12
15001-24
15001-230

15002-12
15002-24
15002-230

15002-12-O
15002-24-O

15004-12
15004-24
15004-230

15005-12
15005-24
15005-230

15007-8001

Relais auf Platinenträger 18001_A1

Relaisplatine zur sicheren Signaltrennung  von Halbleiterausgängen und dem 
230 Volt Netz. Jeweils 2 Stützpunktklemmen für L1,N und PE .
Zusätzlicher Steuereingang von der Betriebsspannung galvanisch getrennt. 
Damit können Spannungen ab 2 V / 0,5mA  das Relais aktivieren. Eine Led 
signalisiert Relais aktiv.

Betriebsspannung : 12-24 Volt/DC
Steuerspannung    :   2-24 Volt/DC
Relaisausgang       :  Wechselkontakt, Schaltspannung max. 230V~/4A

2
Stützpunktklemmen L1,N,PE 2,5
Abmessungen 94 x 71 x 20 mm  

Montagegehäuse IP 54 mit 3 Kabeleinführungen  120x 80 x 55 mm  
Platine in Gehäuse eingebaut 

Relais auf Platinenträger 15018 

 Schaltleistung 230V / 4 A , ein Wechsler
 Ansteuerspannung 12 V AC / DC 
 Ansteuerspannung 24V AC / DC
 Ansteuerstrom max 12 mA 
 Abmessungen 40 x 40 x 20 mm 

Industrierelais mit Sockel für Automatenschiene  

Ausführung ein Wechsler, Schaltleistung 230V/16A,  
Ansteuerspannung 12 V DC 
Ansteuerspannung 24 V DC
Ansteuerspannung 230 V AC

Ausführung zwei Wechsler, Schaltleistung 230V/ 8A
Ansteuerspannung 12 V DC 
Ansteuerspannung 24 V DC
Ansteuerspannung 230 V AC 

Ausführung zwei Wechsler, Schaltleistung 230V/ 5A
Ansteuerspannung 12 V DC 
Ansteuerspannung 24 V DC

Ausführung vier Wechsler, Schaltleistung 230V 5A
Ansteuerspannung 12 V DC 
Ansteuerspannung 24 V DC
Ansteuerspannung 230 V AC 

 Ausführung ein Wechsler, Schaltleistung 230V /6 A ,6mm breit 
 Ansteuerspannung 12 V DC 
 Ansteuerspannung 24V DC
Ansteuerspannung 230V AC

Multifunktionszeitrelais für die Montage auf Automatenschiene

Zeiteinstellungen  von 0,1 bis 100 Stunden . Einfache Einstellung mit 
Mehrstellungsschaltern an der Vorderseite des Relais. 
Versorgungsspannung von 12V bis 240V AC/DC
Funktionen: 
Anzugsverzögert mit Startsignal 
Anzugsverzögert ohne Startsignal  
Taktrelais
Taktrelais mit Anzugsverzögerung
Abfallverzögert
Anzugs-und Abfallverzögert
Anzugsverzögert mit Pause über Taster
Taktgeber mit rücksetzbarem Takt
Zeitbegrenzte Relaisaktivierung bei Dauersignal 
Zeitbegrenzte Relaisaktivierung bei fehlendem Steuersignal

Elektronik                            Relais für 230V~
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15020-12
15020-24

15030

15021-12
15021-24

15023

15019A2-12
15019A2-24

Elektronik                            Relaismodule 

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer
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Relais auf Platinenträger 15020

 Vier Relais, Schaltleistung 120V/1A, zwei Wechsler pro Relais
 Integrierter  Gleichrichter mit Glättungskondensator
 Led Funktionsanzeige 
 Spulendaten 12V - 1028 Ohm, 24V - 2880 Ohm
 Passend für FM- Verteiler 
 Abmessungen 180 x 40 x 15 mm 
 Ansteuerspannung 12 V - AC/DC 
 Ansteuerspannung 24 V - AC/DC

Relais auf Platinenträger 15030

  Acht Relais, Schaltleistung 120V/1A, zwei Wechsler pro Relais
  Led Funktionsanzeige 
  Spulendaten 12V - 1028 Ohm, 24V - 2880 Ohm
  Passend für FM- Verteiler 
  Abmessungen 180 x 40 x 15 mm 
  Ansteuerspannung 12 V - 24V DC umschaltbar über Steckbrücke 
 

Relais auf Platinenträger 15021

 Schaltleistung 120V/1A, zwei Wechsler 
 Integrierter  Gleichrichter mit Glättungskondensator
 Led Funktionsanzeige 
 Spulendaten 12V - 1028 Ohm, 24V - 2880 Ohm 
 Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 
 Ansteuerspannung 12 V - AC/DC 
 Ansteuerspannung 24 V - AC/DC

Relais auf Platinenträger mit Schaltverstärker 15023

 Einsatz: Relaisausgang für statische Ledanzeigen 
 Schaltleistung 120V/1A, ein Wechsler 
 Versorgungsspannung 12 - 24 V DC - umschaltbar über Steckbrücke 
 Ansteuerspannung 2 - 30V DC / Eingangswiderstand 5,6Kohm
 Ansteuerstrom ca. 0,2 - 30mA je nach Steuerspannung
 Led Funktionsanzeige  
 Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 

Relais auf Platinenträger  15019A2
 
 Schaltleistung 50V/4A, zwei Wechsler  
 Integrierter Gleichrichter mit Glättungskondensator
 Led Funktionsanzeige
 Spulendaten 12V - 360 Ohm / 24V - 1440 Ohm 
 Led Funktionsanzeige  
 Abmessungen 40 x 40 x 15 mm
 Ansteuerspannung 12 V - AC/DC
 Ansteuerspannung 24 V - AC/DC
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15026-R-5
15026-R-12
15026-R-24

15026-O-5
15026-O-12
15026-O-24

15027

Elektronik                            Relaismodule 
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Halbleiterrelais auf Platinenträger 15026-R

Vier Halbleiterelais auf Stecksockel, Schaltleistung 48V/0,15A , Schließer  
Eingangsstrom  1 - 20MA je nach  Ansteuerspannung 
Ausgang mit aktiver Strombegrenzung, kurzschlussfest 
Anwendung : Signalverstärker für Halbleiterausgänge 
Alle Ein und Ausgänge 2polig auf Klemme
Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 
 
In der Ausführung : Steuerspannung 1,4 - 5 V / DC
In der Ausführung : Steuerspannung  8 - 13 V / DC
In der Ausführung : Steuerspannung  20-24 V / DC

Optokoppler auf Platinenträger 15026-O

Vier Optokoppler , Schaltleistung 24V/30mA , Schließer
Strom-Übertragungsverhältnis 1:3  ( 1mA Eingang- 3 mA Ausgang)  
Eingangsstrom        1 - 20MA je nach Ansteuerspannung
Anwendung : Signalverstärker für Halbleiterausgänge
Alle Ein-und Ausgänge 2polig auf Klemme 
Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 

Optokoppler auf Platinenträger 15027

Vier Optokoppler , Schaltleistung 24V/30mA , Schließer
Strom-Übertragungsverhältnis 1:3  ( 1mA Eingang- 3 mA Ausgang)  
Eingangsstrom        1 - 20MA je nach Ansteuerspannung
Anwendung : Signalverstärker für Halbleiterausgänge
Drei Optokoppler, Eingang mit gemeinsamer Masse, Ausgang mit gemeinsamen 
+ UB Anschluss
Ein Optokoppler Ein - und Ausgang zweipolig auf Klemme geführt 
Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 

22.E.46
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16004-121
16004-120
16004-241
16004-240
16004-481
16004-480

15022

15009-R8

Relaismodul zum Aufschnappen auf Automatenschiene 16004A1 

Verwendungszweck : 
Rufkreise für ELA -Anlagen 
Alarmierungseinrichtungen in der Gebäudetechnik      

Leistungsmerkmale :
 Modulträger für 35 mm Tragschiene B70 x H90 x T60mm   
 Eine Eingangsspannung auf vier  Ausgänge 
 Zwei Eingangsspannungen  auf jeweils zwei Ausgänge   
 Ausgänge kurzgeschlossen wenn das Relais nicht angesteuert ist   
 Sammeleingang (Ansteuerung aller Relais ) 
 Ledanzeige “Relais aktiv”  für jedes Relais 
 Schaltleistung max 100V~/100Watt oder 24V-DC/2A pro Relais

Folgende Ausführungen lieferbar: 
                  12V/DC   +   gesteuert              
                  12V/DC   0V gesteuert                
                  24V/DC   +   gesteuert               
                  24V/DC   0V gesteuert                
                  48V/DC   +   gesteuert                 
                                                                               48V/DC   0V gesteuert

Digitales Zeitrelais 15022 ( Z1)

 Schaltleistung Relais 48V/0,8A ein Wechsler         
 Einstellbare Funktionen : Anzugsverzögert - Abfallverzögert 
 Zeiteinstellungen von 0,1 Sekunde bis 15 Stunden mit Steckbrücken 
 Ansteuerspannung 12 - 24 V DC / 20mA    
 Keine separate Spannungsversorgung nötig  
 Led Funktionsanzeige

 Abmessungen  B 40 x L50 x H15 mm 

Relais-Koppelbaustein 15009    

                  
 Der Koppelbaustein 15009 wurde für die Signalverstärkung und Entkopplung 
 von Ausgabebausteinen in der Brand - und Einbruchmeldetechnik entwickelt. 
 
 8 optoentkoppelte Eingänge - Ansteuerpotential + oder 0 Volt von 2 - 24 Volt / DC
 Betriebsspannung von 12 - 24 Volt / DC ca 7mA Ruhestrom ohne Ansteuerung
 Einstellbare Schwellwerte, vom Werk eingestellt 
 8 Ausgangsrelais, Schaltleistung 100V/2A  
 Schraubfreie  Industrie - Steckklemmen  
 Im Gehäuse für Automatenschiene     

 Abmessungen B 35 x H 172 x T 145 mm 

 

     

 

Elektronik                            Relaismodule 
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 Sicherungshalter SIL 1039 

Sicherungshalter auf Platinenträger 40 x 40 mm 
Betriebsspannung  max. 48V. Strom pro Sicherung max. 4A 

Eigenschaften: 
Zwei Sicherungshalter für Glassicherungen 5 x 20 mm 
Stützpunktklemme Ein - Ausgang für 0V Potential
Lieferung ohne Sicherungen 

Sicherungshalter SIL 1040  

Zum Schutz von Stromversorgungseinrichtungen und Fernmeldeleitungen. Die 
Platine ist für eine einfache Montage in Fernmeldeverteilern ausgelegt.
Betriebsspannung max. 48V. Strom pro Sicherung max. 4A 

Eigenschaften: 
Kompakte Abmessungen 180x42x15 mm ( 20DA Leiste) 
10 Sicherungshalter für Glassicherung 5 x 20 mm 
Absicherung pro Ein-Ausgang bis 4 A 
Stützpunktklemmen 0V für jeden Sicherungsausgang
Lieferung ohne Sicherungen 

Glassicherung 5 x 20 mm 

Ausführung träge                   Werte: 0,5;1;2;3;4       zB 1042-T-05   

Ausführung mittelträge          Werte: 0,5;1;2;3;4        zB  1042-MT-1  

Ausführung flink                    Werte: 0,5;1;2;3;4         zB  1042-MT-4 

Sicherungshalter SIL 1029

Zum Schutz von Stromversorgungseinrichtungen und Fernmeldeleitungen. Die 
Platine ist für eine einfache Montage in Fernmeldeverteilern ausgelegt. 
Betriebsspannung max. 48V. Strom pro Sicherung max. 4A  

Eigenschaften: 
Kompakte Abmessungen 180x42x15 mm ( 20DA Leiste) 
16 Sicherungshalter  5,08 mm  bis 4 A pro Sicherung  
Stützpunktklemmen 0V für jeden Sicherungsausgang
Die Platine wird ohne Sicherungen ausgeliefert  

Runde Kleinsicherung für SIL 1029 

0,5A träge
0,8Aträge
1,0A träge 
2,0A träge 
3,0A träge 
4,0A träge 

Sicherungshalter SIL 1028_A2

Zum Schutz von Stromversorgungseinrichtungen und Fernmeldeleitungen bei 
Kurzschluss. Die Platine ist für eine einfache Montage in Fernmeldeverteilern 
ausgelegt. Als Zusatzfunktion wird jede Sicherung überwacht und bei Ausfall ein 
potentialfreier Relaiskontakt aktiviert 

Eigenschaften: 
 Kompakte Abmessungen 180x42,5x15 mm ( 20DA Leiste) 
 In 12 oder 24V - DC Systeme einsetzbar 
 5x 20 mm Sicherungen nach IEC 60127-2 bis 4A verwendbar
 Led - Ausfallanzeige für jede Sicherung 
 Potentialfreier Meldekontakt “Sicherungsausfall” 

Lieferung ohne Sicherungen  

1039

1041

1042-T-Wert

1042- MT-Wert 

1042-F-Wert

1029-16

1030-T-05
1030-T-08
1030-T-1
1030-T-2
1030-T-3
1030-T-4

1028

 

Elektronik                            Sicherungsmodule
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15031

15032

15033

Montagegehäuse  120 x 80 x 55 mm 

! Gehäusematerial ABS   
! Schutzart IP65 
! Befestigungsbohrungen durch Deckel abgedeckt   
! Mit Montagehalter für zwei Module 40 x 40 mm
! Drei Kabeleinführungen im Lieferumfang  

!  Die Lieferung erfolgt ohne Module  

Montagegehäuse  200 x 150 x 55 mm 

! Gehäusematerial ABS   
! Schutzart IP65 
! Befestigungsbohrungen durch Deckel abgedeckt   
! Mit Montagehalter für acht Module 40 x 40 mm oder zwei 180 mm 
! Zehn Kabeleinführungen im Lieferumfang

! Die Lieferung erfolgt ohne Module 
! Gehäuse mit Montageadapter für acht Module

! Die Lieferung erfolgt ohne Module 
! Gehäuse mit Montageadapter für zwei 180 mm Module  

Elektronik                            Modul Montagegehäuse
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100003

10006-GSM

1026

1027-12 
1027-24

1027-3096048 

Wählgerät TS AN 1000

Wählgerät mit acht Alarmeingängen für analogen Telefonanschluss mit folgenden 
Eigenschaften:
Sendet  acht unterschiedliche Sprachnachrichten an jeweils bis zu vier
Telefonnummern ( max. Sprachlänge 10 Sekunden ) + 9nter Sammeltext
Jeder Alarmkanal löst eine eigene Nachricht aus
Integriertes Mikrofon
Wahlverfahren Impuls oder Mehrfrequenz
Einsetzbar an Hauptanschlüssen, nebenstellentauglich, VoiP fähig    
Programmierung ohne Programmiergerät mit Datenerhalt bei Netzausfall  
   
Technische Daten: 
Eingangsspannung      :  11- 14 V  DC
Stromaufnahme : 20...90 mA
Anschluss Telefon           :  N-Kodiert
Wahlverfahren          :  Impuls oder Mehrfrequenz
Abmessungen (BxHxT) : 110x 85 x 35 mm  
Montage                         :  Wandmontage
Zulassung        :  BZT ( für Posthauptanschluss )

GSM 3000 SMS Melder

Betriebsspannung 12V DC / Ruhestrom zwischen 20 - 50mA 
4 Eingänge mit SMS Meldung auf 8 Mobilgeräte 
SMS Versand über GSM 
Sim-Karte nicht im Lieferumfang
Programmierung direkt am USB-Anschluss des PC´s, Software im Lieferumfang  

Ausführung A1 im Wand-Montagegehäuse  B135x H175 x T78 mm  
mit Klebeantenne im Lieferumfang 

Gewicht 380g 

Multitonsirene 1026

 32 Tonfolgen wählbar
 6-40 mA Stromaufnahme 
 Betriebsspannung 9 - 30 V DC  
 Lautstärke  bis 110 dB  über 2 Dippschalter einstellbar 
 Für Innenmontage 
 Abmessungen 95 x 71 mm  

Mini - Blitzleuchte 

 Kalottenfarbe rot - andere Farben grün, gelb, blau auf Anfrage 
 20 - 40 mA Stromaufnahme 
 Ausführungen für 12 V DC
                              24V DC 
 6 leuchtstarke LED Anzeigen im BA15D Sockel 
 Kleine Abmessungen B 57 x H 93 X T 66 

LED Blitzleuchte 

Speziell für Sicherheits-Anwendungen, 
Acht radial montierte LED's hoher Intensität Umschaltbar auf Dauerlicht oder 1Hz 
Blinkfrequenz 
Betriebsspannung von 11 bis 35V DC,Stromaufnahme 45mA 
Schutzart IP65

Abmessungen:  85 mm x H 81 mm 

Elektronik                            Alarmierung
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WT0302

Das Led - Warntransparent WT0302 wurde für optische Warnmeldungen 
entwickelt. Das leichte Alugehäuse ist weiß (RAL9010) pulverbeschichtet und 
mit Kabeleinführungen ausgerüstet. Die Warnmeldung kann als Text oder 
Piktogramm ausgeführt werden und ist nur im Alarmfall zu erkennen.  
Die eingebaute Led-platine leuchtet den Text vollflächig aus und garantiert eine 
geringe Stromaufnahme. Über Dippschalter kann die Warnmeldung statisch 
oder blinkend angezeigt werden. 
    
Leistungsmerkmale: 
Leichtes Alugehäuse 385 x 195 x 65 mm , pulverbeschichtet RAL 9010
Kabeleinführung von unten 
Textfenster 250 x 100 mm 
Text nur im Alarmfall lesbar 
Text statisch oder blinkend 
In 12V DC optional 24 V DC lieferbar 

Technische Daten 
Gehäuse : Alu 385 x 195 x 65 mm , pulverbeschichtet silbergrau 
Schutzart : IP30 
Temperatur :+5...40°C
Luftfeuchtigkeit :<80%
Gewicht : ca.1000g
Spannung :12V/DC optional 24V/DC
Strom  :300mA  

 
LED - Warntransparent 50 mm 

Leucht-Warntransparente in Folientechnik können bei direkter 
Sonneneinstrahlung nicht mehr erkannt werden. 
Speziell für diesen Anwendungsfall ist unser Led-Warntransparent 50 mm
entwickelt worden. 
Die einzelnen Buchstaben bestehen aus einer Platine, bestückt mit 
tageslichttauglichen 5mm LED. Die Schrifthöhe beträgt 50mm.  

Einsatzgebiete :        Brandmeldeanlagen, Störmeldeanlagen,  
                                  Notrufmeldungen

Technische Daten:     Aluminiumprofil natur eloxiert
                                  Beschriftung in LED Technik 5 x 7 Matrix 
                                  2 x 10 Buchstaben ( 50 mm )  
                                  Erkennungsweite ca. 8 m
                                  Leuchtmittel Trafic Led 5500mcd/30°
                                  Schutzart IP 40

0 0                                  Zul. Umgebungstemperatur -5  bis +35
                                  Leergewicht ca. 2 Kg
                                  Abmessungen  500 x 220 x 45 mm                               

Ausführung :             Wandmontage 24 V DC

Größere Anzeigen mit 100 mm Schrift und Sonderausführungen sind 
ebenfalls lieferbar 
                          
                           

WT0302-9010-24

WT0302-9010-12

WT0302-7030-24

WT0302-7030-12

LEDWT50-20

LEDWT100-XX
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1008

1008-M

1018-BJ214

1009

1018-S-BJ214

1017

1009

1017-S

1010

1014 

PTU010         0 - 10 V Sollwertgeber

In der Automatisierungstechnik werden genormte Stellgrößen benötigt. 
Der Sollwertgeber PTU010 liefert aus einer Eingangsspannung von 24V DC 
eine einestellbare Ausgangsspannung von 0 - 10 V DC. 
Der maximal lieferbare Strom beträgt 10mA.
Durch die Konstruktion ist der Geber sehr flach und kann somit auch in 
Schalterdosen eingesetzt werden. 

Der Sollwertgeber ist in zwei Varianten lieferbar

mit Kunststoffpotentiometer und einer Genauigkeit von 20 % 
Abmessungen B 25 X H 35 X T 25 mm 

mit Leistungspotentiometer Genauigkeit 10%, Stahlachse und Montageadapter 
mit Verdrehschutz
Abmessungen B 45 x 36 x 53 mm 

Lieferung Platine mit Poti ohne Drehknopf 
 
 
u.P. Montagesatz 

Montagesatz für den Einbau in Schalterdosen bestehend aus 
Rahmen Busch-Jäger, alpinweiß, Schriftträger Skala 0-100%

Alu-Drehknopf 30 mm 

passend für alle 55mm Einbaudosen  
Der uP-Montagesatz ist nur für die Ausführung 1008-M lieferbar                                                                                                

Andere Rahmen auf Anfrage 

Die Skalenbeschriftung kann auch kundenspezifisch angefertigt werden 

Schildträger mit Plexiglasabdeckung

Montagesatz für verdrehsichere Frontafelmontage ( nur lieferbar für Ausführung 
1008-M)

Drehknopf Alu schwarz mit gravierter Strichnase

Die Skalenbeschriftung kann auch kundenspezifisch angefertigt werden

Montageadapter für Metall-Mosaikgitter 24 x 24 mm 

Montageadapter für Mosaikgitter ( nur lieferbar für Ausführung 1008) 

Kunststoff-Drehknopf 23 mm

nur lieferbar für die Ausführung 1008  

Elektronik                            Sollwertgeber
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Übergabeplatine RJ45 A2 

Für die schnelle Herstellung von flexiblen Übergängen.  
Eine 8polige RJ45 Buchse und eine 9polige schraubfreie Klemmleiste sind  auf 
einem Platinenträger mit den Abmessungen 48x42 mm montiert. 
Die Platine wird mit Rastfüßen für DIN Tragschienen geliefert

Ausführung mit liegender RJ45 Buchse 
Ausführung mit stehender RJ45 Buchse

Passende Patch-Kabel dazu

Patch-Kabel   0,5m 
Patch-Kabel   1m 
Patch-Kabel   2m 
Patch-Kabel   3m 
Patch-Kabel 10m  

Lampentestmodul P1 

Für 6 Lampen 
Montage auf Automatenschiene( DIN Tragschiene) 

2 6 Eingänge Schraubklemme 2,5
26 Ausgänge Schraubklemme 2,5

Dioden 1 Ampere 
Abmessungen  B 46 x T 66 x H 40 mm

In folgenden Ausführungen lieferbar

Lampentest 230 V AC mit der vollen Sinuswelle(Rückspannung) 
Lampentest für bis 42V AC mit der vollen Sinuswelle (Rückspannung)
Lampentest für bis max 42 V DC mit Sperrdiode(keine Rückspannung) 

Lampentestmodul P2 

Mit sehr kompakten Abmessungen  B 82 x T 86 x H 45 mm
Lampentest  bis 42 V AC mit der vollen Sinuswelle 
Lampentest für Gleichspannung bis max 42 Volt mit Sperrdiode    
Montage auf Automatenschiene

 2 20 Eingänge - 20 Ausgänge schraubfreie Klemme 1
1 Ampere - 700 Volt Diodenmatrix  
Bei Lampentest AC steht Rückspannung am Meldekontakt 
Bei Lampentest DC keine Rückspannung am Meldekontakt
In folgenden Ausführungen lieferbar

Lampentestmodul - 42 V AC        
Lampentestmodul - 42 V DC + gesteuert
Lampentestmodul - 42 V DC - gesteuert 

Pegelumsetzer PGU-230-24 

Mit dem Spannungsumsetzer werden Signalspannungen von 230V AC/DC in 
Kleinspannung 24V/DC umgesetzt. Optoentkoppelte Eingänge mit einer 
Isolationsspannung bis zu 5000V sorgen für eine galvanische Trennung 
zwischen der 230V und der 24 V Seite.    

Eigenschaften:
Betriebsspannung 24V/DC
10 optoentkoppelte Eingänge für Spannungen bis zu 240V  AC/DC
Schaltschwellen, über 200V Ausgang aktiv, unter 180 V Ausgang aus 
L1 und N für jeden Eingang getrennt anschließbar 
10 Ausgänge 24V/DC - 0 V schaltend - Schaltleistung 50mA pro Ausgang
Ausgänge bedingt kurzschlussgeschützt<0,1s über Widerstand und PTC 
Integrierter Eingang für Lampentest- Eingangsstrom < 5mA 
Led Betriebsanzeige 
Kompakte Abmessungen B 125 x T 84 x H 50 mm 
Schraubklemmen 2,5² 
Industriemodulgehäuse für Montage auf Hutschiene nach DIN EN 50022  

 

1013-L
1013-S

1013K05
1013K1
1013K2
1013K3
1013K10

1011-230
1011-42
1011

1012-42
1012-1
1012-0

1016-230

Elektronik                            

                          

Lampenmodule
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1.     Lageplan-Entrauchungstableaus 

5.     FSD - FSS - Säulen  

Für eine ausführliche Beratung stehen Ihnen folgende Mitarbeiter zur Verfügung

Angebot/ Support:           1,3 - 7   Christian Reibling    06641 40695 44
      christian.reibling@rls-elektronik.de

                1 - 2      Ewald Ludwig          06641 40695 45
     ludwig@rls-elektronik.de

    3 - 7      Knut Dorfner            06641 40695 41
                                                     knut.dorfner@rls-elektronik.de 
  

 Projektbetreuung            1,4,6     Uwe Müller              06641 40695 48
      uwe.mueller@rls-elektronik.de

Projektbetreuung             1          Katja Vinogradova   06641 40695 47
     katja.vinogradova@rls-elektronik.de
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Einführung  

Auf den nächsten Seiten finden Sie einige Ausführungsbeispiele unserer 
Lageplantableaus.
Jedes Tableau stellt eine individuelle Sonderanfertigung dar. 
Von der Planung über die Druckvorstufe bis zur Fertigung arbeiten wir mit 
modernster Gerätetechnik.

Um die Produkte trotzdem kalkulationsfähig zu halten, haben wir standardisierte 
Verfahren entwickelt, die eine detaillierte Preisaussage im Vorfeld des Auftrags 
ermöglichen. 

Für die Fertigung des Korpus stehen verschiedene Alu-Profilarten in 
unterschiedlichen Tiefen und Formen zur Verfügung. Neben zugekauften 
verarbeiten wir auch selbst entwickelte Profile.  
Die Symbolik auf der Frontplatte kann in folgenden Ausführungen geliefert werden 
: 
                                              Siebdruck , ein oder mehrfarbig 
                                              Untereloxaldruck, ein oder mehrfarbig
                                              Gravur, ein oder mehrfarbig 
                                              farbig bedruckte Folien
                

Zusätzlich können wir mit unseren modernen CNC - Fräsmaschinen angelieferte 
Komponenten in die Frontplatte einarbeiten. 

Haben Sie sich entschieden, uns den Auftrag für die Anfertigung eines Lageplan - 
Steuer oder Meldetableaus zu erteilen, stellt sich Ihnen die Frage  der 
Rohdatenanlieferung. 
Für die Erstellung der Symbolik können wird folgende Daten
verarbeiten: 

    vorhandene Zeichnungen oder Baupläne werden von uns gescannt
    und digitalisiert, so entsteht  eine auf Datenträger archivierte Datei

    angelieferte  Rohdaten auf Datenträger können wir weiterverarbeiten,
    wenn die Daten von den Programmen Autocad, Turbocad, Corel Designer,
    Corel Draw erstellt wurden .  Auch Austauschformate sind möglich.

Aus den angelieferten Daten erstellen wir Ihnen den Entwurf des Tableaus und 
senden Ihnen diesen zur Korrektur. Änderungen und Korrekturen sind in unseren 
Grundpreisen enthalten
       
 

LPT Sonder

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer
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Frontplatte graviert mit Scharnier
und Schloß

 Aluminiumprofil 2

Aluminiumprofil 3

Ecken auf Gehrung geschnitten 
Innen liegende Winkel mit Profil 
verschraubt. 

Korpus mit abschließbarer Tür
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Mechanik   

Grundlage unserer Gehäusessysteme sind verschiedene Aluminiumprofile, 
die vom Presswerk als 6 Meter Stangenwahre angeliefert werden. 

Mit unseren cnc - gesteuerten Kapp- und Gehrungssägen werden die 
Profile getrennt und gleichzeitig auf Gehrung geschnitten. Die Weiterver-
arbeitung geschieht auf unseren Fräsmaschinen. Dort werden Aussparungen
für Kabelverschraubungen oder angelieferte Komponenten eingebracht.
Anschließend wird der Korpus zusammengebaut und mit Rück-  und Frontplatte 
vereinigt. 
Da wir alle Produktionsschritte in unserem eigenen Hause durchführen, 
können wir qualitativ hochwertige Alugehäuse in sehr kurzer Zeit in allen 
benötigten Maßen und Ausführungen liefern.  
   

   LPT Sonder

   

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer
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Aluminiumprofil 4 

auf Putz

unter Putz
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In den letzten Jahren hat sich die Folientechnik einen immer größer 
werdenden Marktanteil erobert. Viele Geräte sind mit Folientastaturen  aus - 
gerüstet. Da liegt es auf der Hand  Lageplantableaus in ähnlicher Technik
auszuführen. 
Um lang haltbare und lichtechte Folien zu bedrucken, haben wir in den letzten 
Jahren hohe Investitionen getätigt . 
Damit können wir von der Vorlagenerstellung bis zum fertigen Produkt 
alles im eigenen Hause realisieren und sind nicht auf externe Dienstleister 
angewiesen.  

 
                                                                                          

 
      
                  

 

 Beispiel: LPT in Alugehäuse 80 mm tief ( Profil 3) 
                 Frontplatte alu natureloxiert , Symbolik in Folientechnik
                 zusätzliche abschließbare Tür mit Sichtscheibe aus 
  Makrolon Led´s flächenbündig hinter der Folie 
                 Für die Durchleuchtung der Folie benutzen wir 
  besonders hell strahlende Leuchtdioden, sogenannte 
  Trafic Lights.   
               

LPT Sonder
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Neben den Standard Alugehäusen führen wir selbstverständlich auch 
Sonderanfertigungen in Stahlblech, Edelstahl oder Kunststoff aus.  
 

 
      
                  

 

      Beispiel: LPT  uP.-Ausführung, Profil 4  
                     Aluplatte mit Folie, farbig bedruckt
               

LPT Sonder
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IF-0300

IF-0302

IF-0305

IF-1911

IF-0191

IMT4CPU Rechnerbaugruppe
  
Die IMT4 CPU setzt BMZ Protokolle in Steuerbefehle für die nachgeschalteten
Ausgabebaugruppen um.   
Die serielle Schnittstelle ist als Steckmodul ausgeführt und somit an alle gängigen 
BMZ anpassbar ( 232, 485,422, TTY)   
Durch den Systembus ist die Baugruppe universell erweiterbar.
Eine mitgelieferte Windows-PC-Software ermöglicht die komfortable 
Programmierung der Steuerung über die USB-Schnittstelle.

Versorgungsspannung 10 - 30 Volt/ DC 
Abmessungen               160 mm x 100 mm x 25 mm                

Wenn Sie aus Kapazitätsgründen die Programmierung nicht selbst übernehmen 
wollen, können Sie auch unseren Programmierservice in Anspruch nehmen. 

IMT4LED
  
Led - Ausgabebaugruppe 
64 Led im Multiplexbetrieb anschließbar
bis zu 4 IMT4LED Baugruppen können an einem Ausgang kaskadiert werden.
Sollen mehr als 4 Baugruppen an eine CPU angeschlossen werden, muss jeweils 
ein IMT4-PROC Modul eingesetzt werden.

Abmessungen 100 mm x 80 mm x 15 mm  

IMT4PROC

LED-Koppler
bis zu 4 IMT4LED anschließbar, max. 31 pro CPU kaskadierbar. 
Eingänge für Lampentest und Summer aus auf Platine.

Abmessungen 100mm x 80 mm x 17 mm  

Wir stellen für Sie die entsprechende Konfiguration zusammen.

ADP 422/485  

Schnittstellenumsetzer RS 232 auf RS422/485
Platine zum Einbauen in die BMZ / Tableau.
 
Abmessungen 50 x 65 x 15 mm 

ADP 232 UNI 

Adapterbaugruppe (Grundträger) für die Aufnahme von 2 Schnittestellenmodulen 
zur elektrischen Wandlung, beide Module sind im Lieferumfang enthalten
Schnittstelle 1: RS232 oder RS232-iso
Schnittstelle 2: RS232, TTY, RS422 oder RS485
Spannung 12 oder 24 V DC
Stromaufnahme ohne IF-Modul ca. 5 mA (12 V)

Abmessungen (BxHxT) 100 x 80 x 20 (mm) 
Bitte bei Bestellung die benötigten Schnittstellen angeben 
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Mit Hilfe unserer Profile können wir für Sie kostengünstig Ihr Wunschgehäuse 
fertigen. Ob in Einzelanfertigung oder Serie. Die Alugehäuse werden von uns 
konstruiert, mit allen erforderlichen Löchern und Aussparungen versehen, 
zusammengebaut und zu Ihnen versendet. 
Sie brauchen sich nur noch um den Einbau und die Verschaltung Ihrer 
Komponenten kümmern. Gehäuse von 25 x 25 cm bis 100 x 200 cm sind möglich. 
Die Tiefen reichen von 80 bis 240 mm. Von geschraubter Frontplatte bis Sichttür 
und zweiter Schwenktür für Bedienelemente reichen die Fertigungsvarianten.     
Auf dieser Seite sind einige kundenspezifische Projekte aufgeführt.
Kontaktieren Sie uns wir beraten Sie gerne.  

Alugehäuse pulverbeschichtet RAL 300
Gehäuseprofil 3, 140 mm tief   
Scharniere verdeckt 
Profilzylinderschließung
Linke Tür mit Ausschnitten für kundenspezifische Geräte 
Rechte Tür mit Aufkleber 
Mit dem Gehäuseprofil 3 können Alugehäuse bis 1250 mm Breite und 1950 mm 
Höhe hergestellt werden. 
 

    

Alugehäuse in unter Putz Ausführung bestehend aus: 
uP.-Rahmen Profil 4  
Innenliegende Tür mit verdeckten Scharnieren
Mit dem Profil 4 lassen sich aP.- und uP.- Gehäuse herstellen. 
Mögliche Abmessungen bis 850 x 850 mm

Alugehäuse Profil 2 
Sichtscheibe mit Schwenkhebel und Profilzylinder Schließung
Schwenkbare Frontplatte mit PVC-Folie, digital bedruckt 
Mögliche Abmessungen bis 1250 mm in der Breite und 1950 mm 
in der Höhe. Mögliche Tiefen von 80 mm bis 240 mm . 
Bei Standschränken mit Montagesockel.

Alle Gehäuse für den Innenbereich. 

 

                          

                          

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer
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Mit Hilfe unseres modernen Maschinenparks können wir kurzfristig und 
kostengünstig Sonderanfertigungen herstellen. 

Aufsatztür zur Abdeckung von Bedieneinheiten für die Feuerwehr
Gehäuseprofil 2, 60 mm tief    
Profilzylinderschließung
Gravierte Frontplatte rot ausgelegt 
 
 

    

Löschpistolenhalter

gekantetes 3 mm Alublech mit aufgeschweißten 4mm Bolzen
und gefrästem PVC Halter  

Konstruktion mit Hilfe des 3D-CAD Programms Inventor
Ausfräsung des Alublechs mit der Plattenfräse 1500 x 3000 mm 
Ausfräsung des PVC-Halters mit 3-D Fräse 
Alubolzen mit Bolzenschweißgerät aufgebracht 
Kantung mit Segmentkantbank 1500 mm   

Alugehäuse Profil 3
Pulverbeschichtet in RAL 3000 Feuerrot 
mit geschraubter Frontplatte, Aussparung für Profilhalbzylinder 
Aufdruck mit UV-Flachbettdrucker in schwarz  
Kastenschloß und vom Kunden gestellte Ansteuerelektronik eingebaut  
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Alugehäuse aus Konstruktionsprofil 40x40 mm 
mit Aluplatten verkleidet.
Doppel-Schwenktür mit Schwenkhebel für 
Profilhalbzylinder und Stangenverschluss.
Rückseitig offen mit Halter für Wandmontage 



Bedientableau in Sonderausführung mit folgenden Leistungsmerkmalen : 

Gravierte Frontplatte , schwarz ausgelegt 
Meldeleuchten und Taster Lumitas 18x24
Knebelschalter Rafi 25 x 25 Drei-Stellungen 
Alu-Putzrahmen mit Kunststoff u.P.-Gehäuse 

Bedientableau in Sonderausführung mit folgenden Leistungsmerkmalen : 

Mosaikbausteine 24 x 24 mm 
Beschriftung graviert und schwarz ausgelegt
Alu -  Einbaurahmen 
Taster und Meldeleuchten Lumitas

Türüberwachungstableau in Sonderausführung mit folgenden 
Leistungsmerkmalen : 

Gefräste Frontplatte Alu-natureloxiert 
Beschriftung graviert und schwarz ausgelegt
Kunststoff - Pultgehäuse
Taster Rafi 9 mm mit integrierter Beleuchtung
Grundrissdarstellung mit Ledanzeige

Entrauchungstableau 

AP - Gehäuse ALU-Natureloxiert
Folienfrontplatte  
3 Stellungsschalter mit AUTO - EIN - AUS
Not-Aus -Taster
Freigabe über PZ-Betätigung
Mehrfarbige Folienfront, UV Digitaldruck

Steuertableau in Sonderanfertigung mit folgenden Leistungsmerkmalen

Gefräste Frontplatte Alu-natureloxiert 
Beschriftung graviert und schwarz ausgelegt
Leuchttaster, Leuchtschalter  Rafi,25 x25 mm  flächenbündig
Not-Aus-Taster  
u.P.-Gehäuse aus Kunststoff mit Abdeckrahmen aus Aluminium.  

 

Sonder
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Bedientableau in Sonderausführung mit folgenden Leistungsmerkmalen : 

Gravierte Frontplatte , schwarz ausgelegt 
Kunststoff u.P. Gehäuse
Lackierter Alurahmen mit aufgesetzter Tür 
Taster Rafi 9 mm  

Anzeigetableau in Sonderausführung mit folgenden Leistungsmerkmalen : 

Aluprofil 3 
Frontplatte grabviert und schwarz ausgelegt 
3 x 10 mm Led mit schwarzer Kunststoffassung 
2 x Taster 16 mm 
komplett auf Reihenklemmen verschaltet

Beleuchtungstableau  in Sonderausführung mit folgenden Leistungsmerkmalen : 

Alugehäuse Profil 2 
Frontplatte mit Symbolik in Foliendruck 
Leuchttaster Rafi 25 x 25 mm
komplett auf Reihenklemmen verschaltet 

Beleuchtungstableau in Sonderanfertigung mit folgenden Leistungsmerkmalen: 

Alugehäuse Profil 2  
Mosaikraster eingebaut  
Beschriftung UV Druck 
Leuchtmelder und Taster Lumitas 

Steuertableau in Sonderanfertigung mit folgenden Leistungsmerkmalen

Gehäuse in Tischpultausführung 
Mosaikraster eingebaut 
Leuchttaster und Meldeleuchten Lumitas 
Beschriftung graviert   
   

 

 

Sonder
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2312

2304

2309

2308

2303

ALA4Q-8S

Das Laufkartendepot ALA4Q-8S besteht aus einem stabilen Aluminium-gehäuse 
mit seitlichen Kunststoffwänden. Das Depots hat 8 Fächer zur gestaffelten 
Anordnung von Feuerwehrlaufkarten im Format DIN A4 quer.

Technische Daten:
                                 Gehäuse aluminium natureloxiert, 
                                 Seitenwänden aus PVC, grau
                                 8 Fächer für Laufkarten DINA4 quer
                                 Aufkleber Feuerwehrlaufkarten 
                                 Abmessungen    B 333 x H 358 x T 160 mm
                                 Gewicht ca. 4000g
                      

ALA4Q-5S

Das Laufkartendepot ALA4Q-5S besteht aus einem stabilen Aluminium-gehäuse 
mit seitlichen Kunststoffwänden. Das Depots hat 5 Fächer zur gestaffelten 
Anordnung von Feuerwehrlaufkarten im Format DIN A4 quer.

Technische Daten:
                                 Gehäuse aluminium natureloxiert, 
                                 Seitenwänden aus PVC, grau
                                 5 Fächer für Laufkarten DINA4 quer
                                 Aufkleber Feuerwehrlaufkarten 
                                 Abmessungen    B 333 x H 295 x T 100 mm
                                 Gewicht ca. 2500g

ALA4Q-3S

Das Laufkartendepot ALA4Q-3S besteht aus einem stabilen Aluminium-gehäuse 
mit seitlichen Kunststoffwänden. Das Depots hat 3 Fächer zur gestaffelten 
Anordnung von Feuerwehrlaufkarten im Format DIN A4 quer.

Technische Daten:
                                 Gehäuse aluminium natureloxiert, 
                                 Seitenwänden aus PVC, grau
                                 3 Fächer für Laufkarten DINA4 quer
                                 Aufkleber Feuerwehrlaufkarten 
                                 Abmessungen    B 333 x H 250 x T 60 mm
                                 Gewicht ca. 1500g

ALA4Q-2S

Das Laufkartendepot ALA4Q-2S besteht aus einem stabilen Aluminium-gehäuse 
mit seitlichen Kunststoffwänden. Das Depots hat 2 Fächer zur gestaffelten 
Anordnung von Feuerwehrlaufkarten im Format DIN A4 quer.

Technische Daten:
                                 Gehäuse aluminium natureloxiert, 
                                 Seitenwänden aus PVC, grau
                                 2 Fächer für Laufkarten DINA4 quer
                                 Aufkleber Feuerwehrlaufkarten 
                                 Abmessungen    B 333 x H 235 x T 40 mm
                                 Gewicht ca. 1000g

ALA4Q-1S

Das Laufkartendepot ALA4Q-1S besteht aus einem stabilen Aluminium-gehäuse 
mit seitlichen Kunststoffwänden. Das Depots hat 1 Fach zur gestaffelten 
Anordnung von Feuerwehrlaufkarten im Format DIN A4 quer.

Technische Daten:
                                 Gehäuse aluminium natureloxiert, 
                                 Seitenwänden aus PVC, grau
                                 1 Fach für Laufkarten DINA4 quer
                                 Aufkleber Feuerwehrlaufkarten 
                                 Abmessungen    B 333 x H 225 x T 25 mm
                                 Gewicht ca. 500g

Depots mit anderer Staffelung auf Anfrage 
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ALA3Q-8S

Das Laufkartendepot ALA3Q-8S besteht aus einem stabilen Aluminium-gehäuse 
mit seitlichen Kunststoffwänden. Das Depots hat 8 Fächer zur gestaffelten 
Anordnung von Feuerwehrlaufkarten im Format DIN A3 quer.

Technische Daten:
                                 Gehäuse aluminium natureloxiert, 
                                 Seitenwänden aus PVC, grau
                                 8 Fächer für Laufkarten DINA3 quer
                                 Aufkleber Feuerwehrlaufkarten 
                                 Abmessungen    B 455 x H 445 x T 176 mm
                                 Gewicht ca. 4500g
                      

ALA3Q-5S

Das Laufkartendepot ALA3Q-5S besteht aus einem stabilen Aluminium-gehäuse 
mit seitlichen Kunststoffwänden. Das Depots hat 5 Fächer zur gestaffelten 
Anordnung von Feuerwehrlaufkarten im Format DIN A3 quer.

Technische Daten:
                                 Gehäuse aluminium natureloxiert, 
                                 Seitenwänden aus PVC, grau
                                 5 Fächer für Laufkarten DINA3 quer
                                 Aufkleber Feuerwehrlaufkarten 
                                 Abmessungen    B 455 x H 375 x T 100 mm
                                 Gewicht ca. 3000g

ALA3Q-3S

Das Laufkartendepot ALA3Q-3S besteht aus einem stabilen Aluminium-gehäuse 
mit seitlichen Kunststoffwänden. Das Depots hat 3 Fächer zur gestaffelten 
Anordnung von Feuerwehrlaufkarten im Format DIN A3 quer.

Technische Daten:
                                 Gehäuse aluminium natureloxiert, 
                                 Seitenwänden aus PVC, grau
                                 3 Fächer für Laufkarten DINA3 quer
                                 Aufkleber Feuerwehrlaufkarten 
                                 Abmessungen    B 455 x H 340 x T 60 mm
                                 Gewicht ca. 2000g

ALA3Q-2S

Das Laufkartendepot ALA3Q-2S besteht aus einem stabilen Aluminium-gehäuse 
mit seitlichen Kunststoffwänden. Das Depots hat 2 Fächer zur gestaffelten 
Anordnung von Feuerwehrlaufkarten im Format DIN A3 quer.

Technische Daten:
                                 Gehäuse aluminium natureloxiert, 
                                 Seitenwänden aus PVC, grau
                                 2 Fächer für Laufkarten DINA3 quer
                                 Aufkleber Feuerwehrlaufkarten 
                                 Abmessungen    B 455 x H 320 x T 40 mm
                                 Gewicht ca. 1500g

ALA3Q-1S

Das Laufkartendepot ALA3Q-1S besteht aus einem stabilen Aluminium-gehäuse 
mit seitlichen Kunststoffwänden. Das Depots hat 1 Fach zur gestaffelten 
Anordnung von Feuerwehrlaufkarten im Format DIN A3 quer.

Technische Daten:
                                 Gehäuse aluminium natureloxiert, 
                                 Seitenwänden aus PVC, grau
                                 1 Fach für Laufkarten DINA3 quer
                                 Aufkleber Feuerwehrlaufkarten 
                                 Abmessungen    B 455 x H 305 x T 28 mm
                                 Gewicht ca. 800g

Depots mit anderer Staffelung auf Anfrage
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Laufkartendepotsystem KD10A4

Das Laufkartendepot KD10 bietet eine universelle und flexible Möglichkeit  
Laufkarten im Format A4 oder A3 aufzubewahren. 
  
Das Gehäuse ist aus stabilem Stahlblech gefertigt und pulverbeschichtet. 
Die Montagemöglichkeit für einen Profilhalbzylinder gestattet eine individuelle 
Schlüsselwahl. Optional ist ein E-Öffner verfügbar. 

Zur Fixierung der Laufkarten ist ein dreifach verstellbarer Haltebügel integriert. 
Das KD10 ist in verschiedenen Ausführungen und Farben lieferbar. 

               Abm: (BxHxT) 350x350x130mm, RAL3000
               max.130 Laufkarten DINA4 quer, PZ-Schließung
               Laufkartenhalter in der Tiefe 3-fach verstellbar.
               Auch geeignet zur Aufbewahrung eines Doppelbodenhebers

KD10 A4v2 rote Ausführung  

                    Abm: (BxHxT) 350x450x130mm, RAL3000
                    max.130 Laufkarten DINA4 quer oder Ordner A4
                    PZ-Schließung, Laufkartenhalter in der Tiefe 3-fach verstellbar.
                    Auch geeignet zur Aufbewahrung eines Doppelbodenhebers

KD10 A4v2 gelbe Ausführung 

                    Abm: (BxHxT) 350x450x130mm, RAL1023 (gelb) 
                    max.130 Laufkarten DINA4 quer oder Ordner A4
                    PZ-Schließung, Laufkartenhalter in der Tiefe 3-fach verstellbar
                    Auch geeignet zur Aufbewahrung eines Doppelbodenhebers

                    Alle KD10 Laufkartendepots sind auch in anderen RAL Farben 
                    lieferbar. Fragen Sie bei Bedarf an. 
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Laufkartendepotsystem KD10A3

KD10 A3 Abm: (BxHxT) 500x500x130mm, RAL3000
                max. 130 Laufkarten A3 quer oder A4-A3 Ordner 
                PZ-Schließung, Laufkartenhalter in der Tiefe 3-fach verstellbar
                Auch geeignet zur Aufbewahrung eines Doppelbodenhebers 

Elektromechanische Öffnung für das Laufkartensystem KD10
 
Die Brandmeldezentrale steuert im Brandfall das Laufkartendepot an. 
Ein Stromfluss kommt erst zustande, wenn der rote Momentknopf, der in die 
Tür der KD10 eingebaut ist, gedrückt wird. Das Netzgerät muss dazu 
mindestens 900mA liefern. Anschließend wird die Tür aufgezogen und gleich- 
zeitig der Momentknopf losgelassen. 
Als Zuleitung ist IY(ST)Y 2x2x0,8 erforderlich. Die Entfernung zur BMZ sollte 
ca. 450m nicht überschreiten. 

Ausführung 12V DC

Ausführung 24V DC

Doppelsaugheber 70kg 

erzeugt hohen Unterdruck für eine Tragkraft von max 70kg.
Der Doppelsaugheber kann in der KD10 A4 oder A3 deponiert werden. 

   

Saugheberhalter KD10 

zum Einbau in die KD10A4 oder KD10A4v2

Kann auch nachträglich montiert werden. 

zum Einbau in die KD10 A3 

Aufkleber Doppelbodenheber nach DIN 4066   297 x 105 mm 

wird verwendet wenn die KD 10 als Depot für den Doppelbodenheber 
benutzt wird. 
Material: PVC selbstklebend UV beständig   
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Laufkartenschacht KD4 A4  370 mm ( A2014) ohne Ledanzeige 
 
Laufkartenschacht aus Alu für ca 24 Laufkarten im Format A4 quer. 
Befestigung mit vier Schrauben auf vorhandene Aufnahme. Frontplatte mit 
Vertiefungen für Beschriftungsaufkleber ( Aufdruck 1- 24 ) . 
Wenn Sie andere Beschriftungen wünschen geben Sie das bitte bei der 
Bestellung an.     

Abmessungen B 370 x H 275 x T 50 mm  

 
Laufkartenschacht KD4 A4 483 mm (A2014) ( 19 Zoll) ohne Ledanzeige

Laufkartenschacht aus Alu für ca 24 Laufkarten im Format A4 quer. 
Befestigung mit vier Schrauben auf 19 Zoll Aufnahme. Frontplatte mit Vertiefungen 
für Beschriftungsaufkleber ( Aufdruck 1- 24). Wenn Sie andere Beschriftungen 
wünschen geben Sie das bitte bei der Bestellung an. 

Abmessungen B 483 x H 275 x T 50 mm   

Laufkartenschacht KD4 A4  370 mm (A2014) mit Ledanzeige

Laufkartenschacht aus Alu für 24 Laufkarten im Format A4 quer. 
Befestigung mit vier Schrauben auf vorhandene Aufnahme. Frontplatte mit 
Vertiefungen für Beschriftungsaufkleber (Aufdruck 1-24). Wenn Sie andere 
Beschriftungen wünschen geben Sie das bitte bei der Bestellung an. 24 Led 5mm 
ohne Vorwiderstand auf Anschlusskabel mit 25-poligem Sub-D-Stecker geführt. 
Geben Sie bei der Bestellung das Ansteuerpotential       + V,
                                                                                          0 V      an .

Abmessungen B 370 x H 275 x T 50 mm 

Laufkartenschacht KD4 A4  483 mm (A2014) (19 Zoll) mit Ledanzeige

Laufkartenschacht aus Alu für 24 Laufkarten im Format A4 quer. 
Befestigung mit vier Schrauben auf vorhandene Aufnahme. Frontplatte mit 
Vertiefungen für Beschriftungsaufkleber (Aufdruck 1-24). Wenn Sie andere 
Beschriftungen wünschen geben Sie das bitte bei der Bestellung an. 24 Led 5mm 
ohne Vorwiderstand auf Anschlusskabel mit 25-poligem Sub-D-Stecker geführt. 
Geben Sie bei der Bestellung das Ansteuerpotential       + V,
                                                                                          0 V      an .
Abmessungen B 483 x H 275 x T 50 mm 

Laufkartenschacht KD4 A4  370 mm (A2014)  mit Ledanzeige seriell 

Laufkartenschacht aus Alu für 24 Laufkarten im Format A4 quer. 
Befestigung mit vier Schrauben auf vorhandene Aufnahme. Frontplatte mit 
Vertiefungen für Beschriftungsaufkleber (Aufdruck 1-24). Wenn Sie andere 
Beschriftungen wünschen geben Sie das bitte bei der Bestellung an. 24 Led 5mm 
mit serieller Ansteuerelektronik zum Anschluss an IMT4 CPU . 
 
Abmessungen B 370 x H 275 x T 50 mm

Laufkartenschacht KD4 A4  483 mm (A2014) (19 Zoll) mit Ledanzeige seriell 

Laufkartenschacht aus Alu für 24 Laufkarten im Format A4 quer. 
Befestigung mit vier Schrauben auf vorhandene Aufnahme. Frontplatte mit 
Vertiefungen für Beschriftungsaufkleber (Aufdruck 1-24). Wenn Sie andere 
Beschriftungen wünschen geben Sie das bitte bei der Bestellung an. 24 Led 5mm 
mit serieller Ansteuerelektronik zum Anschluss an IMT4 CPU . 
 
Abmessungen B 483 x H 275 x T 50 mm
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Laufkartenschacht KD4 A3  495 mm  ohne Ledanzeige 
 
Laufkartenschacht aus Alu für ca 32 Laufkarten im Format A3 quer. 
Befestigung mit vier Schrauben auf vorhandene Aufnahme. Frontplatte mit 
Vertiefungen für Beschriftungsaufkleber ( Aufdruck 1- 32 ) . 
Wenn Sie andere Beschriftungen wünschen geben Sie das bitte bei der 
Bestellung an.     

Abmessungen B 495 x H 360 x T 50 mm  

 
Laufkartenschacht KD4 A4 483 mm  ( 19 Zoll) ohne Ledanzeige

Laufkartenschacht aus Alu für ca 32 Laufkarten im Format A3 quer. 
Befestigung mit vier Schrauben auf 19 Zoll Aufnahme. Frontplatte mit Vertiefungen 
für Beschriftungsaufkleber ( Aufdruck 1- 32). Wenn Sie andere Beschriftungen 
wünschen geben Sie das bitte bei der Bestellung an. 

Abmessungen B 483 x H 360 x T 50 mm   

Laufkartenschacht KD4 A3  495 mm  mit Ledanzeige

Laufkartenschacht aus Alu für 31 Laufkarten im Format A3 quer. 
Befestigung mit vier Schrauben auf vorhandene Aufnahme. Frontplatte mit 
Vertiefungen für Beschriftungsaufkleber (Aufdruck 1-31). Wenn Sie andere 
Beschriftungen wünschen geben Sie das bitte bei der Bestellung an. 31 Led 5mm 
ohne Vorwiderstand auf Anschlusskabel mit 43-poligem FLK-Stecker geführt. 
Geben Sie bei der Bestellung das Ansteuerpotential       + V,
                                                                                          0 V      an .

Abmessungen B 495 x H 360 x T 50 mm 

Laufkartenschacht KD4 A3  483 mm (19 Zoll) mit Ledanzeige

Laufkartenschacht aus Alu für 31 Laufkarten im Format A3 quer. 
Befestigung mit vier Schrauben auf vorhandene Aufnahme. Frontplatte mit 
Vertiefungen für Beschriftungsaufkleber (Aufdruck 1-31). Wenn Sie andere 
Beschriftungen wünschen geben Sie das bitte bei der Bestellung an. 31 Led 5mm 
ohne Vorwiderstand auf Anschlusskabel mit 34-poligem FLK-Stecker geführt. 
Geben Sie bei der Bestellung das Ansteuerpotential       + V,
                                                                                          0 V      an .
Abmessungen B 483 x H 360 x T 50 mm 

Laufkartenschacht KD4 A3  495 mm mit Ledanzeige seriell 

Laufkartenschacht aus Alu für 32 Laufkarten im Format A3 quer. 
Befestigung mit vier Schrauben auf vorhandene Aufnahme. Frontplatte mit 
Vertiefungen für Beschriftungsaufkleber (Aufdruck 1-32). Wenn Sie andere 
Beschriftungen wünschen geben Sie das bitte bei der Bestellung an. 32 Led 5mm 
mit serieller Ansteuerelektronik zum Anschluss an IMT4 CPU . 
 
Abmessungen B 495 x H 360 x T 50 mm

Laufkartenschacht KD4 A3  483 mm (19 Zoll) mit Ledanzeige seriell 

Laufkartenschacht aus Alu für 32 Laufkarten im Format A3 quer. 
Befestigung mit vier Schrauben auf vorhandene Aufnahme. Frontplatte mit 
Vertiefungen für Beschriftungsaufkleber (Aufdruck 1-32). Wenn Sie andere 
Beschriftungen wünschen geben Sie das bitte bei der Bestellung an. 32 Led 5mm 
mit serieller Ansteuerelektronik zum Anschluss an IMT4 CPU . 
 
Abmessungen B 483 x H 360 x T 50 mm
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Laufkartendepot Kd4 - 24 Leergehäuse A4  
    
Alugehäuse  für Wandmontage B 385 x H 317 x T 140 mm

Das Leergehäuse ist für die Aufnahme eines Laufkartenschachtes mit den 
Bestellnummern:  2299-A4-1,2299-A4-0, 2299-A4-IMT4 und der dazugehörigen 
Anschlusstechnik oder Ansteuerelektronik vorbereitet. 

wie oben jedoch mit Tür und PZ-Schliessung
B 442 x H 331 x T 140 mm 

Laufkartendepot Kd4 - 48 Leergehäuse A4  
    
Alugehäuse  für Wandmontage B 385 x H 450 x T 140 mm

Das Leergehäuse ist für die Aufnahme von zwei Laufkartenschächten mit den 
Bestellnummern:  2299-A4-1,2299-A4-0, 2299-A4-IMT4 und der dazugehörigen 
Anschlusstechnik oder Ansteuerelektronik vorbereitet. 

wie oben jedoch mit Tür und PZ-Schliessung 
B 442 x H 463,5 x T 140 mm 

Laufkartendepot Kd4 - 72 Leergehäuse A4 
    
Alugehäuse  für Wandmontage B 385 x H 582 x T 140 mm

Das Leergehäuse ist für die Aufnahme von drei Laufkartenschächten mit den 
Bestellnummern:  2299-A4-1,2299-A4-0, 2299-A4-IMT4 und der dazugehörigen 
Anschlusstechnik oder Ansteuerelektronik vorbereitet. 

wie oben jedoch mit Tür und PZ-Schliessung 
B 442 x H 596 x T 140 mm 

Laufkartendepot Kd4 - 96 Leergehäuse A4 
    
Alugehäuse  für Wandmontage B 385 x H 715 x T 140 mm

Das Leergehäuse ist für die Aufnahme von vier Laufkartenschächten mit den 
Bestellnummern:  2299-A4-1,2299-A4-0, 2299-A4-IMT4 und der dazugehörigen 
Anschlusstechnik oder Ansteuerelektronik vorbereitet.

wie oben jedoch mit Tür und PZ-Schliessung 
B 442 x H 729 x T 140 mm 

Laufkartendepot Kd4 - 120 Leergehäuse A4 
    
Alugehäuse  für Wandmontage B 385 x H 847 x T 140 mm

Das Leergehäuse ist für die Aufnahme von fünf Laufkartenschächten mit den 
Bestellnummern:  2299-A4-1,2299-A4-0, 2299-A4-IMT4 und der dazugehörigen 
Anschlusstechnik oder Ansteuerelektronik vorbereitet.  

wie oben jedoch mit Tür und PZ-Schliessung 
B 442 x H 861 x T 140 mm 

Laufkartendepot Kd4 - 144 Leergehäuse A4 
    
Alugehäuse  für Wandmontage B 385 x H 980 x T 140 mm

Das Leergehäuse ist für die Aufnahme von sechs Laufkartenschächten mit den 
Bestellnummern:  2299-A4-1,2299-A4-0, 2299-A4-IMT4 und der dazugehörigen 
Anschlusstechnik oder Ansteuerelektronik vorbereitet. 

wie oben jedoch mit Tür und PZ-Schliessung
B 442 x H 994 x T 140 mm  
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Feuerwehrinfocenter KD7

22.E.18

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

KD7-65

Das Feuerwehrinfocenter KD7-65 nimmt bis zu 60 Laufkarten im Format 
DIN A4 oder DIN A3 quer auf.

Zweigeteiltes Stahlblechgehäuse  mit Pulverbeschichtung in RAL 3000.

Linke Seite:     Tür mit Montagemöglichkeit Profilhalbzylinder für die 
                        Feuerwehrschließung. Zwei Einbauplätze FAT und FBF.  
                        Zwangsöffnung der rechten Tür wenn die linke geöffnet 
                        wird. 

Rechte Seite:   Tür mit Revisionsschloss, Laufkartenfach für Laufkarten
                         A4 oder A3 .          
                         Die rechte Tür kann vom Wartungspersonal geöffnet 
                         werden.   
  

Leistungsmerkmale

 Korpus aus Stahlblech, pulverbeschichtet ( Standard RAL 3000, feuerrot).
 Linke Tür mit Kastenschloss für die Montage eines Profilhalbzylinders.
 Rechte Tür mit Revisionsschloss Cl1 Schließung.
 Erdungsgewindebolzen für den Potentialausgleich in medizinisch genutzten Bereichen
 Ein-Mann-Montage 
 Kabeleinführung von oben, unten oder durch die Rückwand

Technische Daten 

 Abmessungen               :  B 755 x H 380  x T 65 mm 
 Schutzart               :  IP30 DIN 40050 ( nur in trockenen Räumen ) 
 Gewicht                 :  ca. 7 kg 

Beschreibung  

Leergehäuse 755x380x65 mm, RAL 3000, 60 A4 oder A3 Laufkarten quer   
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln CL1 für Laufkartenfach

 

  
  
    
 
  
      

Artikelnummer

2550
2526

                   
Die Lieferung erfolgt ohne  FAT und FBF.
Einbau des MMI-Adapters nicht möglich    
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Feuerwehrinfocenter KD7

22.E.19

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

KD7v2-80

Das Feuerwehrinfocenter KD7v2-80 nimmt bis zu 160 Laufkarten im 
Format
DIN A4 quer oder 80 Laufkarten im Format DIN A3 quer auf.

Das zweigeteilte Gehäuse besteht aus stabilem Stahlblech mit 
Pulverbeschichtung in RAL 3000.
Linke Seite:     Tür mit Montagemöglichkeit Profilhalbzylinder für die 
                        Feuerwehrschließung. Zwei Einbauplatze FAT, FBF. 
                        Höhenverstellbarer Einbauplatz für einen Handmelder. 
                        Zwangsöffnung der rechten Tür wenn die linke geöffnet 
                        wird. 

Rechte Seite:   Tür mit Revisionsschloss, Laufkartenfach für Laufkarten
                          A4 quer, wahlweise A3 quer. 
                         Die rechte Tür kann vom Wartungspersonal geöffnet 

Leistungsmerkmale

 Korpus aus 1,5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet ( Standard RAL 3000, feuerrot).
 Linke Tür mit Kastenschloss für die Montage eines Profilhalbzylinders.
         Montagemöglichkeiten für Laufkartenbügel in A4 oder A3 jederzeit austauschbar 
 Rechte Tür mit Revisionsschloss Cl1 Schließung.
         Erdungsgewindebolzen für den Potentialausgleich in medizinisch genutzten Bereichen
         Beide Türen können einfach ausgehängt werden.
 Kabeleinführung von oben, unten oder durch die Rückwand
 Montagemöglichkeit für FBF und FAT 
         In der Höhe verstellbarer Montageadapter für Handmelder
 Erweiterungsgehäuse für nochmals 160 Laufkarten A4 oder 80 Laufkarten A3
 Hohlraum oder unter Putz Montage möglich   

Technische Daten 

 Abmessungen               :  B 800 x H 560 x T 80 mm 
 Schutzart               :  IP30 DIN 40050 ( nur in trockenen Räumen ) 
 Gewicht                 :  ca. 18 kg 

Zubehör  

 Erweiterungsgehäuse         :  B 500 x H 560 x T 80 mm 
 Schutzart             :  IP30 DIN 40050 ( nur in trockenen Räumen ) 
 Gewicht               :  ca. 9,5kg                    
  
    
 
Die
Lieferung
erfolgt ohne 
FAT und FBF 
      

Artikelnummer

2520-A4
2520-A3
2520-A4A3
2521-S
2522
2509-XXXX
2534-A4
2534-A3
2523
2526
2524
2520-UPW
2520-UP
2520-UPG
2590

2534

160 LK A4
  80 LK A3

Feuerwehr-
schließung

Revisons-
schloß
seitlich

uP. Montage-
wanne für 
Hohlwände

160LK A4
80 LK A3

Beschreibung  

Leergehäuse 800x560x80 mm, RAL 3000, A4 160 Karten
Leergehäuse 800x560x80 mm, RAL 3000, A3   80 Karten
Leergehäuse 800x560x80 mm, RAL 3000, 160 A4 oder 80 A3   
Laufkartenbügelsatz  A4 (Ersatzteil)  
Laufkartenbügel A3 (Ersatzteil)   
Sonderlackierung ( Bestellnummer + RAL Farbton) 
Erweiterungsgehäuse 500x560x80 mm, RAL3000, A4 160 Karten 
Erweiterungsgehäuse 500x560x80 mm, RAL3000, A3 80 Karten 
Ersatzscheibe Acrylglas 2mm
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln CL1 für Laufkartenfach
Ersatzblindplatte für DKM linke Tür 
uP. Montagewanne einteilig für Hohlwandmontage  
uP. Blendrahmen 
up. Gehäuse für unter Putz Montage 
Einbauadapter für MMI-FAT (Hekatron Integral )   

 

2521-S

2522
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Feuerwehrinfocenter KD7

22.E.20

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar * (

www.rls-elektronik.de
(0 66 41) 6467- 3 * Fax 6467- 43

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

KD7v2-80-V2A (1.4301)

Das Feuerwehrinfocenter KD7v2-80V2A nimmt bis zu 160 Laufkarten im 
Format DIN A4 quer oder 80 Laufkarten im Format DIN A3 quer auf.

Das zweigeteilte Gehäuse besteht aus stabilem Edelstahlblech (1.4301). 
Linke Seite:     Tür mit Montagemöglichkeit Profilhalbzylinder für die 
                        Feuerwehrschließung. Zwei Einbauplätze  FAT, FBF. 
                        Höhenverstellbarer Einbauplatz für einen Handmelder. 
                        Zwangsöffnung der rechten Tür wenn die linke geöffnet 
                        wird. 

Rechte Seite:   Tür mit Revisionsschloss, Laufkartenfach für Laufkarten 
                         A4 quer, wahlweise A3 quer. 
                         Die rechte Tür kann vom Wartungspersonal geöffnet 
                         werden.   
  

Leistungsmerkmale

 Korpus aus 1,5 mm Edelstahl(1.4301) 
 Linke Tür mit Kastenschloss für die Montage eines Profilhalbzylinders.
         Montagemöglichkeiten für Laufkartenbügel in A4 oder A3 jederzeit austauschbar 
 Rechte Tür mit Revisionsschloss Cl1 Schließung.
         Erdungsgewindebolzen für den Potentialausgleich in medizinisch genutzten Bereichen
         Beide Türen können einfach ausgehängt werden.
 Kabeleinführung von oben, unten oder durch die Rückwand
 Montagemöglichkeit für FBF und FAT 
         In der Höhe verstellbarer Montageadapter für Handmelder
   
  

Technische Daten 

 Abmessungen               :  B 800 x H 560 x T 80 mm 
 Schutzart               :  IP30 DIN 40050 ( nur in trockenen Räumen ) 
 Gewicht                 :  ca. 18 kg 

                    
  
    
 
  
Die
Lieferung
erfolgt ohne 
FAT und FBF      

Artikelnummer

2520-V2A-A4
2520-V2A-A3
2521-S-V2A
2522-V2A
2523
2526
2524-V2A
2590

Beschreibung  

Leergehäuse 800x560x80mm, Edelstahl, A4 160 Karten 
Leergehäuse 800x560x80mm, Edelstahl, A3 80 Karten  
Laufkartenbügelsatz A4 ( Ersatzteil )   
Laufkartenbügel A3 ( Ersatzteil )     
Ersatzscheibe Acrylglas 2mm
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln CL1 für Laufkartenfach
Ersatzblindplatte für DKM linke Tür
Einbauadapter MMI-FAT ( Hekatron Integral )  
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Feuerwehrinfocenter KD7

22.E.21

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

KD7-210

Das Feuerwehrinfocenter KD7-210 nimmt bis zu 400 Laufkarten im Format
DIN A4 quer oder 200 Laufkarten im Format DIN A3 quer auf.

Das zweigeteilte Gehäuse besteht aus stabilem Stahlblech mit 
Pulverbeschichtung in RAL 3000.
Linke Seite:     Tür mit Montagemöglichkeit Profilhalbzylinder für die 
                        Feuerwehrschließung. Zwei Einbauplätze  FAT, FBF. 
                        Höhenverstellbarer Einbauplatz für einen Handmelder. 
                        Zwangsöffnung der rechten Tür, wenn die linke geöffnet 
                        wird. 

Rechte Seite:   Tür mit Revisionsschloss, Laufkartenfach für Laufkarten 
                         A4 quer, wahlweise A3 quer. 
                         Die rechte Tür kann vom Wartungspersonal geöffnet 
                         werden.   

Leistungsmerkmale

 Korpus aus 1,5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet ( Standard RAL 3000, feuerrot).
 Linke Tür mit Kastenschloss für die Montage eines Profilhalbzylinders.
         Montagemöglichkeiten für Laufkartenbügel in A4 oder A3 
 Rechte Tür mit Revisionsschloss Cl1 Schließung.
         Erdungsgewindebolzen für den Potentialausgleich in medizinisch genutzten Bereichen
         Beide Türen können einfach ausgehängt werden.
 Kabeleinführung von oben, unten oder durch die Rückwand
 Erhöhte Plattform für FBF und FAT mit Platzreserve für Zusatzschaltungen
         In der Höhe verstellbarer Montageadapter für Handmelder
 Erweiterungsgehäuse für nochmals 400 Laufkarten A4 oder 200 Laufkarten A3 
  

Technische Daten 

 Abmessungen               :  B 800 x H 560 x T 210 mm 
 Schutzart               :  IP30 DIN 40050 ( nur in trockenen Räumen ) 
 Gewicht                 :  ca. 26 kg 

Zubehör  

 Erweiterungsgehäuse         :  B 500 x H 560 x T 210 mm 
 Schutzart             :  IP30 DIN 40050 ( nur in trockenen Räumen ) 
 Gewicht               :  ca. 13,5kg                    
  
    
 
  
 Die
Lieferung
erfolgt ohne 
FAT und FBF     

Beschreibung  

Leergehäuse 800x560x210 mm, RAL 3000, 400 Laufkarten A4
Leergehäuse 800x560x210 mm, RAL 3000, 200 Laufkarten A3
Leergehäuse 800x560x210 mm, RAL 3000, 400 A4 oder 200 A3    
Laufkartenbügelsatz A4 ( Ersatzteil)
Laufkartenbügel A3 ( Ersatzteil )   
Sonderlackierung ( Bestellnummer + RAL Farbton) 
Erweiterungsgehäuse 500x560x210 mm, RAL 3000, 400 Laufkarten A4
Erweiterungsgehäuse 500x560x210 mm, RAL 3000, 200 Laufkarten A3
Ersatzscheibe Acrylglas 2mm
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln CL1 für Laufkartenfach
Ersatzblindplatte für DKM linke Tür
Einbauadapter füt MMI-FAT ( Hekatron Integral )  

Artikelnummer

2530-A4
2530-A3
2530-A4A3
2531-S
2533
2509-XXXX
2535-A4
2535-A3
2523
2526
2524
2590

2535

2533

400 LK A4
200 LK A3

400 LK A4
200 LK A3

2531-S

Feuerwehr-
schließung Revisons-

schloß
seitlich
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Elektromechanik                 

                          

Feuerwehrinfocenter KD7

22.E.22

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar * (

www.rls-elektronik.de
(0 66 41) 6467- 3 * Fax 6467- 43

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

KD7-130XL

Das Feuerwehrinfocenter KD7-130XL nimmt bis zu 390 Laufkarten im 
Format DIN A4 quer oder 260 Laufkarten im Format DIN A3 quer auf.

Das zweigeteilte Gehäuse besteht aus stabilem Stahlblech mit 
Pulverbeschichtung in RAL 3000.
Linke Seite:     Tür mit Montagemöglichkeit Profilhalbzylinder für die 
                        Feuerwehrschließung. Drei Einbauplätze  FAT, FBF, 
                        Gebäudefunk oder Zusatzsteuerungen. Höhenverstellbarer 
                        Einbauplatz für einen Handmelder.  
                        Zwangsöffnung der rechten Tür wenn die linke geöffnet 
                        wird. 

Rechte Seite:   Tür mit Revisionsschloss, Laufkartenfach für Laufkarten 
                         A4 quer, wahlweise A3 quer. 
                         Die rechte Tür kann vom Wartungspersonal geöffnet 
                         werden.

Leistungsmerkmale

 Korpus aus 1,5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet ( Standard RAL 3000, feuerrot).
 Linke Tür mit Kastenschloss für die Montage eines Profilhalbzylinders.
         Montagemöglichkeiten für Laufkartenbügel in A4 oder A3 
 Rechte Tür mit Revisionsschloss Cl1 Schließung.
         Erdungsgewindebolzen für den Potentialausgleich in medizinisch genutzten Bereichen
         Beide Türen können einfach ausgehängt werden.
 Kabeleinführung von oben, unten oder durch die Rückwand
 Erhöhte Plattform für FBF und FAT mit Platzreserve für Zusatzschaltungen
         In der Höhe verstellbarer Montageadapter für Handmelder
 Ein Reserve Einbauplatz für Sondereinbauten oder Feuerwehrsprechstelle 
  

Technische Daten 

 Abmessungen               :  B 800 x H 950 x T 130 mm 
 Schutzart               :  IP30 DIN 40050 ( nur in trockenen Räumen ) 
 Gewicht                 :  ca. 32 kg 

                    
  
    
 
  
Die
Lieferung
erfolgt ohne 
FAT und FBF    

Beschreibung  

Leergehäuse 800x950x130mm, RAL 3000, 390 Laufkarten A4 
Leergehäuse 800x950x130mm, RAL 3000, 260 Laufkarten A3
Leergehäuse 800x950x130mm, RAL 3000, 390 A4 oder 260 A3  
Laufkartenbügelsatz A4 ( Ersatzteil ) 
Laufkartenbügelsatz A3 ( Ersatzteil) 
Sonderlackierung ( Bestellnummer + RAL Farbton) 
Ersatzscheibe Acrylglas 2mm
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln CL1 für Laufkartenfach
Ersatzblindplatte für DKM linke Tür
Einbauadapter MMI-FAT ( Hekatron Integral )
Blindplatte Geräteeinbauplatz, rot RAL 3000
Blindfrontplatte FBF,FAT, schwarz   

Artikelnummer

2540-A4
2540-A3
2540-A4A3
2543-S
2541-S
2509-XXXX
2523
2526
2524
2590
2524-1
IF200-0

2541-S       
    A

3

2543-S      
      A

4

Geräteeinbauplatz
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Elektromechanik                 

                          

Feuerwehrinfocenter KD7

22.E.23

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

KD7-130XL-V2A

Das Feuerwehrinfocenter KD7-130XL-V2A nimmt bis zu 390 Laufkarten im 
Format DIN A4 quer oder 260 Laufkarten im Format DIN A3 quer auf.

Das zweigeteilte Gehäuse besteht aus stabilem Edelstahlblech (1.4301).
Linke Seite:     Tür mit Montagemöglichkeit Profilhalbzylinder für die 
                        Feuerwehrschließung. Drei Einbauplätze  FAT, FBF, 
                        Gebäudefunk oder Zusatzsteuerungen. Höhenverstellbarar 
                        Einbauplatz für einen Handmelder.  
                        Zwangsöffnung der rechten Tür wenn die linke geöffnet 
                        wird. 

Rechte Seite:   Tür mit Revisionsschloss, Laufkartenfach für Laufkarten 
                         A4 quer, wahlweise A3 quer.
                         Die rechte Tür kann vom Wartungspersonal geöffnet 
                         werden.   

Leistungsmerkmale

 Korpus aus 1,5 mm Edelstahlblech.
 Linke Tür mit Kastenschloss für die Montage eines Profilhalbzylinders.
         Montagemöglichkeiten für Laufkartenbügel in A4 oder A3 quer 
 Rechte Tür mit Revisionsschloss Cl1 Schließung.
         Erdungsgewindebolzen für den Potentialausgleich in medizinisch genutzten Bereichen
         Beide Türen können einfach ausgehängt werden.
 Kabeleinführung von oben, unten oder durch die Rückwand
 Erhöhte Plattform für FBF, FAT und FGB mit Platzreserve für Zusatzschaltungen
         In der Höhe verstellbarer Montageadapter für Handmelder
 Ein Reserve Einbauplatz für Sondereinbauten oder Feuerwehrsprechstelle 
  

Technische Daten 

 Abmessungen               :  B 800 x H 950 x T 130 mm 
 Schutzart               :  IP30 DIN 40050 ( nur in trockenen Räumen ) 
 Gewicht                 :  ca. 32 kg 

                    
  
    
 
  
Die
Lieferung
erfolgt ohne 
FAT und FBF 

Beschreibung  

Leergehäuse 800x950x130mm, Edelstahl, 390 Laufkarten A4 
Leergehäuse 800x950x130mm, Edelstahl, 260 Laufkarten A3  
Ersatzscheibe Acrylglas 2mm
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln CL1 für Laufkartenfach
Einbauadapter MMI-FAT ( Hekatron Integral )
Blindplatte Geräteeinbauplatz Edelstahl
Bindfrontplatte FBF, FAT, schwarz 

Artikelnummer

2540-V2A-A4
2540-V2A-A3
2523
2526
2590
2524-1-V2A
IF200-0

verstellbar A4/A3

verstellbar A4/A3

Einbauplatz mit 
Höhenverstellung

Reserve

Geräteeinbauplatz
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Elektromechanik                 

                          

Feuerwehrinfocenter KD7

22.E.24

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar * (

www.rls-elektronik.de
(0 66 41) 6467- 3 * Fax 6467- 43

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

KD7-350XL

Das Feuerwehrinfocenter KD7-350XL nimmt bis zu 1000 Laufkarten im 
Format DIN A3 quer auf.

Das zweigeteilte Gehäuse besteht aus stabilem Stahlblech mit 
Pulverbeschichtung in RAL 3000.
Linke Seite:     Tür mit Montagemöglichkeit Profilhalbzylinder für die 
                        Feuerwehrschließung. Drei Einbauplätze für FAT, FBF, 
                        Gebäudefunk oder Zusatzsteuerungen. Höhenverstellbarer 
                        Einbauplatz für einen Handmelder  
                        Zwangsöffnung der rechten Tür, wenn die linke geöffnet 
                        wird. 

Rechte Seite:   Tür mit Revisionsschloss, Laufkartenfach für Laufkarten A3.          
                         Die rechte Tür kann vom Wartungspersonal geöffnet 
                         werden.   

Leistungsmerkmale

 Korpus aus 1,5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet ( Standard RAL 3000, feuerrot).
 Linke Tür mit Kastenschloss für die Montage eines Profilhalbzylinders.
         Bügel für Laufkatarten in A3 quer. 
 Rechte Tür mit Revisionsschloss Cl1 Schließung.
         Erdungsgewindebolzen für den Potentialausgleich in medizinisch genutzten Bereichen
         Beide Türen können einfach ausgehängt werden.
 Kabeleinführung von oben, unten oder durch die Rückwand
 Erhöhte Plattform für FBF und FAT mit Platzreserve für Zusatzschaltungen
         In der Höhe verstellbarer Montageadapter für Handmelder
 Ein Reserve Einbauplatz für Sondereinbauten oder Feuerwehrsprechstelle  
  

Technische Daten 

 Abmessungen               :  B 800 x H 1040 x T 350 mm 
 Schutzart               :  IP30 DIN 40050 ( nur in trockenen Räumen ) 
 Gewicht                 :  ca. 50 kg 

                    
  
    
 
  
Die
Lieferung
erfolgt ohne 
FAT und FBF    

Beschreibung  

Leergehäuse 800x1040x350 mm, RAL 3000, 1000 A3 Laufkarten quer  
Sonderlackierung ( Bestellnummer + RAL Farbton) 
Ersatzscheibe Acrylglas 2mm
Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln CL1 für Laufkartenfach
Ersatzblindplatte für DKM linke Tür
Blindplatte Geräteeinbauplatz rot RAL 3000
Blindfrontplatte FBF, FAT schwarz 

Artikelnummer

2560-A3
2509-XXXX
2523
2526
2524
2524-1
IF200-0

Laufkarten A3 quer

Laufkarten A3 quer

Handmelder

Reserve-

einbauplatz

Geräteeinbauplatz
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Kd7 Acrylglasscheibe ( Ersatzteil )  
 
Acrylglasscheibe für Sichtfenster FBF, FAT, Gebäudefunk      

Abmessungen B 151 x H 167 x T 2 mm  

CL1 Schloss mit 2 Schlüsseln ( Ersatzteil)

CL1 Schloss ohne Verschlusslasche für das Laufkartenfach der KD7 Serie 
   
Abmessungen 26 x 16 mm 

Kastenschloss für Profilzylinder 10/30 ( Ersatzteil ) 

Abmessungen B 60 x H 60 x T 16 mm 

Blindplatte für DKM Aufnahme ( Ersatzteil )  

Blindplatte zur Abdeckung der Öffnung DKM Aufnahme  
Stahlblech, RAL 3000  
 
Abmessungen B 170 x H 150 x T 3 mm

Blindplatte Für DKM Aufnahme Edelstahl  ( Ersatzteil ) 

Blindplatte zur Abdeckung der Öffnung DKM Aufnahme 
Edelstahl  
 

Abmessungen B 170 x H 150 x T 3 mm

Blindplatte für Geräteaufnahme ( Ersatzteil )  

Blindplatte zur Abdeckung der  Öffnung Geräteaufnahme 
Stahlblech, RAL 3000  
 
Abmessungen B 170 x H 150 x T 3 mm

Blindplatte für Geräteaufnahme Edelstahl  ( Ersatzteil ) 

Blindplatte zur Abdeckung der Öffnung Geräteaufnahme 
Edelstahl  
 

Abmessungen B 170 x H 150 x T 3 mm

 

                          

                          

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

 

22.EM.25

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Feuerwehrinfocenter KD7 Elektromechanik                            

2523

2526

2512

2524

2524-V2A

2524-1

2524-1-V2A
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Kd7v2-80 Laufkartenbügel  ( Ersatzteil )  
 
Ausführung A4 Stahlblech, RAL 3000       

  
Ausführung A3 Stahlblech, RAL 3000

KD7v2-80 Laufkartenauflage  ( Ersatzteil )

Ausführung A4 Stahlblech, RAL 3000 
   
 

KD7-210 Laufkartenbügel  ( Ersatzteil )  

Ausführung A4 Stahlblech, RAL 3000
 
Ausführung A3 Stahlblech, RAL 3000

KD7-210 Laufkartenauflage ( Ersatzteil )  

Ausführung A4 Stahlblech, RAL 3000  
 

KD7-130XL Laufkartenbügel   ( Ersatzteil ) 

Ausführung A4 Stahlblech, RAL 3000

 
Ausführung A3 Stahlblech, RAL 3000

KD7-130XL Laufkartenauflage  ( Ersatzteil )  

Ausführung A4 Stahlblech, RAL 3000 
  
 
Ausführung A3 Stahlblech, RAL 3000

MMi-Adapter für FAT Hekatron  

Adapterplatte Aluminium mit Abstandhalter. Einsatz KD7v80,210,130XL,350XL 
 
 

 

                          

                          

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

 

22.EM.26

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Feuerwehrinfocenter KD7 Elektromechanik                            

2521-1

2522

2521-2

2531

2533

2532

2543

2541

2544

2542

2590
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Elektromechanik                 Feuerwehrinfocenter KD9

22.EM.27

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar * (

www.rls-elektronik.de
(0 66 41) 6467- 3 * Fax 6467- 43

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

KD9-130

Das Feuerwehrinfocenter KD9 ist für die Montage im Außenbereich 
konstruiert worden. 

Das zweigeteilte Gehäuse besteht aus stabilem Edelstahlblech. Ein 
integriertes Regendach schütz die KD9-130 bei nasser Witterung.

Linke Seite:     Tür mit Montagemöglichkeit Profilhalbzylinder für die 
                        Feuerwehrschließung. Zwei Einbauplätze für FAT und FBF. 
                        Platzreserve für Heizung, Heizungssteuerung und 
                        Beleuchtung. 
                        Zwangsöffnung der rechten Tür, wenn die linke geöffnet 
                        wird. 

Rechte Seite:   Platzreserve Laufkartenfach für Laufkarten A4 oder A3.          
                         Beim Öffnen der Tür wird die Beleuchtung eingeschaltet.  
  

Leistungsmerkmale

 Korpus aus 1,5 mm Edelstahlblech.
       Regendach mit 30 mm Überstand 
       Beleuchtung wird beim Öffnen der Tür eingeschaltet 
       Linke Tür: Schwenkhebel mit Stangenverriegelung. Einsatz des Profilhalbzylinders in den 
                        Schwenkhebel. 
       Heizung schützt vor Tauwasser   
       Heizungs- und Beleuchtungssteuerung mit potentialfreien Meldekontakten bei Störung.
       Platzreserve für Laufkartenfach. Ausführung je nach Anforderung  
       
   
  
Technische Daten 

 Abmessungen               :  B 800 x H 800 x T 130 (160) mm 
 Schutzart               :  IP54 DIN 40050 
 Gewicht                 :  ca. 26 kg 

Beschreibung  

Leergehäuse 800x800x130mm  
Adapterplatte Laufkartenfach Aufnahme 320 x 450 x 2 mm   
Heizlüftermodul 230V/150 Watt komplett verschaltet   
Beleuchtungsmodul 230V komplett verschaltet 
Temperatur- Beleuchtungssteuerung mit Alarmfunktion STB4 
AFA A4-100 Fach, B 334 x H 208 x T 100 mm für A4 LK oder Ordner
AFA A3-100 Fach, B 455 x H 285 x T 100 mm für A3 LK oder Ordner   

 

Artikelnummer

2650
2650-APL
2690-MOD
2695-MOD
1031
2314
2313

Kabeleinführung

1031

AFA A3-100 mit 2650-APL
AFA A4-100 mit 2650-APL

AFA A3/A4 
oder andere 
Einbauten
möglich  
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Elektromechanik                 

                  
Feuerwehrinfocenter KD9

22.EM.28

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

KD9-650

Das Feuerwehrinfocenter KD9 ist für die Montage auf eine Kruse 
Edelstahlsäule konstruiert worden. 

Das zweigeteilte Gehäuse besteht aus stabilem Edelstahlblech. Ein 
integriertes Regendach schütz die KD9-650 bei nasser Witterung.

Linke Seite:     Tür mit Montagemöglichkeit Profilhalbzylinder für die 
                        Feuerwehrschließung. Zwei Einbauplätze für FAT und FBF. 
                        Platzreserve für Heizung, Heizungssteuerung und 
                        Beleuchtung. 
                        Zwangsöffnung der rechten Tür, wenn die linke geöffnet 
                        wird. 

Rechte Seite:   Platzreserve Laufkartenfach für Laufkarten A4 oder A3.          
                         Beim Öffnen der Tür wird die Beleuchtung eingeschaltet.  
  

Leistungsmerkmale

 Korpus aus 1,5 mm Edelstahlblech.
       Regendach mit ca.30 mm Überstand 
       Linke Tür: Schwenkhebel mit Stangenverriegelung. Einsatz des Profilhalbzylinders in den 
                        Schwenkhebel. Auch mit Doppel PHZ Schließung lieferbar 
       Geräteeinbaufeld (Reserve) darunter Heizungsmodul, schützt vor Tauwasser
       Heizungs- und Beleuchtungssteuerung mit potentialfreien Meldekontakten bei Störung.
       Beleuchtung wird beim Öffnen der Tür eingeschaltet
       Platzreserve für Laufkartenfach. Ausführung je nach Anforderung  
       
   
  
Technische Daten 

 Abmessungen               :  B 1000 x H 650 x T 295 ( 330) mm 
 Schutzart               :  IP54 DIN 40050 
 Gewicht                 :  ca. 35 kg 

Beschreibung  

Leergehäuse 1000x650x295 ( 330)mm
Leergehäuse 1000x650x295(330)mm mit Doppel PHZ   
Adapterplatte Laufkartenfach Aufnahme  
Heizlüftermodul 230V/150 Watt komplett verschaltet   
Beleuchtungsmodul 230V komplett verschaltet  
Temperatur- Beleuchtungssteuerung mit Alarmfunktion STB4
AFA A4-100 Fach, B 334 x H 208 x T 100 mm für A4 LK oder Ordner
AFA A3-100 Fach, B 455 x H 285 x T 100 mm für A3 LK oder Ordner
Kabelabdeckung Edelstahl
Montageadapter KD9-650 auf Edelstahlsäule K1/ K5     

 

Artikelnummer

2620
2620-DPHZ
2650-APL
2690-MOD
2695-MOD
1031
2314
2313
2620-KAD
2620-MAD

1031

AFA A3-100 mit 2650-APL
AFA A4-100 mit 2650-APL

AFA A3/A4 
oder andere 
Einbauten
möglich  

Kabelabdeckung

Säule

2620-KAD
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STB4 A1 für KD9-130 und KD9-650 Ersatzteil   
 
Das Steuer- und Meldemodul wurde für unsere Feuerwehr-Infocenter im 
Außenbereich entwickelt.  Besonders tiefe Temperaturen führen zu Taupunkt -
bildung und damit erhöhter Luftfeuchtigkeit. Um dies  zu verhindern steuert das 
STB4_A1 temperaturabhängig ein Heizelement. Die Heizung wird bei 5 Grad ein- 
und bei 15 Grad wieder ausgeschaltet. Über potentialfreie Kontakte werden 
Störungen weitergeleitet. Zusätzlich wird beim Öffnen der Schranktür die 
Beleuchtung eingeschaltet. 

Leistungsmerkmale
 Wand - Kunststoffgehäuse  (B180 x H133 x T100 mm)
 Kabeleinführungen von unten und oben 
 Eingebaute Stromversorgung 230V mit 12V/DC,750mA Ausgang  
 Eingebautes akustisches Signal   
 Potentialfreier Relaisausgang Störung - Schaltleistung 24V/0,5A       
 Zwei Eingänge optoentkoppelt ( 10-30V/DC)   
 Zwei geschaltete 230V Ausgänge  Si-geschützt und  Überwacht
 Digitaler Temperatursensor 
 Eingebaute 230V Steckdose

 Heizungsmodul 230V / 150 Watt Ersatzteil   

Kompaktes Heizgebläse verhindert die Bildung von Kondensation und bietet eine 
gleichmäßig verteilte Lufttemperatur im Gehäuse.
Klein, kompakt, ideal für den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen.
Kunststoffgehäuse gemäß UL-94-0, schwarz
Leiser Betrieb
Dynamisches Aufwärmen, PTC-Heizelement
Bei 20 °C Umgebungstemperatur beträgt die maximale Oberflächentemperatur 
am Gehäuse 50 °C (150 W ) und am oberen Schutzgitter 100 °C

2Anschluss: 2-polige Klemme, max. 2,5 mm

   
 Thermostat - Temperaturwächter Ersatzteil  

Der Temperaturwächter wird eingesetzt wenn das STB4 nicht zur Anwendung 
kommt.
 
Bimetall-Sprung-Kontakt

0großer Einstellbereich 0 - 60  C
hohe elektrische Lebensdauer - Schaltstrom 10A 
betriebsspannungsunabhängig
für Tragschiene DIN EN 60715 TH35

Schaltschrankleuchte Ersatzteil   

Led-Stableuchte 310x30x50 mm 
Betriebsspannung 230V / 5,2W
Eingebauter Ein-Ausschalter
Lineare Präzisions-Konstantstromquelle zur Led Ansteuerung
Schwenkbares Aluprofil   
 

Türkontaktschalter Ersatzteil  

Der Türkontaktschalter wird eingesetzt wenn das STB4 nicht zur Anwendung 
kommt.

Schaltleistung 12A/250V 

Reedschalter Ersatzteil  

Der Reedschalter wird eingesetzt wenn das STB4 zur Anwendung kommt  
  
 

 

                          

                          

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer
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Elektronische 
Informationssysteme GmbH
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Kruse Edelstahlsäule K1 KD9-650 Ausführung    
 
Säule (VDS) zum Ausgießen mit Beton. Die Säule bietet eine freistehende 
Montage des FSD und FSE.  

Lieferumfang:  Halterung FSE Typ Kruse oder PZ, alternativ Blindplatte.  
Anschlussdose mit Deckelkontakt, Moniereisen, Befestigungsmaterial, 
Montageanleitung. 

Säule (DIN) mit Rundumsabo. Die Säule bietet eine freistehende Montage
des FSD und FSE. 
Lieferumfang: Halterung FSE Typ Kruse oder PZ, alternativ Blindplatte. 
Kabelschutz, Anschlussdose mit Deckelkontakt, chemische Anker, 
Befestigungsmaterial, Montageanleitung.

Das Infocenter DD9-650 kann mit Hilfe eines Adapters auf die Säule K1 montiert 
werden.  

Kruse Edelstahlsäule K5 KD9-650 Ausführung         

Hohlsäule(VDS). Die Säule bietet eine freistehende Montage des FSD und FSE. 

Halterung FSE Typ Kruse oder PZ, alternativ Blindplatte. Kabelschutz, 
Anschlussdose mit Deckelkontakt, chemische Anker, Befestigungsmaterial, 
Montageanleitung

Das Infocenter DD9-650 kann mit Hilfe eines Adapters auf die Säule K5 montiert 
werden. Die Säule muss nicht mit Beton ausgegossen werden.

Montageadapter KD9-650 wird für die Säulen K1 und K5 benötigt  

Kruse Edelstahlsäule K1     
 
Säule (VDS) zum Ausgießen mit Beton. Die Säule bietet eine freistehende 
Montage des FSD und FSE.  

Lieferumfang:  Halterung FSE Typ Kruse oder PZ, alternativ Blindplatte.  
Anschlussdose mit Deckelkontakt, Moniereisen, Befestigungsmaterial, 
Montageanleitung. 

Säule (DIN) mit Rundumsabo. Die Säule bietet eine freistehende Montage
des FSD und FSE. 
Lieferumfang: Halterung FSE Typ Kruse oder PZ, alternativ Blindplatte. 
Kabelschutz, Anschlussdose mit Deckelkontakt, chemische Anker, 
Befestigungsmaterial, Montageanleitung.

Kruse Edelstahlsäule K5          

Hohlsäule(VDS). Die Säule bietet eine freistehende Montage des FSD und FSE. 

Halterung FSE Typ Kruse oder PZ, alternativ Blindplatte. Kabelschutz, 
Anschlussdose mit Deckelkontakt, chemische Anker, Befestigungsmaterial, 
Montageanleitung

Die Säule muss nicht mit Beton ausgegossen werden.

Kruse Wandsäule K10          

Hohlsäule(VDS) zur Wandmontage des FSD und FSE auf Beton oder 
Mauerwerk. 

Halterung FSE Typ Kruse oder PZ, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Ankerplatte für Edelstahlsäule K1 - K5

Montageplatte zum Einlassen ins Fundament. 
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Led Blitzleuchte   

Betriebsspannung 12 / 24 Volt DC ( 30 - 40 mA ) 
Schutzart IP67 
in den Farben : rot
                         Orange 
                         Gelb
                         Grün 

Freischaltelement (FSE) Typ PZ        VdS-Anerkennung G199083  

Vorgerichtet für Profilzylinder. Zur manuellen Auslösung der BMA im Einsatzfall.
Lieferumfang: Putzblende mit Staubschutzscheibe, 10m Anschlusskabel, 
Montageanleitung  
Gravur F rot auf Fallscheibe
Frontplatte mit Fallscheibe und Gravur F rot 
Unterlegplatte für Frontplatte 
 

Freischaltelement (FSE) Typ PZ        VdS Anerkennung G192034

Mit Kruse Spezialzylinder. Zur manuellen Auslösung der BMA im Einsatzfall.
Lieferumfang: Kruse Spezialzylinder, Putzblende mit Staubschutzscheibe, 10m 
Anschlusskabel, Montageanleitung 

Aufnahmeadapter für FSE Typ PZ 

Der Aufnahmeadapter wird für die Säulen K1-K5 benötigt, wenn ein FSE Typ 
Pz eingebaut werden soll.  

Aufnahmeadapter für FSE Typ Kruse 

Der Aufnahmeadapter wird für die Säulen K1-K5 benötigt, wenn ein FSE Typ 
Kruse eingebaut werden soll.

Vandalismusrosette FSE PZ    

Mit Kennzeichnung „F“, ohne Schlüssel, Schutz für FSE Typ PZ
Lieferumfang:  Befestigungsmaterial

Vandalismusrosette FW    

Mit Kennzeichnung „F“, ohne Schlüssel, Schutz für FSE Typ Kruse 
Lieferumfang:  Befestigungsmaterial
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UP-Gehäuse für FSE Typ PZ    
 
Zur FSE Montage in Hohlwänden 
Lieferumfang: Vier Sicherheitsschrauben, Halterung FSE Typ PZ, 
Montageanleitung

UP-Gehäuse für FSE Typ Kruse        

Zur FSE Montage in Hohlwänden. 
Lieferumfang: Vier Sicherheitsschrauben, Halterung FSE Typ Kruse, 
Montageanleitung

AP Gehäuse für FSE Typ Pz    

Zur auf Putz Montage des FSE Typ Pz.
Lieferumfang: Vier Sicherheitsschrauben, Halterung FSE Typ PZ, 
Befestigungsmaterial, Montageanleitung  

AP Gehäuse für FSE Typ Kruse     

Zur auf Putz Montage des FSE Typ Kruse.
Lieferumfang: Vier Sicherheitsschrauben, Halterung FSE Typ Kruse, 
Befestigungsmaterial, Montageanleitung 

Kruse Feuerwehr Schlüsseldepot (FSD) basic   VdS Anerkennung G103133

Mit Kruse VDS Umstellschloss. Überwacht bis zu 4 Objektschlüssel. 
Lieferumfang: Innentür inklusive VDS Umstellschloss(G105001), Blendrahmen,
Montageflansch, 10m Anschlusskabel, Hilfszylinder für Objektschlüsselüber- 
wachung, Kruse Schlüsselplombe, Schwerlastdübel, Montageanleitung 

Kruse Feuerwehr Schlüsseldepot (FSD) basic   VdS Anerkennung G103133

Vorgerichtet für Profilzylinder. Überwacht bis zu 4 Objektschlüssel. 
Lieferumfang: Innentür vorgerichtet für PZ, Blendrahmen,
Montageflansch, 10m Anschlusskabel, Hilfszylinder für Objektschlüsselüber- 
wachung, Kruse Schlüsselplombe, Schwerlastdübel, Montageanleitung.

Kruse Feuerwehr Schlüsseldepot (FSD) basic   VdS Anerkennung G103133

Mit rundum Sabotageschutz und Kruse VDS Umstellschloss. Überwacht bis zu 4 
Objektschlüssel. 
Lieferumfang: Rundum Sabotageschutz, Innentür inklusive VDS Umstellschloss 
(G105001), Blendrahmen, Montageflansch, 10m Anschlusskabel, Hilfszylinder für 
Objektschlüsselüberwachung, Kruse Schlüsselplombe, Schwerlastdübel, 
Montageanleitung

Kruse Feuerwehr Schlüsseldepot (FSD) basic   VdS Anerkennung G103133

Mit rundum Sabotageschutz vorgerichtet für Profilzylinder. Überwacht bis zu 4 
Objektschlüssel. 
Lieferumfang: Rundum Sabotageschutz, Innentür vorgerichtet für PZ, 
Blendrahmen, Montageflansch, 10m Anschlusskabel, Hilfszylinder für 
Objektschlüsselüberwachung, Kruse Schlüsselplombe, Schwerlastdübel, 
Montageanleitung
Ausführung für Frankfurt
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Kruse Feuerwehr Schlüsseldepot (FSD) maxi   VdS Anerkennung G108027

Mit Kruse VDS Umstellschloss. Überwacht bis zu 6 Objektschlüssel. 
Lieferumfang: Innentür inklusive VDS Umstellschloss(G105001), Blendrahmen,
Montageflansch, 10m Anschlusskabel, Hilfszylinder für Objektschlüsselüber- 
wachung, Kruse Schlüsselplombe, Schwerlastdübel, Montageanleitung 

Kruse Feuerwehr Schlüsseldepot (FSD) maxi   VdS Anerkennung G108027

Vorgerichtet für Profilzylinder. Überwacht bis zu 6 Objektschlüssel. 
Lieferumfang: Innentür vorgerichtet für PZ, Blendrahmen,
Montageflansch, 10m Anschlusskabel, Hilfszylinder für Objektschlüsselüber- 
wachung, Kruse Schlüsselplombe, Schwerlastdübel, Montageanleitung.

Kruse Feuerwehr Schlüsseldepot (FSD) maxi   VdS Anerkennung G108027

Mit rundum Sabotageschutz und Kruse VDS Umstellschloss. Überwacht bis zu 6 
Objektschlüssel. 
Lieferumfang: Rundum Sabotageschutz, Innentür inklusive VDS Umstellschloss 
(G105001), Blendrahmen, Montageflansch, 10m Anschlusskabel, Hilfszylinder für 
Objektschlüsselüberwachung, Kruse Schlüsselplombe, Schwerlastdübel, 
Montageanleitung

Kruse Feuerwehr Schlüsseldepot (FSD) maxi   VdS Anerkennung G108027

Mit rundum Sabotageschutz vorgerichtet für Profilzylinder. Überwacht bis zu 6 
Objektschlüssel. 
Lieferumfang: Rundum Sabotageschutz, Innentür vorgerichtet für PZ, 
Blendrahmen, Montageflansch, 10m Anschlusskabel, Hilfszylinder für 
Objektschlüsselüberwachung, Kruse Schlüsselplombe, Schwerlastdübel, 
Montageanleitung

Kruse Feuerwehr Schlüsseldepot (FSD) multi   VdS Anerkennung G104086

Mit Kruse VDS Umstellschloss. Überwacht bis zu 10 Objektschlüssel. 
Lieferumfang: Innentür inklusive VDS Umstellschloss(G105001), Blendrahmen,
Montageflansch, 10m Anschlusskabel, Hilfszylinder für Objektschlüsselüber- 
wachung, Kruse Schlüsselplombe, Schwerlastdübel, Montageanleitung 

Kruse Feuerwehr Schlüsseldepot (FSD) multi   VdS Anerkennung G104086

Vorgerichtet für Profilzylinder. Überwacht bis zu 10 Objektschlüssel. 
Lieferumfang: Innentür vorgerichtet für PZ, Blendrahmen,
Montageflansch, 10m Anschlusskabel, Hilfszylinder für Objektschlüsselüber- 
wachung, Kruse Schlüsselplombe, Schwerlastdübel, Montageanleitung.

Kruse Feuerwehr Schlüsseldepot (FSD) multi   VdS Anerkennung G104086

Mit rundum Sabotageschutz und Kruse VDS Umstellschloss. Überwacht bis zu 10 
Objektschlüssel. 
Lieferumfang: Rundum Sabotageschutz, Innentür inklusive VDS Umstellschloss 
(G105001), Blendrahmen, Montageflansch, 10m Anschlusskabel, Hilfszylinder für 
Objektschlüsselüberwachung, Kruse Schlüsselplombe, Schwerlastdübel, 
Montageanleitung

Kruse Feuerwehr Schlüsseldepot (FSD) multi   VdS Anerkennung G104086

Mit rundum Sabotageschutz vorgerichtet für Profilzylinder. Überwacht bis zu 10 
Objektschlüssel. 
Lieferumfang: Rundum Sabotageschutz, Innentür vorgerichtet für PZ, 
Blendrahmen, Montageflansch, 10m Anschlusskabel, Hilfszylinder für 
Objektschlüsselüberwachung, Kruse Schlüsselplombe, Schwerlastdübel, 
Montageanleitung
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Regenschutz für FSD 

Blendrahmen mit Regenschutz für FSD basic
 
Blendrahmen mit Regenschutz für FSD maxi 

Blendrahmen mit Regenschutz für FSD multi

Kombiblendrahmen 

Kombinierter Blendrahmen für FSD basic und FSE
Lieferumfang: Halterung für FSE Typ Kruse oder PZ, Montageanleitung

Kombinierter Blendrahmen für FSD maxi und FSE
Lieferumfang: Halterung für FSE Typ Kruse oder PZ, Montageanleitung

Kombinierter Blendrahmen für FSD basic, FSE und OL
Lieferumfang: Halterung für FSE Typ Kruse oder PZ, Montageanleitung

Kombiregenschutz 

Kombinierter Blendrahmen mit Regenschutz für FSD basic und FSE
Lieferumfang: Halterung für FSE Typ Kruse oder PZ, Montageanleitung

Kombinierter Blendrahmen mit Regenschutz für FSD maxi und FSE
Lieferumfang: Halterung für FSE Typ Kruse oder PZ, Montageanleitung

Kombinierter Blendrahmen mit Regenschutz für FSD basic, FSE und OL
Lieferumfang: Halterung für FSE Typ Kruse oder PZ, Montageanleitung

Anschlusskabel 

10 Meter  Anschlusskabel für alle Schlüsseldepots sind Standard 
20 Meter, wird werkseitig montiert 
30 Meter, wird werkseitig montiert 
40 Meter, wird werkseitig montiert  
50 Meter, wird werkseitig montiert  

Schlüsselüberwachung 

Schlüsselüberwachung x2 für FSD basic, werkseitig montiert.
Lieferumfang: Innenblech mit 2 OSÜ, Kruse Schlüsselplomben

Schlüsselüberwachung x4 für FSD basic, werkseitig montiert.
Lieferumfang: Innenblech mit 2 OSÜ, Kruse Schlüsselplomben
 
Schlüsselüberwachung x1 für FSD basic. Nachrüstsatz zur Selbstmontage
Lieferumfang: 1x Halbzylinder, 1x Mikroschalter, Kruse Schlüsselplombe

Schlüsselüberwachung x4 für FSD basic, Nachrüstsatz zur Selbstmontage
Lieferumfang: Innenblech mit 4x OSÜ, Kruse Schlüsselplomben

Externe Schlüsselüberwachung x1, werkseitig montiert
Lieferumfang: Überwachung vormontiert je OSÜ, komplette Verkabelung

Externe Schlüsselüberwachung x1, Nachrüstsatz zur Selbstmontage

OSÜ mit Blockierung x4 für FSD maxi

OSÜ mit Blockierung x4 für FSD maxi, werkseitig montiert,
Lieferumfang: Innenblech mit 4-fach Blockierung, Ledanzeigen, Notfreigabe
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OSÜ Einsatz für übergroße Schlüssel FSD basic

OSÜ Einsatz für übergroße Schlüssel, werkseitig montiert im FSD basic
inklusive 1x OSÜ, bis drei erweiterbar

OSÜ Einsatz für übergrosse Schlüssel, Nachrüstsatz für FSD basic PZ, inklusive 
Innentür und 1xOSÜ
Lieferumfang: OSÜ Einsatz mit 1x OSÜ, Innentür, Montageanleitung

OSÜ Einsatz für übergrosse Schlüssel, Nachrüstsatz für FSD basic U-Schloss, 
inklusive Innentür und 1xOSÜ
Lieferumfang: OSÜ Einsatz mit 1x OSÜ, Innentür, Montageanleitung

Kartenüberwachung 

Kartenüberwachung x1 für FSD maxi, werkseitig montiert.
Lieferumfang: Innenblech mit 1x Kartenüberwachung und 3x OSÜ, Kruse 
Schlüsselplomben

Kartenüberwachung x3 für FSD maxi, werkseitig montiert.
Lieferumfang: Innenblech mit 3x Kartenüberwachung und 3x OSÜ, Kruse 
Schlüsselplomben
 
Kartenüberwachung x1 für FSD maxi, Nachrüstsatz zur Selbstmontage.
Lieferumfang: Innenblech mit 1x Kartenüberwachung und 3x OSÜ, Kruse 
Schlüsselplomben

Kartenüberwachung x3 für FSD maxi, Nachrüstsatz zur Selbstmontage.
Lieferumfang: Innenblech mit 3x Kartenüberwachung und 3x OSÜ, Kruse 
Schlüsselplomben

Mauerzargen

Mauerzarge für FSD Basic. Platzhalter in der Rohbauphase
Lieferumfang: Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Mauerzarge für FSD maxi. Platzhalter in der Rohbauphase
Lieferumfang: Befestigungsmaterial, Montageanleitung 

Zusatzzarge für FSE ( Kruse/PZ). Erweiterung der Mauerzarge für Kombiblend-
rahmen. 
Lieferumfang: Befestigungsmaterial, Montageanleitung 

Hohlwandadapter FSD basic                                       VdS Anerkennung G103133/Anlage3  

Hohlwandadapter für FSD basic. Zur Verlängerung bei Vorhang- oder Wärme-
dämmfasaden von 106-160 mm.
Lieferumfang: Bohrschablone, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Steckschlüssel als Montagehilfe für Hohlwandadapter 

Tiefenflansch, Stärke 4 mm zum Ausgleich bei Vorhang-/ Wärmedämmfasade 

Tiefenflansch, Stärke 6 mm zum Ausgleich bei Vorhang- /Wärmedämmfasade

FSD Adapter                                                          VdS Anerkennung G196037

SDA 3000, überwacht das Schlüsseldepot und  alarmiert die BMA. 
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ALUFIZ

Feuerwehrinfocenter in Sonderanfertigung ist unser Standard

In den 90ziger Jahren des letzten Jahrhunderts kamen immer mehr Laufkartensysteme mit 
Ledanzeigen zum Einsatz. Bei kleineren Projekten wurden individuelle Laufkartenkästen und bei 
größeren 19-Zoll Schränke eingesetzt. Diese Art der Fertigung ist teuer und unflexibel.
Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir den KD4 Schacht entwickelt und daraus Laufkartenkästen 
mit Ledanzeigen in allen Größen gebaut.. Heute ist das Schachtprinzip am Markt etabliert und viele 
Konkurrenten haben ähnliche Produkte im Programm.       
Die Fa. RLS Elektronik kann sich aber mit Stolz als Erfinder des KD4 Systems bezeichnen.
In den letzten Jahren haben wir mit Hilfe neuer Module und Profile daraus das ALUFIZ entwickelt. 
Industrie 4.0, jedem Kunden aus Standardmodulen, sein individuelles Produkt zu fertigen, ist bei 
uns schon seit Jahren realisiert. Mit über 50 Grundgehäusen und unzähligen Varianten können wir 
individuell und innerhalb weniger Tage auf Ihre speziellen Anforderungen reagieren.

Technische Daten : 

Aluminiumprofilgehäuse, natureloxiert oder pulverbeschichtet (RAL Farbpalette)
CL1 Wartungsschloss für Laufkartendepot, zentrale Profilzylinderschliessung für die Einsatzkräfte. 
Einbauplatz für FAT/FBF, Feuerwehrsprechstellen, Druckknopfmelder, RWA-Taster, Hauptmelder, 
Lageplantableau und Ordnerfach. Modularer Aufbau für einfache Erweiterungen 

Der ALUFIZ Systembaukasten besteht aus den Grundelementen:
 
1. Profil 3 mit dem140 mm tiefen Korpuselement und rahmenlosen Türen. Damit lassen sich   
    ALUFIZe  für A4 Laufkarten aufbauen.
 
2. Profil 2 mit 160 oder 191 mm tiefen Korpuselementen und Türen im Profilrahmen. Damit lassen 
    sich ALUFIZe für A4 oder A3 Laufkarten aufbauen. Zusätzlich kann hier ein Lageplantableau   
    integriert werden.  ALUFIZe mit dem  Profil 2 werden auch anspruchsvollen Designansprüchen 
    gerecht.     

Mit dem ALUFIZ Systembaukasten können Schranksysteme bis 6m Länge und 2m Höhe 
realisiert werden. 

Blindplatte 

DKM

PZ
Schliessung

CL1 
Schliesung

FAT

FBF

Höhenverstellbarer
Montageadapter
Handmelder 

Sprechstelle
Feuerwehr 

Ordnerfach

Profil 3

Profil 3 

Profil 3

Profil 3

Profil 2 

PZ
Schließung
über Schwenk-
hebel
Auch Doppel-PZ
möglich 

CL1 
Schliesung

FATFBF

auch mit Sockel 
lieferbar

ALUFIZ 96 A4

ALUFIZ 144 A4

ALUFIZ 168 A4

Fach für Ersatzglasscheiben

Reserve 
Einbauplatz
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www.rls-elektronik.de
(0 66 41) 6467- 3 * Fax 6467- 43

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ Fertigung

Profil 3

CNC-Bearbeitung mit der Profilfräse .
     werden neben den konstruktionsbedingtenHier 
       hern und Aussparungen auch kundenspezifische Löc
        eleinführungen eingebracht.  Kab

CNC-Bearbeitung mit der 3D-Fräse .
  Hier werden neben den konstruktionsbedingten
    Löchern und Aussparungen auch kundenspezifische
     Beschriftungen graviert . Die Maschine verfügt über eine 2KW Spindel mit 
       60000 Umdrehungen. Dadurch sind sehr feine Gravuren möglich. Die elektronische 
         Oberflächenvermessung sorgt für eine gleichbleibende Gravurtiefe, auch über große
           Flächen.    

Die Profile haben eine Länge von 6 Metern. 
 rden die Korpusteile abgelängt und auf Gehrung geschnitten.     Daraus we

UV-Foliendruck. Die Tinte wird während des Drucks
   mit UV-Licht getrocknet. Dadurch wird eine hohe 
    Haltbarkeit erreicht. 
      Für noch höhere Belastungen wird die Folie 
        mit einem Kaltlaminator  versiegelt.     

Intarsien werden mit dem UV-Flachbett
Drucker hergestellt.      

Oder mit dem Laser - Graviersystem 
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.38

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz3 72 A4 

Das Alufiz3 72-A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (3) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Als Abschluss und Tür dienen zwei Alu-platten mit Winkelversteifung. 
Die linke Tür mit PZ- Schloss, die rechte Tür mit Wartungsschloss CL1.
2 x Abschlussplatte

Grundgehäuse B 850 x H 596 x T 140 mm, 6 Moduleinheiten ( 6 ME) 
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an

Alufiz3 96 A4 

Das Alufiz3 96-A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (3) und 
fest montierter Rückwand, In der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Als Abschluss und Tür dienen zwei Alu-platten mit Winkelversteifung. 
Die linke Tür mit PZ- Schloss, die rechte Tür mit Wartungsschloss CL1.
2 x Abschlussplatte

Grundgehäuse B 850 x H 729 x T 140 mm, 8 Moduleinheiten ( 8ME) 
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an 

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2 ME)
                        

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME
         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder
                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
         Blindplatte Druckknopfmelder
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2 ME)
                        ( nur ALUFIZ3-96)
                         
                          
                         

 

2801

2899-01

2802

2899-02

2297-A4
2299-A4-1
2299-A4-0
2299-A4-IMT4

2700-ABA

2710

2706-A4

2701

2702

2703

2700-ABG

2704
2700-TAF 

2705
2700-KSA
2709
2706-A4

Abschlussplatte Abschlussplatte

Blindplatte

2702

Abschlussplatte Abschlussplatte

FAT

FBF

2701

Blindplatte

FAT FBF

Profil 3

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.
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2700-KSA

Beispiel:
Alufiz3 96 A4 
für bis zu 96 Laufkarten A4

Ausgabe 2/20



                  
Elektromechanik                            

                  

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.39

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz3 120 A4 

Das Alufiz3 120-A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (3) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Als Abschluss und Tür dienen zwei Alu-platten mit Winkelversteifung. 
Die linke Tür mit PZ- Schloss, die rechte Tür mit Wartungsschloss CL1.
2 x Abschlussplatte

Grundgehäuse B 850 x H 861 x T 140 mm, 10 Moduleinheiten ( 10 ME) 
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2 ME) 

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder 

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt

         Ordnerfach für A4 Ordner (Abschlussplatte + 2ME)
                         
                          
                         
                        

 

2803

2899-03

2297-A4
2299-A4-1
2299-A4-0
2299-A4-IMT4

2700-ABA

2710

2706-A4

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2706

2707

2709

2711

2706-A4

Profil 3

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

2710
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Beispiel:
Alufiz3 120 A4
in RAL 3000
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22.EM.40

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar * (

www.rls-elektronik.de
(0 66 41) 6467- 3 * Fax 6467- 43

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz3 144 A4 

Das Alufiz3 144-A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (3) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Als Abschluss und Tür dienen zwei Alu-platten mit Winkelversteifung. 
Die linke Tür mit PZ- Schloss, die rechte Tür mit Wartungsschloss CL1.
2 x Abschlussplatte

Grundgehäuse B 850 x H 994 x T 140 mm, 12 Moduleinheiten ( 12 ME) 
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                         Anschluss und Verschaltung beigestellter
                         Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME)
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2 ME) 
                        Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder 
  
         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt
                         
                          
                         
                        

 

2804

2899-04

2297-A4
2299-A4-1
2299-A4-0
2299-A4-IMT4

2700-ABA

2710

2706-A4
2706-A4-M

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2706-A4
2706-A4-M

2707

2709

2711

Profil 3

Zur Beachtung: 
Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

2705
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Beispiel:
Alufiz3 144 A4
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22.EM.41

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz3 168 A4 

Das Alufiz3 168-A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (3) mit 
fest montierter Rückwand, In der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Als Abschluss und Tür dienen zwei Alu-platten mit Winkelversteifung. 
Die linke Tür mit PZ- Schloss, die rechte Tür mit Wartungsschloss CL1.
2 x Abschlussplatte

Grundgehäuse B 850 x H 1127 x T 140 mm, 14 Moduleinheiten (14ME) 

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter für Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
          Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

         Blindplatte Druckknopfmelder

          Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt  
                         
                          
                         
                        

 

2805

2899-05

2297-A4
2299-A4-1
2299-A4-0
2299-A4-IMT4

2700-ABA

2710

2706-A4
2706-A4-M

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2706-A4
2706-A4-M

2707

2709

2711

Profil 3

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

27052706
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.42

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz3-192 A4 

Das Alufiz3-192 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (3) mit 
fest montierter Rückwand, In der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Als Abschluss und Tür dienen zwei Alu-platten mit Winkelversteifung. 
Die linke Tür mit PZ- Schloss, die rechte Tür mit Wartungsschloss CL1.
2 x Abschlussplatte

Grundgehäuse B 850 x H 1260 x T 140 mm, 16 Moduleinheiten (16ME) 
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         
                        Höhenverstellbarer Montageadapter für Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)

                        Fach für Ersatzglasscheiben
          
                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt 
                         
                          
                         
                        

 

2806

2899-06

2297-A4
2299-A4-1
2299-A4-0
2299-A4-IMT4

2700-ABA

2710

2706-A4
2706-A4-M

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2706-A4
2706-A4-M

2707

2709

27112705
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Profil 3

Zur Beachtung: 
Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

2707

Beispiel:
Alufiz3 unter Putz
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22.EM.43

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar * (

www.rls-elektronik.de
(0 66 41) 6467- 3 * Fax 6467- 43

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz3-192-2 A4 

Das Alufiz3-192 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (3) mit 
fest montierter Rückwand, In der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Als Abschluss und Tür dienen zwei Alu-platten mit Winkelversteifung. 
Die linke Tür mit PZ- Schloss, die rechte Tür mit Wartungsschloss CL1.
2 x Abschlussplatte

Grundgehäuse B 1203 x H 729 x T 140 mm, 12 Moduleinheiten (12ME)
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME)
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)  

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         
                        Höhenverstellbarer Montageadapter für Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule

                        Fach für Ersatzglasscheiben
          
                        Blindplatte Druckknopfmelder

          
                          
                         
                        

 

2807

2899-07

2297-A4
2299-A4-1
2299-A4-0
2299-A4-IMT4

2700-ABA

2710

2706-A4
2706-A4-M

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2707

2709

2705

2707
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Profil 3

Zur Beachtung: 
Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

Beispiel:
Alufiz3 mit Sondereinbauten
unter Putz
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22.EM.44

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz3-240-2 A4  

Das Alufiz3-240-2 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (3) 
mit fest montierter Rückwand, In der alle erforderlichen 
Montagebohrungen und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Als Abschluss und Tür dienen zwei Alu-platten mit Winkelversteifung. 
Die linke Tür mit PZ- Schloss, die rechte Tür mit Wartungsschloss CL1.
3 x Abschlussplatte

Grundgehäuse B 1203 x H 861 x T 140 mm, 15 Moduleinheiten (15ME) 

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         
                        Höhenverstellbarer Montageadapter für Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 

                        Fach für Ersatzglasscheiben
          
                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt 
                         
                          
                         
                        

 

2808

2899-08

2297-A4
2299-A4-1
2299-A4-0
2299-A4-IMT4

2700-ABA

2710

2706-A4
2706-A4-M

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2706-A4

2707

2709

2711

Profil 3

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

2899-RAL3000
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.45

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar * (

www.rls-elektronik.de
(0 66 41) 6467- 3 * Fax 6467- 43

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz3-288-2 A4  

Das Alufiz3-240-2 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (3) 
mit fest montierter Rückwand, In der alle erforderlichen 
Montagebohrungen und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Als Abschluss und Tür dienen zwei Alu-platten mit Winkelversteifung. 
Die linke Tür mit PZ- Schloss, die rechte Tür mit Wartungsschloss CL1.
3 x Abschlussplatte

Grundgehäuse B 1203 x H 994 x T 140 mm, 18 Moduleinheiten (18ME) 
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 
         
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)
                        

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         
                        Höhenverstellbarer Montageadapter für Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodul

         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)

                        Fach für Ersatzglasscheiben
          
                        Blindplatte Druckknopfmelder

        Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt 
                         
                          
                         
                        

 

2809

2899-09

2297-A4
2299-A4-1
2299-A4-0
2299-A4-IMT4

2700-ABA

2710

2706-A4
2706-A4-M

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2706-A4
2706-A4-M

2707

2709

2711
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linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz3 240-2 A4

Profil 3

Zur Beachtung: 
Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

2705
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.46

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar * (

www.rls-elektronik.de
(0 66 41) 6467- 3 * Fax 6467- 43

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 96 A4 

Das Alufiz2 96-A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 800 x H 720 x T 160 mm, 8 Moduleinheiten ( 8 ME)
Grundgehäuse B 800 x H 720 x T 190 mm, 8 Moduleinheiten ( 8 ME) 
Grundgehäuse B 800 x H 720 x T 240 mm, 8 Moduleinheiten ( 8 ME ) 
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 
                        
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner(Abschlussplatte + 2ME)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder 
                         
                          
                         
                        

 

2810
2810-190
2810-240

2899-10

2297-A4
2299-A4-1
2299-A4-0
2299-A4-IMT4

2700-ABA

2710

2706-A4
2706-A4-M

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2706-A4

2707

2709

Abschlussplatte Abschlussplatte

Blindplatte

2702

Blindplatte

FAT FBF

Beispiel:
Alufiz2 für bis zu
96 Laukarten A4
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linke Seite rechte Seite

Profil 2

Zur Beachtung: 
Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

2705
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.47

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 120 A4 

Das Alufiz2 120-A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 800 x H 853 x T 160 mm, 10 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 800 x H 853 x T 190 mm, 10 Moduleinheiten  
Grundgehäuse B 800 x H 853 x T 240 mm, 10 Moduleinheiten  
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 
                       
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner(Abschlussplatte + 2 ME)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt 
                         
                          
                         
                        

 

2811
2811-190
2811-240

2899-11

2297-A4
2299-A4-1
2299-A4-0
2299-A4-IMT4

2700-ABA

2710

2706-A4
2706-A4-M

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2706-A4

2707

2709

2711
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linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz2 für bis zu
120 Laufkarten A4
in RAL 3000

Profil 2

Zur Beachtung: 
Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

2705
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.48

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 144 A4 

Das Alufiz2 144-A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 800 x H 986 x T 160 mm, 12 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 800 x H 986 x T 190 mm, 12 Moduleinheiten  
Grundgehäuse B 800 x H 986 x T 240 mm, 12 Moduleinheiten  
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 
                  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
          
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder
  
        Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt 
                         
                          
                         
                        

 

2812
2812-190
2812-240

2899-12

2297-A4
2299-A4-1
2299-A4-0
2299-A4-IMT4

2700-ABA

2710

2706-A4
2706-A4-M

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2706-A4
2706-A4-M

2707

2709

2711
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linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz2 144 A4
mit Tableau

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.

Ausgabe 2/20
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.49

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 168 A4 

Das Alufiz2 168-A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 800 x H 1118 x T 160 mm, 14 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 800 x H 1118 x T 190 mm, 14 Moduleinheiten  
Grundgehäuse B 800 x H 1118 x T 240 mm, 14 Moduleinheiten  
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 
                      
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
         
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

                        Montageadapter für Hauptfeuerwehrmelder Frankfurt 
                         
                          
                         
                        

 

2813
2813-190
2813-240

2899-13

2297-A4
2299-A4-1
2299-A4-0
2299-A4-IMT4

2700-ABA

2710

2706-A4
2706-A4-M

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2706-A4
2706-A4-M

2707

2709

2711
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linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz2 168 A4 
auf Ständer

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.

Ausgabe 2/20
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.50

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 192 A4 

Das Alufiz2 192-A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 800 x H 1251 x T 160 mm, 16 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 800 x H 1251 x T 190 mm, 16 Moduleinheiten  
Grundgehäuse B 800 x H 1251 x T 240 mm, 16 Moduleinheiten 
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 
                         
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
            
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt 
                         
                          
                         
                        

 

2814
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2814-240
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2706-A4-M
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linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz2 192 A4

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.51

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 192-2 A4 

Das Alufiz2 192-A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 1171 x H 721 x T 160 mm, 12 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 1171 x H 721 x T 190 mm, 12 Moduleinheiten
Grundgehäuse B 1171 x H 721 x T 120 mm, 12 Moduleinheiten    
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME)
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 
                         

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder 
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linke Seite rechte Seite

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.

Beispiel:
Alufiz2 mit Tableau
und Sondereinbauten

Ausgabe 2/20
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.52

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 240-2 A4 

Das Alufiz2 240-2 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 1171 x H 851 x T 160 mm, 15 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 1171 x H 851 x T 190 mm, 15 Moduleinheiten  
Grundgehäuse B 1171 x H 851 x T 240 mm, 15 Moduleinheiten 
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 
          
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
            
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
        
                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt 
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linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz2 240-2 A4
auf Säule

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.

Ausgabe 2/20
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.53

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 288-2 A4 

Das Alufiz2 240-2 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 1171 x H 986 x T 160 mm, 18 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 1171 x H 986 x T 190 mm, 18 Moduleinheiten  
Grundgehäuse B 1171 x H 986 x T 240 mm, 18 Moduleinheiten 
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder 

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt
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linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz2 288-2 A4

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.

Ausgabe 2/20
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.54

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar * (

www.rls-elektronik.de
(0 66 41) 6467- 3 * Fax 6467- 43

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 336-2 A4 

Das Alufiz2 336-2 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 1171 x H 1119 x T 160 mm, 21 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 1171 x H 1119 x T 190 mm, 21 Moduleinheiten  
Grundgehäuse B 1171 x H 1119 x T 240 mm, 21 Moduleinheiten 
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt 
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linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz2 288-2 A4

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.

Ausgabe 2/20
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.55

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 384-2 A4 

Das Alufiz2 384-2 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 1171 x H 1251 x T 160 mm, 24 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 1171 x H 1251 x T 190 mm, 24 Moduleinheiten  
Grundgehäuse B 1171 x H 1251 x T 240 mm, 24 Moduleinheiten 
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)  

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt 
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linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz2 384-2 A4
mit Tableau

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.

Ausgabe 2/20
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.56

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 432-2 A4 

Das Alufiz2 432-2 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 1171 x H 1384 x T 160 mm, 27 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 1171 x H 1384 x T 190 mm, 27 Moduleinheiten  
Grundgehäuse B 1171 x H 1384 x T 240 mm, 27 Moduleinheiten
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)
  

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt 
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linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz2 432-2 A4

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.

Ausgabe 2/20
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.57

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 432-3 A4 

Das Alufiz2 432-3 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 1542 X H 986 x T 160 mm, 24 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 1542 X H 986 x T 190 mm, 24 Moduleinheiten
Grundgehäuse B 1542 X H 986 x T 240 mm, 24 Moduleinheiten
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)  

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt
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Beispiel:
Alufiz2 432-3 A4

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.58

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 480-2 A4 

Das Alufiz2 480-2 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 1171 x H 1514 x T 160 mm, 30 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 1171 x H 1514 x T 190 mm, 30 Moduleinheiten  
Grundgehäuse B 1171 x H 1514 x T 240 mm, 30 Moduleinheiten 

    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)  

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt

        Standsockel 60mm mit Kabeleinführung durch den 
                       Boden  
                         
                          
                         

 

2822
2822-190
2822-240

2899-22

2297-A4
2299-A4-1
2299-A4-0
2299-A4-IMT4

2700-ABA

2710

2706-A4
2706-A4-M

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2706-A4
2706-A4-M

2707

2709

2711

2712

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

Beispiel: ALUFIZ2-480-A4  
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.59

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 504-3 A4 

Das Alufiz2 576-3 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 1542 X H 1119 x T 160 mm, 28 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 1542 X H 1119 x T 190 mm, 28 Moduleinheiten
Grundgehäuse B 1542 X H 1119 x T 240 mm, 28 Moduleinheiten
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)  

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt
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Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

Beispiel: ALUFIZ2-XXX zweiteilig
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.60

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar * (

www.rls-elektronik.de
(0 66 41) 6467- 3 * Fax 6467- 43

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 528-2 A4 

Das Alufiz2 528-2 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 1171 x H 1649 x T 160 mm, 33 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 1171 x H 1649 x T 190 mm, 33 Moduleinheiten  
Grundgehäuse B 1171 x H 1649 x T 240 mm, 33 Moduleinheiten 
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)  

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt

        Standsockel 60mm mit Kabeleinführung durch den 
                       Boden  
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Beispiel:
Alufiz2 528-2 A4

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

21.EM.61

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 576-2 A4 

Das Alufiz2 576-2 A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss. 

Grundgehäuse B 1171 x H 1780 x T 160 mm, 36 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 1171 x H 1780 x T 190 mm, 36 Moduleinheiten  
Grundgehäuse B 1171 x H 1780 x T 240 mm, 36 Moduleinheiten 
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)  

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt

        Standsockel 60 mm mit Kabeleinführung durch den 
                       Boden  
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Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

Beispiel: ALUFIZ2-XXX zweiteilig
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.62

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 576-3 A4 

Das Alufiz2 576-A4 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss.  

Grundgehäuse B 1542 X H 1251 x T 160 mm, 32 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 1542 X H 1251 x T 190 mm, 32 Moduleinheiten
Grundgehäuse B 1542 X H 1251 x T 240 mm, 32 Moduleinheiten
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A4 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A4-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

                        Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte)  

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 2ME) 
         Ordnerfach für A4 Ordner ( 3ME über Abschlussplatte) 

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

         Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt
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Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

Beispiel: ALUFIZ2-XXX zweiteilig
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.63

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 96 A3 

Das Alufiz2 96-A3 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss.  

Grundgehäuse B 925 X H 668 x T 160 mm, 3-A3,3-A4 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 925 X H 668 x T 190 mm, 3-A3,3-A4 Moduleinheiten
Grundgehäuse B 925 X H 668 x T 240 mm, 3-A3,3-A4 Moduleinheiten
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)

    
Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A3 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A3-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder
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Beispiel:
Alufiz2 96 A3

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.

Ausgabe 2/20



                  
Elektromechanik                            

                  

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.64

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 128 A3 

Das Alufiz2 128-A3 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss.  

Grundgehäuse B 925 X H 801 x T 160 mm, 4-A3,4-A4 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 925 X H 801 x T 190 mm, 4-A3,4-A4 Moduleinheiten
Grundgehäuse B 925 X H 801 x T 240 mm, 4-A3,4-A4 Moduleinheiten
 Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)
  

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A3 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A3-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1 ME) 

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

        Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt

 

2828
2828-190
2828-240

2899-28

2297-A3
2299-A3-1
2299-A3-0
2299-A3-IMT4

2700-ABA

2710

2714-A3

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2713-A4

2707

2709

2711

Abschlussplatte A3
rechts 

Abschlussplatte A3
links

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar �(�

http://www.rls.gmbh
             06641 40695 3 

         06641 40695 43

linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz2 128 A3

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.

Ausgabe 2/20
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.65

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 160 A3 

Das Alufiz2 160-A3 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss.  

Grundgehäuse B 925 X H 933 x T 160 mm, 5-A3,5-A4 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 925 X H 933 x T 190 mm, 5-A3,5-A4 Moduleinheiten
Grundgehäuse B 925 X H 933 x T 240 mm, 5-A3,5-A4 Moduleinheiten
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A3 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A3-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME)

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

        Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt

 

2829
2829-190
2829-240

2899-29

2297-A3
2299-A3-1
2299-A3-0
2299-A3-IMT4

2700-ABA

2710

2714-A3

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2713-A4

2707

2709

2711

Abschlussplatte A3
rechts 

Abschlussplatte A3
links

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar �(�

http://www.rls.gmbh
             06641 40695 3 

         06641 40695 43

linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz2 A3 sonder
mit Tableau

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.

Ausgabe 2/20
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.66

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 192 A3 

Das Alufiz2 192-A3 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss.  

Grundgehäuse B 925 X H 1066 x T 160 mm, 6-A3,6-A4 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 925 X H 1066 x T 190 mm, 6-A3,6-A4 Moduleinheiten
Grundgehäuse B 925 X H 1066 x T 240 mm, 6-A3,6-A4 Moduleinheiten
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                             ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A3 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A3-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME)

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner( Abschlussplatte + 1 ME)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

        Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt

 

2830
2830-190
2830-240

2830-29

2297-A3
2299-A3-1
2299-A3-0
2299-A3-IMT4

2700-ABA

2710

2714-A3

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2713-A4

2706

2707

2709

2711

Abschlussplatte A3
rechts 

Abschlussplatte A3
links

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar �(�

http://www.rls.gmbh
             06641 40695 3 
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linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz2 192 A3

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.

Ausgabe 2/20
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.67

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 224 A3 

Das Alufiz2 224-A3 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss.  

Grundgehäuse B 925 X H 1199 x T 160 mm, 7-A3,7-A4 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 925 X H 1199 x T 190 mm, 7-A3,7-A4 Moduleinheiten
Grundgehäuse B 925 X H 1199 x T 240 mm, 7-A3,7-A4 Moduleinheiten
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A3 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A3-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME)

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte +1 ME)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

        Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt

 

2831
2831-190
2831-240

2899-31

2297-A3
2299-A3-1
2299-A3-0
2299-A3-IMT4

2700-ABA

2710

2714-A3

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2713-A4

2707

2709

2711

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

Beispiel: ALUFIZ2 288 A3 mit LPT 

Abschlussplatte A3
rechts 

Abschlussplatte A3
links

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar �(�

http://www.rls.gmbh
             06641 40695 3 

         06641 40695 43

linke Seite rechte Seite

Ausgabe 2/20
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.68

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar * (

www.rls-elektronik.de
(0 66 41) 6467- 3 * Fax 6467- 43

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 256 A3 

Das Alufiz2 256-A3 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss.  

Grundgehäuse B 925 X H 1331 x T 160 mm, 8-A3,8-A4 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 925 X H 1331 x T 190 mm, 8-A3,8-A4 Moduleinheiten
Grundgehäuse B 925 X H 1331 x T 240 mm, 8-A3,8-A4 Moduleinheiten
Schutzart: IP30 DIN 40050 (nur in trockenen Räumen)
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A3 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A3-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 
                    
          Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME)

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

        Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt

 

2832
2832-190
2832-240

2899-32

2297-A3
2299-A3-1
2299-A3-0
2299-A3-IMT4

2700-ABA

2710

21714-A3

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2713-A4

2707

2709

2711

Abschlussplatte A3
rechts 

Abschlussplatte A3
links

linke Seite rechte Seite

Beispiel:
Alufiz2 384 A3
mit Standfuß 

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines 
MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu 
verwenden.

Ausgabe 2/20
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.69

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 288 A3 

Das Alufiz2 288-A3 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss.  

Grundgehäuse B 925 X H 1464 x T 160 mm, 9-A3,9-A4 Moduleinheiten 
Grundgehäuse B 925 X H 1464 x T 190 mm, 9-A3,9-A4 Moduleinheiten
Grundgehäuse B 925 X H 1464 x T 240 mm, 9-A3,9-A4 Moduleinheiten
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A3 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A3-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME)

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

        Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt

 

2833
2833-190
2833-240

2899-33

2297-A3
2299-A3-1
2299-A3-0
2299-A3-IMT4

2700-ABA

2710

2714-A3

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2713-A4

2707

2709

2711

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

Beispiel: ALUFIZ2 288 A3 mit LPT 

Abschlussplatte A3
rechts 

Abschlussplatte A3
links

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar �(�

http://www.rls.gmbh
             06641 40695 3 

         06641 40695 43

linke Seite rechte Seite
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Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

22.EM.70

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 320 A3 

Das Alufiz2 320-A3 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss.  

Grundgehäuse B 925 X H 1597 x T 160 mm, 10-A3,10-A4 Moduleinh. 
Grundgehäuse B 925 X H 1597 x T 190 mm, 10-A3,10-A4 Moduleinh.
Grundgehäuse B 925 X H 1597 x T 240 mm, 10-A3,10-A4 Moduleinh.
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A3 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A3-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht 

         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME)

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

        Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt

 

2834
2834-190
2834-240

2899-34

2297-A3
2299-A3-1
2299-A3-0
2299-A3-IMT4

2700-ABA

2710

2714-A3

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2713-A4

2707

2709

2711

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

Beispiel: ALUFIZ2 288 A3 mit LPT 
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22.EM.71

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 352 A3 

Das Alufiz2 352-A3 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss.  

Grundgehäuse B 925 X H 1729 x T 160 mm, 11-A3,11-A4 Moduleinh. 
Grundgehäuse B 925 X H 1729 x T 190 mm, 11-A3,11-A4 Moduleinh.
Grundgehäuse B 925 X H 1729 x T 240 mm, 11-A3,11-A4 Moduleinh.
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A3 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A3-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME) 

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

        Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt

                       Standsockel mit Kabeleinführung durch den Boden 

 

2835
2835-190
2835-240

2899-35

2297-A3
2299-A3-1
2299-A3-0
2299-A3-IMT4

2700-ABA

2710

2714-A3

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2713-A4

2707

2709

2711

2712-35

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.

Beispiel: ALUFIZ2 XXX mit LPT 
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22.EM.72

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ALUFIZ

Alufiz2 384 A3 

Das Alufiz2 384-A3 besteht aus einem stabilen Aluprofilrahmen (2) mit 
fest montierter Rückwand, in der alle erforderlichen Montagebohrungen 
und Aussparungen eingebracht sind. 
Ein Trennsteg teilt das Gehäuse in ein Geräte- und ein Laufkartenfach. 
An den Seitenwänden und dem Trennsteg sind Montageauflagen für 
unsere standardisierten Einbaumodule vorgesehen. 
Die Türen bestehen ebenfalls aus einem Aluprofilrahmen, die nach 
Anforderung mit Alu, Kunststoff- oder Plexiglasplatten bestückt werden. 
Linke Seite Schwenkhebel mit PZ, rechte Seite CL1 Schloss.  

Grundgehäuse B 925 X H 1862 x T 160 mm, 12-A3,12-A4 Moduleinh. 
Grundgehäuse B 925 X H 1862 x T 190 mm, 12-A3,12-A4 Moduleinh.
Grundgehäuse B 925 X H 1862 x T 240 mm, 12-A3,12-A4 Moduleinh.
    

Wünschen Sie eine Sonderlackierung (Pulverbeschichtung ) des 
Gehäuses ähnlich  RAL, geben Sie zur Bestellnummer den RAL 
Farbton an. 

Besonderheiten: In die rechte Tür der Gehäuse 190 und 240 mm kann 
                           ein Lageplantableau integriert werden.

Folgende Einbaumodule sind möglich: 

Rechte Seite :  Laufkartenfächer A3 mit und ohne Ledanzeige. 
                         ( siehe Seite KD4 Schächte ) 

                          Anschluss und Verschaltung beigestellter
                          Ansteuerelektronik 

                        Erforderliche Ansteuerelektronik für 2299-A3-IMT4 
                        USB - Buchse zur Programmierung im 1. LK-Schacht
                        Blindplatte A3 1ME

         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME) 

Linke Seite :    Geräteeinbauplatte (3ME) für zwei Geräte ( FBF, FAT ) 
                         untereinander, schwenkbar
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für zwei Geräte(FBF,FAT)
                         nebeneinander, schwenkbar 
                        Geräteeinbauplatte (2ME) für ein Gerät (Gebäudefunk)
                         schwenkbar
                         Anschluss, Einbau und Verschaltung beigestellter 
                         Geräte nach Absprache
          Blindplatte A4 1ME

         Zusätzlicher Türausschnitt, Handmelder, Sichtscheibe
                         usw. 
                        Höhenverstellbarer Montageadapter Handmelder

                        Kundenspezifische Ausfräsungen in Standardmodule
  
         Ordnerfach für A4 Ordner ( Abschlussplatte + 1ME)

                        Fach für Ersatzglasscheiben

                        Blindplatte Druckknopfmelder

        Montageadapter Hauptmelder Feuerwehr Frankfurt

                       Standsockel mit Kabeleinführung durch den Boden 

 

2836
2836-190
2836-240

2899-36

2297-A3
2299-A3-1
2299-A3-0
2299-A3-IMT4

2700-ABA

2710
2713

2714-A3

2701

2702

2703

2700-ABG

2704

2700-TAF 

2705

2700-KSA

2713-A4

2707

2709

2711

2712-36

Profil 2

Zur Beachtung: 

Beim Einsatz eines MMI-Fat ist die Geräte- 
einbauplatte 2701 zu verwenden.
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FBF nach DIN 14661A3
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22.EM.73

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

FBFElektromechanik                            

Die Brandmeldezentralen der verschiedenen Hersteller kommen  mit 
unterschiedlichen Bedienfronten und Konzepten daher. Um den Feuerwehrleuten 
den Umgang mit den unterschiedlichen BMZ zu erleichtern wurde eine genormte 
Bedieneinheit, das Feuerwehrbedienfeld, geschaffen. 
Folgende Ausführungen sind lieferbar. 

FBF 2001 Einbauversion, VdS Anerkennung G 299034 Fabrikat IFAM 

Für konventionelle Verkabelung ( nicht überwacht ) an die BMZ 
Betriebsspannung 10 - 42 Volt / DC  
Lieferung: Frontplatte und Platine

FBF 2003 Einbauversion, VdS Anerkennung G 205053 Fabrikat IFAM

Für konventionelle Verkabelung ( nicht überwacht ) an die BMZ 
Betriebsspannung 10 - 42 V / DC
Lieferung: Frontplatte und Platine

FBF 2003 seriell Einbauversion, für BMZ mit serieller FBF Schnittstelle
Universelle Ansteuerung über ein Schnittstellenmodul RS 232, TTY, 485, 422
Die Auslegung des Schnittstellenmoduls muß bei der Bestellung angegeben 
werden. Der Übertragungsweg wird überwacht. 

FBF 2003-RS485 Einbauversion inkl. ADP-PSW, VDS Anerkennung beantragt
Für BMZ mit paralleler FBF Schnittstelle. 
Adapter PSW zur parallel - seriell - Wandlung.
Übertragung wird überwacht. 

FBF 3000 Einbauversion, VdS Anerkennung G 210045

nur für den seriellen Anschluss an das FAT 3000
Redundanz-Baugruppe ADP-N3x optional mit ADP-FBF notwendig
ADP-FBF entfällt, wenn FBF Informationen über serielles FAT-Interface
durch die BMZ übertragen werden.
Flachbandkabel zum Anschluss an FAT 3000 im Lieferumfang enthalten. 

Betriebsspannung 5V aus FAT 3000  
 

FBF 4000 Einbauversion, VdS Anerkennung G 213057

nur für den seriellen Anschluss an das FAT 4000
Redundanz-Baugruppe ADP-4000 optional mit ADP-FBF notwendig
ADP-FBF entfällt, wenn FBF Informationen über serielles FAT-Interface
durch die BMZ übertragen werden.
Kapazitive Tastentechnologie
Flachbandkabel zum Anschluss an FAT 4000 im Lieferumfang enthalten. 
Betriebsspannung 5V aus FAT 4000

FBF 4000uC Einbauversion, VdS Anerkennung G 213059
Für Anschluss über serielle Schnittstelle 485
Spannungsversorgung und Steuerung direkt aus der BMZ 
Übertragungsweg wird überwacht  

 

IF-0200

IF-0201

IF-0202-SE

 
IF-0202

IF-0203

IF-0601

IF-0601-UC

Platine und Frontplatte I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

Platine und Frontplatte I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

Platine und Frontplatte I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

Platine und Frontplatte I F A M
SICHERHEITSTECHNIK
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FAT 2002      VdS Anerkennung G203086 Fabrikat IFAM

 

                          

                          

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

 

22.EM.74

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

FATElektromechanik                            

Feuerwehranzeigetableau nach DIN 14662, als zusätzliche Anzeige für BMZ,
Einbauversion. 
Klartextanzeige, 4 Zeilen a 20 Zeichen.
Universelle Anschlussmöglichkeit über entsprechende Schnittstellenmodule
Typ BMZ und Schnittstelle bei der Bestellung angeben. 
Betriebsspannung 10 - 30V / DC 

FAT 2002 RE, Einbauversion
Ansteuerung über serielle Schnittstelle der BMZ, dazu ist Adapter ADP-N für 
redundante Anschaltung in der BMZ notwendig. 

Programmiersoftware und erforderliche Kabel im Lieferumfang 

FAT 3000 Einbauversion  VdS Anerkennung G 205076  Fabrikat IFAM

Schnittstellenverfügbarkeit on Board: TTy,RS232,RS422,RS485 für 
konventionelle Verdrahtung. Dual 485 für redundante Ankopplung.
Für redundante Anschaltung Adapter ADP-N3 in der BMZ notwendig

Betriebsspannung 10 -30 V/DC

FAT 3000 U Einbauversion  
Schnittstellenverfügbarkeit on Board: TTy,RS232,RS422,RS485 für 
konventionelle Verdrahtung. Dual 485 für redundante Ankopplung.
Für redundante Anschaltung Adapter ADP-N3 in der BMZ notwendig.
Universelle Anschlussmöglichkeit über ein austauschbares Schnittstellenmodul  

FAT 3000 G Einbauversion
Schnittstellenverfügbarkeit on Board: TTy,RS232,RS422,RS485 für 
konventionelle Verdrahtung. Dual 485 für redundante Ankopplung.
Für redundante Anschaltung Adapter ADP-N3 in der BMZ notwendig
Grafikdisplay 

FAT 3000 UG Einbauversion  
Schnittstellenverfügbarkeit on Board: TTy,RS232,RS422,RS485 für 
konventionelle Verdrahtung. Dual 485 für redundante Ankopplung.
Für redundante Anschaltung Adapter ADP-N3 in der BMZ notwendig.
Universelle Anschlussmöglichkeit über ein austauschbares Schnittstellenmodul
Grafikdisplay

  
 FAT 4000 Einbauversion, VdS Anerkennung G 213058 Fabrikat IFAM 

redundante Anschaltung über Adapter ADP4000
Dual SIO im Lieferumfang
Schnittstellenverfügbarkeit: TTY,RS232,RS422,RS485 über Module ( nicht im 
Lieferumfang).
Kapazitive Tastentechnologie, Grafikdisplay 128x64 Zeichen.
volle Funktionalität bei Störung eines Leitungswegs
Programmiersoftware im Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung 10 - 30 V / DC 

FAT 4000 -RS485  Einbauversion
nur für den direkten Anschluss an die BMZ mit RS 485 Schnittstelle.
Keine galvanische Trennung.
Leistungsmerkmale wie FAT 4000 

IF-0100

IF-0101

IF-105

IF-105-U

IF-106

IF-106-U

IF-0605

IF-0605-RS485

Platine und Frontplatte I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

Platine und Frontplatte I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK
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FGB      
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22.EM.75

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

FGBElektromechanik                            

Das Feuerwehr-Gebäudefunkbedienfeld (FGB) nach DIN 14663 mit integrierter 
Elektronik dient zur Steuerung und Anzeige des Betriebszustands einer 
Gebäudefunkanlage BOS. Das FGB ist vorbereitet für den Anschluss an BOS-
Anlagen: Motorola FuG 9c, Diversity UE-DIV-LAN, SAFIR+, BS10/BOS10m, 
Synchron 2010, FSO-BOS (weiterer Hersteller auf Anfrage)

Das Gehäuse verfügt über einen Fronttürverschluss mit Kastenschloss für 
Profilhalbzylinder nach DIN 18252.

Grundsätzlich sind die Anschaltbedingungen bzw. die Schnittstelle zum FGB vor 
der Bestellung abzustimmen!

2 Taster zum Ein- bzw. Ausschalten der Gebäudefunkanlage
Betriebsanzeige mittels grüner LED
Störungsanzeige mittels gelber LED

Technische Daten:
Spannung Standardauslieferung 12V DC
Spannung optional 24V DC
Ausführung Einbauversion

FGB-48V3R

6 Taster zum Ein- bzw. Ausschalten der Gebäudefunkanlage
bis zu 3 Linien schaltbar
vorbereitet für den Einsatz an digitalen BOS-Gebäudefunkanlagen 
Betriebsanzeige mittels grüner LED
Störungsanzeige mittels gelber LED

Technische Daten:
Spannungsversorgungsbereich 12 - 48V DC
Ausführung Aufputzmontage
Farbe RAL 7032 (Kieselgrau)
Gehäuse (BxHxT) 255 x 185 x 58 (mm)

 

FGB-48V3R-DMO

2 Taster zum Ein- bzw. Ausschalten der Gebäudefunkanlage
Betriebsanzeige mittels grüner LED
Störungsanzeige mittels gelber LED
vorbereitet für den Einsatz an digitalen BOS-Gebäudefunkanlagen
Betrieb mehrerer gleichberechtigter Bedienfelder möglich
Störungsanzeige von DMO-Repeater1 und DMO-Repeater2 

Technische Daten:
Spannungsversorgungsbereich 12 - 48V DC
Ausführung Aufputzmontage
Farbe RAL 7032 (Kieselgrau)
Gehäuse (BxHxT) 255 x 185 x 58 (mm)

FGB-48V3R-DMO-0V

2 Taster zum Ein- bzw. Ausschalten der Gebäudefunkanlage
Betriebsanzeige mittels grüner LED
Störungsanzeige mittels gelber LED
vorbereitet für den Einsatz an digitalen BOS-Gebäudefunkanlagen
Betrieb mehrerer gleichberechtigter Bedienfelder möglich
Störungsanzeige von DMO-Repeater1, DMO-Repeater2 und optisches 
Verteilsystem (OV) 

Technische Daten:
Spannungsversorgungsbereich 12 - 48V DC
Ausführung Aufputzmontage
Farbe RAL 7032 (Kieselgrau)
Gehäuse (BxHxT) 255 x 185 x 58 (mm)

IF-0404

IF-0401

IF-0402

IF-0403

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK
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Leergehäuse       
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22.EM.76

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Zubehör FBF-FAT-FGBElektromechanik                            

Standardgehäuse nach DIN 14661 und 14662 

Ausführung Aufputzmontage
Farbe RAL 7032 (Kieselgrau)
Maße      (BxHxT) 255 x 185 x 58 (mm)

Kombigehäuse 

AP-Gehäuse vorbereitet für den Einbau eines FBF,FAT oder FGB

Ausführung Aufputzmontage
Farbe RAL 3000 (Rot)
Gehäuse (BxHxT) 255 x 375 x 58 (mm)

Lieferung ohne Einbauten und ohne Profilzylinder 

 

FBF Frontplatten 

FBF - Frontplatte Beschriftung in Deutsch 
                                                     Englisch
                                                     Französisch
       Deutsch/Englisch
                                                     Niederländisch  
                                                     Polnisch
       Tschechisch

Abmessungen (BxHxT) 240 x 170 x 2 (mm)

FAT Frontplatten 

FAT - Frontplatte Beschriftung in Deutsch 
                                                     Englisch 
                                                     Französisch
       Deutsch/Englisch
                                                     Niederländisch  
                                                     Polnisch
       Tschechisch

Abmessungen (BxHxT) 240 x 170 x 2 (mm)

WI-0001

WI-0002

IF-200-1
IF-200-2
IF-200-3
IF-200-4
IF-200-5
IF-200-6
IF-200-7

IF-200-8
IF-200-9
IF-200-10
IF-200-11
IF-200-12
IF-200-13
IF-200-14

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

Lieferung ohne Profilzylinder
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Redundanzadapter       
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Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ADPElektromechanik                            

Um Geräte und Systeme miteinander zu verbinden, kommen Redundanz-Adapter 
zum Einsatz. Sie stellen mit ihren Eigenschaften das Bindeglied zwischen BMZ 
und der Feuerwehrperipherie .Dabei ermöglichen Sie die Konfiguration einzelner 
Geräte sowie des Gesamtsystems und besitzen Schnittstellen zu Fremdanlagen. 
Für den Einsatz besonders im Hinblick auf die Redundanz ist in jedem Fall die 
TAB der zuständigen Brandschutzbehörde zu beachten! Gemäß Forderung aus 
EN 54-2/ DIN 14675 kann mit den Adaptern die Schnittstelle der BMA als 
redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden.

Die Redundanz-Adapter der Systeme3000/4000 sind vorbereitet zur Aufnahme 
des ADP-FBF, wenn das FAT-Protokoll der BMZ die FBF-Informationen nicht 
beinhaltet sowie für die Aufnahme des ADP-LSN, wenn die LSN- Infos über den 
IFAM-Bus an das serielle FBF gelangen sollen.

Ebenso ist die Verwendung der Adapter für folgende Einsatzfälle möglich:

-Die Vernetzung von Brand-meldeanlagen nach DIN 14675 und VdS 2878.
-Anschaltungen von Fremdsystemen nach DIN 14674 und VdS 3531 mittels   
 ESPA4.4.4- und ESPA-X-Protokoll. 
-Zur Kompensation des Ausfalles softwaregesteuerter Anlagenteile bei > 512  
 Meldern. Die Versorgungs- und Signalwege sind  redundant. Eine  Überwachung 
auf Kurzschluss und Unterbrechung nach EN 54-2 ist gegeben.

Die Redundanz-Adapter besitzen gemeinsam mit dem FAT eine Gerätezulassung 
und  sind vorbereitet für den Anschluss an verschiedene BMZ. 

Bitte geben Sie immer Hersteller und Typ der BMZ bei der Bestellung an!

ADP-NE-V2

Bereitstellung des redundanten Anschlusses für das FAT2002-RE 
Schnittstelle der Zentrale: TTY, TTYB

Technische Daten:
Spannung                10 bis 30 V DC
Stromaufnahme (12V) ca. 30 mA 
Abmessungen (BxHxT) 72 x 65 x 25 (mm)

ADP-NB

Bereitstellung des redundanten Anschlusses für das FAT2002-RE 
Schnittstelle zur BMZ: RS232

Technische Daten:
Spannung                 10 bis 30 V DC
Stromaufnahme (12V) ca. 30 mA 
Abmessungen (BxHxT) 95 x 55 x 25 (mm)

ADP-NB-232

Schnittstellenwandler RS232 – RS232 zur Potentialtrennung.
Galvanisch getrennte RS232 auf Trägerplatine. Nur Datenleitungen RxD und TxD 
(kein Handshake!)

Technische Daten:
Spannung                 10 bis 30 V DC
Stromaufnahme (12V) ca. 30 mA 
Abmessungen (BxHxT) 95 x 55 x 25 (mm)

IF-0151

IF-0152

IF-0174

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK
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RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar * (

http://www.rls.gmbh
(0 66 41) 6467- 3 * Fax 6467- 43

ADP-NB-422

Schnittstellenwandler RS232 – RS422
zur Potentialtrennung und Leitungsverlängerung
Galvanisch getrennte RS232 auf Trägerplatine. Nur Datenleitungen RxD und TxD 
(kein Handshake!)

Technische Daten:
Spannung                 10 bis 30 V DC
Stromaufnahme (12V) ca. 30 mA
Abmessungen (BxHxT) 95 x 55 x 25 (mm)

ADP-NN

Bereitstellung des redundanten Anschlusses für das FAT2002-RE 
Schnittstelle der BMZ: TTL

Technische Daten:
Spannung  24 V DC
Stromaufnahme  ca. 30 mA
Abmessungen (BxHxT) 117 x 20 x 32 (mm)

ADP-N3E

Bereitstellung des redundanten Anschlusses für das FAT3000 
vorbereitet zur Aufnahme des ADP-FBF, ADP-SIO oder ADP-Flash32
Schnittstelle zur BMA: TTY oder RS232 (onboard)
Schnittstelle zum FAT: redundanter Bus (Daten und Spannung)

Technische Daten:
Betriebsspannungsbereich   10 bis 30 V DC
Stromaufnahme (12V / 24V)  ca. 55 mA / 45 mA
Abmessungen (BxHxT) 80 x 150 x 30 (mm)

ADP-N3E-U

Bereitstellung des redundanten Anschlusses für das FAT3000 
vorbereitet zur Aufnahme des ADP-FBF, ADP-SIO oder ADP-Flash32
Schnittstelle zur BMA je nach Modul: RS232, RS422, RS485 usw.
Schnittstelle zum FAT: redundanter Bus (Daten und Spannung)

Technische Daten:
Betriebsspannungsbereich   10 bis 30 V DC
Stromaufnahme (12V / 24V)  ca. 45 mA / 30 mA
Abmessungen (BxHxT) 80 x 150 x 30 (mm)

ADP-N3S

Adapterbaugruppe zur Einbindung einer weiteren BMA in einen vorhandenen 
redundanten Bus des System3000
Spannungsversorgung des ADP-N3S aus der jeweiligen BMA, keine 
Spannungsversorgung für den redundanten Ring
Es besteht eine galvanische Trennung zum redundanten Ring
vorbereitet zur Aufnahme des ADP-FBF, ADP-SIO oder ADP-Flash32
Schnittstelle zur BMA: RS232 (onboard) oder Schnittstellenmodul TTY, RS422 
oder RS485 (im Lieferumfang enthalten)
Schnittstelle zum FAT: redundanter Bus (Daten und Spannung)

Technische Daten:
Betriebsspannungsbereich   10 bis 30 V DC
Stromaufnahme (12V / 24V)  ca. 60 mA / 30 mA
Abmessungen (BxHxT) 80 x 150 x 30 (mm)
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22.EM.79

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ADPElektromechanik                            

ADP-N3H

Bereitstellung des redundanten Anschlusses für das FAT3000
Alternative zu ADP-N3E-U mit RS485 
Programmierung über USB-Schnittstelle
vorbereitet zur Aufnahme des ADP-FBF, ADP-SIO oder ADP-Flash32
Schnittstelle zur BMA: RS485-iso
Schnittstelle zum FAT: redundanter Bus (Daten und Spannung)
Montage des Adapters ist auf Hutschiene vorgesehen

Technische Daten:
Betriebsspannungsbereich   10 bis 30 V DC
Stromaufnahme (24V)  ca. 45 mA
Abmessungen (BxHxT) 25 x 115 x 90 (mm)

ADP4000

VdS-Anerkennung G 213058
Bereitstellung des redundanten Anschlusses für das FAT4000
nach DIN EN 54-2 und DIN 14662
Überwachung der Übertragungswege nach EN 54-13, Typ 1
vorbereitet zur Aufnahme von ADP-FBF
bis zu 16 redundante FAT/ZPA in einem Loop
bis zu 31 "Slave"-FAT/ZPA an einem FAT4000 (Stich)
USB-Schnittstelle für Inbetriebnahme des Gesamtsystems, Fehlersuche und 
Wartung
Modulare serielle Schnittstelle zur BMZ
Zusätzliche serielle Schnittstelle für Erweiterungen (z.B. ESPA)
7 Diagnose-LEDs für schnelle Zustandsanalyse
Montage des Adapters ist auf Hutschiene vorgesehen, optional im Gehäuse
Schnittstelle zur BMA: RS232, RS422, RS485 oder TTY (im Lieferumfang 
enthalten)
Adapterbaugruppe zur Einbindung einer weiteren BMA in einen vorhandenen 
redundanten Bus des System4000

Technische Daten:
Betriebsspannungsbereich    10 bis 30 V DC
Stromaufnahme Ruhe (12V / 24V)  ca. 40 mA / 30 mA
Abmessungen (BxHxT)  25 x 115 x 90 (mm)
Gewicht Baugruppe   68 g
Gehäuseabmessungen (BxHxT) 182 x 180 x 63 (mm)
Umgebungstemperatur  -5°C bis +50°C
Lagertemperatur   -20°C bis +60°C
Temperatur dauerhaft  -20°C bis +60°C
relative Luftfeuchtigkeit  <96% nicht kondensierend
Schutzart Gehäuse nach IEC 60529 IP66
Gewicht Baugruppe im Gehäuse 330 g
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22.EM.80

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

ESPA-AdapterElektromechanik                            

ESPA-Adapter ermöglichen die Bereitstellung des ESPA 4.4.4- und ESPA-X-
Protokolls für Rufsysteme, wie Personen-/ Schwesternrufanlagen oder TK-
Systeme. Die Meldungen aus der  BMZ werden in dem Interface gespeichert. 
Entsprechend der Programmierung werden Alarme bzw. Meldungen an das 
jeweilige Personenrufsystem weitergeleitet. Sie ermöglichen eine notwendige 
galvanische Trennung sowie eine Leitungsverlängerung zum Rufsystem. ESPA-
Adapter unterscheiden sich durch ihre Schnittstellenverfügbarkeit sowie der 
Einbauort und die damit verbundene Entfernung zum Rufsystem.

Das ESPA 4.4.4-Protokoll standardisiert eine Kommunikation über serielle 
Schnittstellen. Verschiedene Personenrufsysteme (z. B Lichtruf-, Personenruf-, 
Pager-, Telekommunikations- u.a. Anlagen) besitzen bereits derartige 
Schnittstellen zum Empfang von Informationen.

ESPA-X ist eine neue Art der Datenkopplung für die mobile Benachrichtigung und 
Alarmierung. Festgelegt hierfür wurde eine XML-codierte LAN-Schnittstelle mit 
Client-Server-Architektur. Mehr erfahren Sie dazu im IFAM ESPA-Kompendium 
oder unter www.espa-x.com der tetronik GmbH.

ADP-ESPA im Gehäuse 

Bereitstellung des ESPA 4.4.4-Protokolls
Programmierung über USB-Schnittstelle
Schnittstelle zur BMA: RS485-iso
Schnittstelle zum Rufsystem: RS232-iso
Montage des Adapters auf Hutschiene vorgesehen

Technische Daten:
Spannung  10 bis 30 V DC
Stromaufnahme (24 V) ca. 40 mA 
Abmessungen (BxHxT) 25 x 115 x 90 (mm)

ADP-ESPA-U

Bereitstellung des ESPA 4.4.4-Protokolls
Programmierung über USB-Schnittstelle
Schnittstelle zur BMZ: über Interface-Modul anpassbar (z.B. RS232, RS422, 
RS485, Ethernet, im Lieferumfang enthalten)
Schnittstelle zum Rufsystem:  RS232-iso
Montage in der Nähe des Rufsystems
Montage des Adapters auf Hutschiene vorgesehen

Technische Daten:
Spannung  10 bis 30 V DC
Stromaufnahme (24 V) ca. 40 mA
Abmessungen (BxHxT) 25 x 115 x 90 (mm)

ADP-ESPA-UPC

Bereitstellung des ESPA 4.4.4- und ESPA-X-Protokolls wahlweise über 
Konfigurationssoftware
Programmierung über USB-Schnittstelle
Schnittstelle zur BMZ: RS485 galvanisch getrennt
Schnittstelle zum Rufsystem: über Interface-Modul anpassbar (z.B. RS232, 
RS422, RS485 im Lieferumfang enthalten)
Montage des Adapters auf Hutschiene vorgesehen

Technische Daten:
Spannung  12 oder 24 V DC
Stromaufnahme (24 V) ca. 30 mA (ohne Interface)
Abmessungen (BxHxT) 25 x 115 x 90 (mm)
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22.EM.81

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

SonderadapterElektromechanik                            

Unter Sonder-Adapter sind Baugruppen zu verstehen, die mit ihrem Einsatz 
spezielle Aufgaben übernehmen. Ihre Funktionen erweitern ein bestehendes 
System oder ergänzen den Leistungsumfang. Das geschieht durch eigenständige 
Baugruppen oder auch mit Hilfe von Aufsteckmodulen.

Sonder-Adapter stellen Protokolle bereit oder wandeln physikalische 
Schnittstellen.

ADP-FBF

Adapterbaugruppe zur Erweiterung von ADP-N3E /
ADP-N3E-U / ADP-N3S / ADP4000, aufsteckbar
realisiert die parallele FBF-Schnittstelle zur Zentrale, damit wird der Anschluss 
serieller FBF an Zentralen mit parallelem FBF-Anschluss ermöglicht
Stromversorgung erfolgt vom ADP-N3E / ADP-N3E-U / ADP-N3S / ADP4000

Abmessungen (BxHxT) 44 x 67 x 28 (mm)

ADP-SIO

Adapterbaugruppe zur Erweiterung von ADP-N3E / ADP-N3E-U / 
ADP-N3S aufsteckbar
Adapterbaugruppe dient zur Bereitstellung des ESPA4.4.4-Protokolls bei 
Verwendung des ADP-N3E / ADP-N3E-U / ADP-N3S mit FAT3000
Stromversorgung erfolgt vom ADP-N3E / ADP-N3E-U / ADP-N3S

Abmessungen (BxHxT) 44 x 67 x 28 (mm)

ADP-LSN

Der Adapter dient zur Erweiterung von ADP-N3E / ADP-N3E-U / ADP-N3S / 
ADP4000 und ist aufsteckbar
Er realisiert eine Schnittstelle für den Melderbus LSN der Firma Bosch und 
verhält sich auf dem LSN wie ein FBF100LSN. Die FBF-Informationen werden in 
den redundanten Ring übertragen und an ein FBF2003-seriell, FBF3000 oder 
FBF4000 weitergeleitet. Damit ist die Bedienung/Anzeige über ein solches FBF 
an Bosch-Zentralen möglich, die ein FBF nur über LSN unterstützen.
Stromversorgung erfolgt vom ADP-N3E / ADP-N3E-U /ADP-N3S  und ADP4000

Abmessungen (BxHxT) 44 x 67 x 28 (mm)

ADP3000-FBF-MX

Adapterbaugruppe zur Erweiterung von ADP-N3E / ADP-N3E-U / 
ADP-N3S / ADP4000, aufsteckbar
Adapter realisiert die Schnittstelle zum FBF-Modul der Firma Minimax  
Die FBF-Informationen werden in den redundanten Ring übertragen und an ein 
FBF2003-seriell, FBF3000 oder FBF4000 weitergeleitet.
Damit ist die Bedienung/Anzeige über das FBF an Minimax-Zentralen 
FMZ4100/5000/5000modS möglich
Stromversorgung erfolgt vom ADP-N3x und ADP4000
Flachbandkabel ist im Lieferumfang enthalten

Abmessungen (BxHxT) 44 x 67 x 28 (mm)
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22.EM.82

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

SonderadapterElektromechanik                            

Unter Sonder-Adapter sind Baugruppen zu verstehen, die mit ihrem Einsatz 
spezielle Aufgaben übernehmen. Ihre Funktionen erweitern ein bestehendes 
System oder ergänzen den Leistungsumfang. Das geschieht durch eigenständige 
Baugruppen oder auch mit Hilfe von Aufsteckmodulen.

Sonder-Adapter stellen Protokolle bereit oder wandeln physikalische 
Schnittstellen.

ADP-Flash32

Adapter dient zur Speichererweiterung für Zusatztexte
für den ADP-N3E / ADP-N3E-U / ADP-N3S
Einsatz bei Einträge > 4.000 Texte

Abmessungen (BxHxT) 32 x 67 x 22 (mm)

ADP-N3G

2-fach-RS485-Modul mit Controller für System3000 mit Trenner für Bussignale 
und Spannung
konzipiert für den Einsatz auf der IMT4CPU und FBF2003-seriell
für das FBF2003-seriell ist eine spätere Nachrüstung nicht möglich

Technische Daten:
Spannung  12 oder 24 V DC
Stromaufnahme  ca. 40 mA (12 V)
Abmessungen (BxHxT) 27 x 56 x 25 (mm)

ADP-ÜE

Adapterbaugruppe zum Einbau in die BMZ
Ermöglicht die Ansteuerung einer ÜE durch das FBF

Technische Daten:
Spannung  24 V DC
Stromaufnahme                       ca. 5 mA (24 V)
Abmessungen (BxHxT) 50 x 65 x 15 (mm)

ADP-PSW

VdS beantragt
Adapterbaugruppe ermöglicht das Absetzen des FBF entfernt vom Montageort 
der BMZ und die damit notwendige Überwachung
Für alle BMZ, die über eine konventionelle Schnittstelle verfügen
ADP-PSW dient zur Parallel-Seriell-Wandlung von Signalen
Erfüllung der DIN 14661:2011-02 und EN 54-13
Befestigungsmaterial (Haftmagneten) für den Einbau in die BMZ sind im 
Lieferumfang enthalten
Für eine Montage außerhalb der BMZ besteht die Möglichkeit, den ADP-PSW in 
einem separaten Gehäuse einzubauen
BMZ- und ADP-Gehäuse müssen ohne Zwischenraum aneinander montiert 
werden

Technische Daten:
Spannung   12 oder 24 V DC
Stromaufnahme (12 V)  ca. 40 mA
Stromaufnahme (24 V)  ca. 25 mA
Abmessungen Baugruppe (BxHxT) 44 x 67 x 28 (mm)
Abmessungen Gehäuse (BxHxT) 94 x 130 x 57 (mm)
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22.EM.83

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

SonderadapterElektromechanik                            

Unter Sonder-Adapter sind Baugruppen zu verstehen, die mit ihrem Einsatz 
spezielle Aufgaben übernehmen. Ihre Funktionen erweitern ein bestehendes 
System oder ergänzen den Leistungsumfang. Das geschieht durch eigenständige 
Baugruppen oder auch mit Hilfe von Aufsteckmodulen.

Sonder-Adapter stellen Protokolle bereit oder wandeln physikalische 
Schnittstellen.

ADP-232-422-V2

Adapterbaugruppe zum Einbau in das FAT3000
Die vorhandene RS232-Schnittstelle wird in eine RS422-Schnittstelle für 
abgesetzte Geräte, z.B. FAT, ZPA, Tableau gewandelt

Technische Daten:
Spannung  12 oder 24 V DC
Stromaufnahme                       ca. 10 mA (12 V)
Abmessungen (BxHxT) 50 x 65 x 15 (mm)

ADP-232-422/485-V5

Adapterbaugruppe mit 9pol. D-SUB-Buchse für FAT2002 an RS232-Schnittstelle 
anschließbar
Die vorhandene RS232-Schnittstelle wird in eine RS422/485-Schnittstelle für 
abgesetzte Geräte, z.B. FAT/ Tableau gewandelt
Stromversorgung +5V über D-SUB-Buchse

Technische Daten:
Spannung  12 oder 24 V DC
Stromaufnahme                       ca. 10 mA (12 V)
Abmessungen (BxHxT) 25 x 80 x 20 (mm)

ADP-232-U

Adapterbaugruppe (Grundträger) für die Aufnahme von 2 Schnittstellenmodulen 
zur elektrischen Wandlung, beide Module sind im Lieferumfang enthalten
Schnittstelle 1: RS232 oder RS232-iso
Schnittstelle 2: RS232, TTY, RS422 oder RS485

Technische Daten:
Spannung   12 oder 24 V DC
Stromaufnahme ohne IF-Modul ca. 5 mA (12 V)
Abmessungen (BxHxT)  100 x 80 x 20 (mm)

ADP-PRS-XXX

Adapterbaugruppe (Grundträger) für die Aufnahme von 2 Schnittstellenmodulen 
zur elektrischen Wandlung
galvanischen Trennung und Leitungsanpassung zu Fremdsystemen (z. B. 
Personenrufsystem)
beide Module sowie Phönix-Träger zur Hutschienenmontage sind im 
Lieferumfang enthalten
Schnittstelle 1: RS232-iso
Schnittstelle 2: RS232 oder  ADP-PRS-232
                                RS422   ADP-PRS-422

Technische Daten:
Spannung   12 oder 24 V DC
Stromaufnahme ohne IF-Modul ca. 5 mA (12 V)
Abmessungen (BxHxT)  100 x 80 x 20 (mm)
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Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Module System 2000 und 3000 Elektromechanik                            
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Die Aufsteckbaugruppen stellen die notwendigen physikalischen Schnittstellen 
(definierte Verbindung), galvanisch getrennt oder galvanisch nicht getrennt, für 
die entsprechende Anlagentechnik her. Mit ihrer Hilfe können Anwendungen auf 
bestehende Systeme zugreifen. 

RS232-Modul

Modul mit Schnittstelle RS232
ohne galvanische Trennung

Technische Daten:       Spannung  5 V DC
      Stromaufnahme  max. 10 mA
                                     Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

RS232-Iso-Modul

Modul mit RS232-Schnittstelle
mit galvanischer Trennung (iso)

Technische Daten:       Spannung  5 V DC
      Stromaufnahme  max. 20 mA
          Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

RS422-Modul

Modul mit Schnittstelle RS422
ohne galvanische Trennung

Technische Daten:     Spannung  5 V DC
      Stromaufnahme  max. 10 mA
                                     Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

RS485-Modul

Modul mit Schnittstelle RS485
ohne galvanische Trennung

Technische Daten:       Spannung  5 V DC
                                     Stromaufnahme  max. 10 mA 
                                     Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

RS422-485-iso-Modul

Modul mit Schnittstelle wahlweise RS422 oder RS485
mit galvanischer Trennung (iso)

Technische Daten:        Spannung  5 V DC
                                      Stromaufnahme  max. 35 mA
                                      Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

TTY2-Modul

Modul mit Schnittstelle für 2-Draht-TTY
mit passiv / aktiv - DIL-Schalter
geeignet für BMZ der Herstellers MEP, Siemens (Sigmasys)

Technische Daten:     Spannung  12 oder 24 V DC
                    Stromaufnahme  ca. 20 mA (12 V)
                    Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

TTYB-Modul

Modul mit Schnittstelle TTY - Differenzstrom
geeignet für BMZ des Herstellers Bosch

Technische Daten:    Spannung  5 V DC
     Stromaufnahme  ca. 20 mA
                    Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)
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22.EM.85

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Module System 2000 und 3000Elektromechanik                            

Die Aufsteckbaugruppen stellen die notwendigen physikalischen Schnittstellen 
(definierte Verbindung), galvanisch getrennt oder galvanisch nicht getrennt, für 
die entsprechende Anlagentechnik her. Mit ihrer Hilfe können Anwendungen auf 
bestehende Systeme zugreifen.

TTY-Modul

Modul mit Schnittstelle 4-Draht-TTY
geeignet für BMZ des Herstellers Novar (ESSER)

Technische Daten:
Spannung  12 oder 24 V DC
Stromaufnahme  ca. 20 mA (12 V)
Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

DUAL485-M-Modul

2-fach-RS485-Modul mit Controller
mit Trenner-Funktion für Bussignale und Spannung
Konzipiert für den Einsatz auf den Adaptern ADP-NB, ADP-NE und ADP-NN
zum redundanten Anschluss eines FAT2002-RE

Technische Daten:
Spannung  12 oder 24 V DC
Stromaufnahme  ca. 10 mA (12 V)
Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

DUAL485-S-Modul

2-fach-RS485-Modul mit Controller
für redundantes FAT-Netz
mit Trenner für Bussignale und Spannung
Konzipiert für den Einsatz auf dem FAT2002-RE

Technische Daten:
Spannung  12 oder 24 V DC
Stromaufnahme  ca. 10 mA (12 V)
Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

USB-Modul

Modul mit USB-Schnittstelle
USB 2.0 Standard kompatibel
max. Baudrate 921,6 kBaud
mit optischer Trennung zum USB
über Steckbrücken einstellbar
Treiber für virtuelle COM-Schnittstelle im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:
bei optischer Trennung:
Spannung 5 V DC
Stromaufnahme ca. 10 mA
keine optische Trennung:
Spannungsversorgung von USB-Schnittstelle
Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

ETHR-Modul

Modul mit Ethernet-Schnittstelle für 100 MB-Technologie
für Twisted-Pair-Kabel
für RJ45-Steckverbindung

Technische Daten:
Spannung  12 oder 24 V DC
Stromaufnahme (12 V) ca. 100 mA
Stromaufnahme (24 V) ca.   50 mA                                         
Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 25 (mm)
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22.EM.86

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Module System 4000Elektromechanik                            

Die Aufsteckbaugruppen stellen die notwendigen physikalischen Schnittstellen 
(definierte Verbindung), galvanisch getrennt oder galvanisch nicht getrennt, für die 
entsprechende Anlagentechnik her. Mit ihrer Hilfe können Anwendungen auf 
bestehende Systeme zugreifen. Nachfolgende Module sind nur für das System 
4000 zu verwenden. 

M4-RS232-Modul

Modul mit Schnittstelle RS232 ohne galvanische Trennung

Technische Daten: Spannung  3,3 V DC
  Stromaufnahme  max. 10 mA
  Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

M4-RS232-iso-Modul

Modul mit RS232-Schnittstelle  mit galvanischer Trennung (iso)

Technische Daten: Spannung  3,3 V DC
  Stromaufnahme  max. 20 mA
  Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

M4-RS422-Modul

Modul mit Schnittstelle RS422  ohne galvanische Trennung

Technische Daten:   Spannung  3,3 V DC
  Stromaufnahme  max. 20 mA 
  Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

M4-RS485-Modul

Modul mit Schnittstelle RS485  ohne galvanische Trennung

Technische Daten: Spannung  3,3 V DC
  Stromaufnahme  max. 10 mA 
  Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

M4-RS422-485-iso-Modul

Modul mit Schnittstelle wahlweise mit RS422 oder RS485 mit galvanischer 
Trennung (iso)

Technische Daten: Spannung  3,3 V DC
  Stromaufnahme  max. 35 mA
  Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

M4-TTYB-Modul

Modul mit Schnittstelle TTY – Differenzstrom geeignet für BMA des Herstellers 
Bosch

Technische Daten: Spannung  3,3 V DC
  Stromaufnahme  ca. 20 mA
  Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

M4-TTY-Modul

Modul mit Schnittstelle 4-Draht-TTY  geeignet für BMA des Herstellers Novar 
(ESSER)

Technische Daten: Spannung  3,3 V DC
  Stromaufnahme  ca. 20 mA
  Abmessungen (BxHxT) 27 x 53 x 15 (mm)

IF-8201

IF-8202

IF-8203

IF-8205

IF-8204
IF-8206

IF-8207

IF-8208
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Unterseite
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NachrüstsätzeElektromechanik                            

Nachrüstsätze sind Zusammenstellungen von Adaptern und Modulen für den 
Umbau auf die redundante Anschaltung des FAT oder ermöglichen die 
Anschaltung von Fremdsystemen mittels ESPA.
 
Sie sind vorbereitet für den Anschluss an verschiedene BMZ. Bitte geben Sie 
Hersteller und Typ bei der Bestellung an!

Bausatz Redundanz 

ADP-NB oder ADP-NE inklusive DUAL485S für FAT2002-RE

Technische Daten:
Siehe ADP

ESPA-Kopplung-FAT2002

ADP-232-422-V5 und ADP-NB-422 im Gehäuse
Für FAT2002-Anschluss
Galvanische Trennung zum PRS
Leitungslänge max. 800 m

Technische Daten:
Siehe ADP

ESPA-Kopplung FAT3000

ADP-232-422-V5 und ADP-NB-422 im Gehäuse
Für FAT3000-Anschluss
Galvanische Trennung zum PRS
Leitungslänge max. 800 m

Technische Daten:
Siehe ADP

ESPA-Kopplung-FAT4000

ADP-NB-422 im Gehäuse
Für Anschluss an FAT4000 oder ADP4000
Galvanische Trennung zum PRS
Mit entsprechenden M4-RS422-Modul
Leitungslänge max. 800 m

Technische Daten:
Siehe ADP

IF-0157

IF-0155

IF-0154

IF-0158

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar �(�

http://www.rls.gmbh
             06641 40695 3 

         06641 40695 43

Ausgabe 2/20



Systemübersicht

Elektronik                            PCTAB Standard

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

PC-Visualisierungsprogramm für Gefahrenmeldeanlagen besteht aus 
PCTAB-Software sowie PCTAB Hardware.

Software:
PCTAB Com dient der Kommunikation mit der Gefahrenmeldeanlage über 
die PCTAB Hardware und der visuellen Darstellung der Ereignisse.
Mit PCTAB Edit werden die Visualisierungsdaten (z.B. Gebäudegrundriss, 
Meldersymbol, Melderinformation) generiert, damit diese von PCTAB Com 
verwendet werden können.

Hardware:
besteht aus Gehäuse, Rechnerbaugruppe IMT4CPU und Netzteil NT2000 
inklusive Akku 2 Ah
Die CPU-Platine mit zwei Schnittstellen enthält eine spezielle Firmware 
mit dem Protokoll zur PCTAB-Software sowie dem Protokoll zur 
Gefahrenmeldeanlage (GMA). Es werden alle von der GMA über das 
Protokoll erhaltenen Meldungen auf der IMT4CPU gespeichert. Diese auf 
der Rechnerplatine gespeicherten Meldungen stehen der PCTAB-
Software jederzeit per Abfrage zur Verfügung.
Die IMT4CPU arbeitet unabhängig von der PCTAB-Software und stellt 
außerdem die physikalische Ankopplung von PCTAB an eine Gefahren-
meldeanlage über ein serielles Schnittstellenmodul her.
USB-Dongle

Anschluss an den PC (COM-Schnittstelle) 
mittels Nullmodemkabel über RS232 D-Sub-Stecker
Standard: RS232-iso auf IMT4CPU (Schnittstellen-Modul 2)
Durch das größere Gehäuse sind alternative Optionen der Ankopplung an 
PCTAB-Software (PC) gegen Aufpreis möglich, wie z. B.:
 - ISDN-Modem für Telefonübertragung (S0-Anschluss)
 - Analogmodem für Telefonübertragung (TAE-Anschluss)
 - Netzwerkadapter zur Übertragung im Intranet (RJ45 Ethernet
   Anschluss) und andere

Anschluss an BMA über Schnittstellen-Modul 1 auf der MT4CPU
Zugang ins Gehäuse mittels Kabelverschraubung PG 16

Technische Daten:
Netzspannung 230 V AC, 50 Hz
Betriebsspannung 12 V DC
Stromaufnahme ca. 60 mA
Gehäuseabmessungen (BxHxT) 300 x 400 x 120 (mm)

22.EM.88

BMZ

IMT4 CPU 

PC

Smartphone

I F A M
SICHERHEITSTECHNIK

Für technische Fragen und Angebote
kontaktieren Sie 

Knut Dorfner 
knut.dorfner@rls-elektronik.de
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IRASElektromechanik                            

Webbasierende Gefahrenmeldung - IFAM Remote Access System, Ermöglicht die Anzeige von 
Meldungen aus der BMZ auf mobile Endgeräte.
Darstellung von Alarmen, Störungen, Abschaltungen, Technische Alarme in Form von Texten, 
Grafiken und Live-Bildern. Bereitstellung durch App-Download für Android und iOS
IRAS-Server-Box als Programm- und Datenspeicher vor Ort
Anschaltung über die Feuerwehrperipherie unabhängig vom Hersteller der BMZ

Leistungsmerkmale:
Anzeige von BMZ Ereignissen in App und Browser
Anschluss an das System2000/3000/4000 sowie über IMT4CPU
Übertragung von BMZ-Ereignissen über IP-Netze im Intranet / Internet (Ethernet, WLAN , UMTS)
Gesicherte Verbindung durch https-Verschlüsselung
Anzeige von BMZ Nummer, Gruppe, Melder, Gerätetyp, Zusatztexten
Anzeige und Bedienung des FAT und FBF über die grafische Oberfläche
FBF-Bedienung deaktivierbar, Tasten-Quittierung am FBF
Anzeige und Export der Historie aller Ereignisse
Anzeige der Feuerwehr-Laufkarten (PDF und JPEG), Feuerwehr-Laufkarten im Offline-Modus
Konfiguration der Anzeige von Ereignissen wie Feuer, Störungen, Abschaltungen, technische Alarme
Projektverwaltung und Export/Import von Projekten
Einbinden von IP-Kameras zum Alarmierungsbereich
Konfiguration der Benachrichtigungseinstellungen
Benachrichtigung mit Ton, Vibration und Sprachausgabe bei Ereignissen
Aktivierung des Displays bei neuen Ereignissen über Push-Server
Verknüpfung mit Navigationsprogrammen
Aktivierung des Feuerwehr-Laufkartendruckes (IRAS basic print)
bei Ereignissen E-Mail-Versand möglich
Unterstützung der Ein-Mann-Revision durch: 
Notizen, A nsage der Auslösung,A rchivierung der Wartungsdaten, Export der Wartungsdaten

Technische Daten IRAS-Server-Box:
Netzwerk:                          10/100BaseT (autosensing, autocrossing)
Anschlüsse:                     1 x Netzwerk (RJ45), Kombischnittstelle mit RS232/ 422/ 
                                        485, 1 x USB 2.0
LEDs/ Taster:                   Systemstatus über Multi-Color-LED, aktuelle Netzwerk- 
                                        geschwindigkeit und Datentransfer, m anueller Reset
Spannungsversorgung:    Power-over-Ethernet (PoE) oder 2 4 ... 48V DC
Stromaufnahme:             6 0mA @ 24V,  4 0mA @ 48V
Temperaturen:                 nicht angereihte Montage: 0-70°C, a ngereihte Montage: 0-65°C
Lagerung:                         -40 ... 85°C
Gehäuse/ Gewicht:         K unststoffkleingehäuse (105 x 75 x 45mm),T ragschienenaufnahme,140g
Prozessor/ Speicher:      M arvell 88F6180, S peicherverwaltungseinheit (MMU), NAND-Flash: 1GB
                                       DDR2: 128MB
Betriebssystem:              B usyBox: v1.19.4, GNU/Linux, Kernel: v3.2.16
Installierte Software:       FTP-Server: vsftpd, W ebserver: lighttpd,  SMB-Server: Samba,  PHP-
                                      Interpreter,  MySQL,  SQLite

Systemvoraussetzung:  S erielle Schnittstelle von der BMZ über IFAM-Feuerwehr-Peripherie
                                       Netzwerkzugang (LAN)
                                       Internetzugang (DSL) bei Bedarf
                                       Mobilfunkzugang (GSM) bei Bedarf
                                       Mobilfunkdienst (geschlossene Benutzergruppe) bei Bedarf
                                       Erreichbarkeit der Server-Box aus dem Internet
Lieferumfang:
Server-Box inklusive Software und Dokumentation für Installation an vorhandender IFAM-
Feuerwehrperipherie

optional:ADP4000 / FAT4000 als Gateway,IMT4CPU (als Gateway) / Gehäuse / Netzteil mit Akku 
IRAS-UMTS-Router

Für technische Fragen und Angebote
kontaktieren Sie 

Knut Dorfner 
knut.dorfner@rls-elektronik.de
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Feuerwehrleiterhalter PZ

Vorgerichtet für Profilzylinder, Nutzbare Tiefe 100-180 mm
Lieferumfang: Folienaufkleber, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Technische Daten: 
Material:   2,5 mm Stahlblech
Farbe    :   Pulverbeschichtung in RAL 3000
Gewicht:    1,4Kg
Abmessungen:   Außen 150(B)x100(H)x145/225(T) mm 
    Innen    90     x 100/175 mm 

Für die Montage ist eine Blindnietzange erforderlich

Leiderhalter PZ maxi 

Vorgerichtet für Profilzylinder, Nutzbare Tiefe 150-250 mm
Lieferumfang: Folienaufkleber, Befestigungsmaterial, Montageanleitung

Technische Daten: 
Material:   2,5 mm Stahlblech
Farbe    :   Pulverbeschichtung in RAL 3000
Gewicht:    1,6Kg
Abmessungen:   Außen 150(B)x100(H)x225/300(T) mm 
    Innen    90     x 100/255 mm 

Für die Montage ist eine Blindnietzange erforderlich
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FeuerwehrleiterhalterElektromechanik                            

Stufen Doppelleiter

Beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter. 
- Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- Profilierte, rutschsichere Stufen
- Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- BG zugelassen, incl. Klebefeld für Wartungsaufkleber

Krause Stabilo Stufen-Doppelleiter 2x6 Stufen
Leiterlänge: 1,55m, erreichbare Deckenhöhe: 2,95m

Krause Stabilo Stufen-Doppelleiter 2x7 Stufen
Leiterlänge: 1,80m, erreichbare Deckenhöhe: 3,20m

Krause Stabilo Stufen-Doppelleiter 2x8 Stufen
Leiterlänge: 2,05m, erreichbare Deckenhöhe: 3,40m

Krause Stabilo Stufen-Doppelleiter 2x10 Stufen
Leiterlänge: 2,55m, erreichbare Deckenhöhe: 3,90m

weitere Leitern für Ihren individuellen Einsatzzweck bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an!

mit BG Zulassung

 

75100

75200

75510

75520

75530

75540

Markenqualität von Krause
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Produktbereich  Dienstleistung
RLS Elektronische Informationssysteme GmbH

ELEKTRONIK

22.D.1

Produktbereich  DienstleistungenElektronische 
Informationssysteme GmbH

     

    claudia.schmidt@rls-elektronik.de

    ellen.haeger@rls-elektronik.de

Projektbetreuung   1 Claudia Schmidt 06641 40695 38 

Projektbetreuung  kv@rls-elektronik.de

Projektbetreuung     1        Irena Schnal  06641 40695 46

Projektbetreuung  christian.reibling@rls-elektronik.de

Angebote               1          Anna Eisenhard    06641 40695 49

    
     

  

Angebote   2-3       Corinna Schlitt   06641 40695 57

Angebote   1 Katja Vinogradova 06641 40695 47

Projektbetreuung                         corinna.schlitt@rls-elektronik.de 

Projektbetreuung             1          Ellen Häger  06641 40695 59

                                                    irena.schnal@rls-elektronik.de

Angebote                         1- 7     Christian Reibling    06641 40695 44

Projektbetreuung  anna.eisenhard@rls-elektronik.de

Fertigung                           1 - 4   Brigitte Kreit  06641 40695 58

Qualitätskontrolle    1 - 4 Christa Habicht  06641 40695 40

    Christiane Wawrosch  06641 40695 - 40
                

Fertigung     5,7 Rafael Korcz
    rafael.korcz@rls-elektronik.de
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1.   Feuerwehrlaufkarten  

3.   Rettungswegpläne - Brandschutzordnungen  

6.   Wechselrahmen 

5.   Digitaldruck

4.   Revisionspläne - Übersichtspläne - Schaltpläne

7.   Gravierschilder 

2.   Feuerwehrpläne 

Für eine ausführliche Beratung stehen
Ihnen folgende Mitarbeiter zur Verfügung
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Feuerwehrlaufkarten

Hochwertige Feuerwehrlaufkarten mit farbigem Symboldruck in PVC- Hülle 
laminiert.

Qualitätsmerkmal : 

Die Feuerwehrpläne werden nach den jeweiligen Richtlinien der zuständigen 
Behörden erstellt.
Dafür bieten wir optional einen bundesweiten Service zur Aufnahme der 
erforderlichen Daten. 

Feuerwehreinsatzpläne mit hoch-auflösendem Farb-Symboldruck nach DIN 14095. 

Vorabzug in schwarz-weiß Darstellung im Grundpreis enthalten

Qualitätsmerkmal:

Die freigegebenen Pläne liefern wir Ihnen abschließend in der von der Feuerwehr 
gewünschten Ausfertigung. 

Angelieferte Pläne oder Datenträger werden von uns so aufbereitet, dass die 
Laufkarten visuell ansprechende Grundrissdarstellungen enthalten.  

einmaliger Änderungsservice im Grundpreis enthalten

EDV archiviert

Laminierung in starke PVC-Hülle ( 2x125 mikron)

farbiger Symboldruck nach DIN 14675

in den Größen A5-A3 + Sondergrößen  lieferbar 

Kartenreiter integriert und aus dem Laminat geschnitten

Feuerwehreinsatzpläne

Standardmäßig werden die Feuerwehrwehrpläne von unserem Sachkundigen nach 
DIN 14095 aufgenommen und auch mit den Behörden abgestimmt. 

farbiger Symboldruck nach DIN 14095

jeder Plan in einer A3-Prospekthülle, auf A4 faltbar

in drei-facher Ausfertigung. 

alle Pläne sauber im Ordner abgeheftet

EDV archiviert 

Komplettservice incl. Sachkundigenaufnahme nach DIN 14095

Sonder

Sonder
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Rettungswegplan

            baulichen Anlage befinden.

Abklärung mit der zuständigen Behörde 

Mit unserer Aufnahme vor Ort und Abklärung mit der zuständigen Behörde 
erhalten Sie zuverlässigen Service aus einer Hand.

Nach §55 der Arbeitsstättenverordnung hat der Arbeitgeber einen Flucht- und 
Rettungswegplan aufzuhängen, wenn Lage, Ausdehnung und Art der Nutzung der 
Arbeitsstätte dies erfordern. 

 Wir fertigen hochwertige Rettungswegpläne

lichtechter farbiger Symboldruck  

 

uv- und wasserfest laminiert 

in verschiedenen Formaten bis zur Größe DIN A0 mit folgenden Eigenschaften : 

Brandschutzordnung Teil A nach DIN 14096

Montageservice 

Ausführung als Aufkleber

Wandrahmen in verschiedenen Ausführungen 

Archivierung der Pläne auf Datenträger 

Brandschutzordnung nach DIN 14096

In jedem Betrieb ist eine Brandschutzordnung erforderlich. Größe und Ausführung 
der Brandschutzordnung ist in der DIN 14096, Teil 1 bis 3 geregelt und wird in 
Abstimmung mit der für den Brandschutz zuständigen Behörde entworfen. 

Teil A : Dieser Aushang richtet sich an alle Personen, die sich in einer       

Teil B : Richtet sich an Personen ohne besondere Brandschutzaufgaben, die 
            sich nicht nur vorübergehend in einer baulichen Anlage aufhalten. 

Teil C : Richtet sich an Personen mit besonderen Brandschutzaufgaben. 

Brandschutzordnung Teil B nach DIN 14096

Brandschutzordnung Teil C nach DIN 14096

Ausführung 1 mm starke Kunststofftafel 

Abmessungen: 210 x 310 mm

Auf Anfrage

Auf Anfrage

Fluchtwegpläne - Brandschutzordnung

 

Sonder

4002

4001

Brände verhüten

Offenes Feuer verboten

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren

Brand melden

In Sicherheit bringen

Feuerwehr

Gefährdete Personen warnen

Hilflose mitnehmen

Türen schliessen

Gekennzeichneten
Fluchtwegen folgen

Keinen Aufzug benutzen

Auf Anweisungen achten

Feuerlöscher benutzenLöschversuch
unternehmen

Brandschutzordnung nach DIN 14096
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Plotservice

Mit unseren modernen CAD Arbeitsplätzen erstellen wir aus angelieferten

Unser Leistungsspektrum:

Revisionspläne

Zeichenservice 

Revisionsplanerstellung

Papierplänen neue und auf Datenträger archivierbare Revisionspläne.

Scanservice sw bis DIN A0

Archivierung auf Datenträger 

Faltservice

Blockschaltbilderstellung

Zeichnungskonvertierung 

CD - Vervielfältigung 

 

  

In vielen Objekten sind keine,- unvollständige - oder nur auf Papier erstellte 
Pläne vorhanden.

  

Revisionspläne - Planerstellung

Sonder
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 F schwarz, konturgeschnitten . 

Bild in 

  

Folientechnik
mit Alurahmen  

Aufkleber-Folien

Für die einfache Verarbeitung der Aufkleber werden selbst komplexe 
Außenkonturen, mit der nachgeschalteten Schneideeinrichtung,  aus dem 
Trägermaterial getrennt. 

Dickere Materialien ( bis 40 mm ) können wir im Flachbettverfahren bis zu 

Mit dem Aufkommen der digitalen Druckmaschinen können kostengünstig 
Einzelstücke und kleine Serien auf verschiedene Trägermaterialien gedruckt 
werden. 

Dabei sind Formate von 160cm in der Breite und 3000 cm in der Länge möglich. 

Unsere Druckmaschinen sind mit  modernster UV Drucktechnik ausgestattet und 
können somit nahezu alle unbeschichteten  Medien bedrucken. Hierzu zählen 
neben Vinyl auch Materialien wie Papiere, Folien, trägergestützte Meshgewebe 
und Textilien. Dank der hohen Abriebfestigkeit und UV-Beständigkeit (bis zu 8 
Jahre) der Tinten, können wir von einfachen Aufklebern bis hin zum  hochwertigen 
fotorealistischen Fließschaltbild ( 1440 dpi ) alles  realisieren.

300 x 400 mm bedrucken.

Der Farbgestaltung des Drucks sind fast keine Grenzen gesetzt. 

Das Trägermaterial für Aufkleber besteht aus verschiedenfarbigen 
selbstklebendem PVC . 

 F - Aufkleber auf weißem Trägermaterial. Rahmen rot, 

Hinweisschilder - Aufkleber

Sonder
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Aufkleber- PVC 

Aufkleber gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz.
Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C
Format: 297 x 105 mm 

Hinweisschilder - Aufkleber
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Feuerwehrlaufkarten

Feuerwehrlaufkarten

BMZ

BMZ mit Pfeil rechts

BMZ
BMZ mit Pfeil links

KS-0001

KS-0002

KS-0003

KS-0004

BMUZ
BMUZ KS-0005

BMUZ mit Pfeil rechts KS-0006

BMUZ
BMUZ mit Pfeil links KS-0007

BMUZ

 

Feuerwehreinsatzkarten KS-0008

BMZ mit Pfeil gerade aus KS-0009

BMZ
BMUZ mit Pfeil gerade aus KS-0010

BMUZ

 

Pfeil rechts  KS-0011

BMZ

BMZ

Feuerwehreinsatzkarten

Pfeil links KS-0012

FIZ KS-0013

FIZ
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Aufkleber- PVC 

Aufkleber gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz.
Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C
Format: 297 x 105 mm 

Hinweisschilder - Aufkleber
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BMZ mit Treppe und Pfeil nach unten 

Feuerwehrbedienfeld

Feuerwehranzeigetableau 

Brandschutztür 1

KS-0069

KS-0014

KS-0015

KS-0016

Brandschutztür 2 KS-0017

Feuerwehrlaufkarten/pläne KS-0018

Gaswarnanlage KS-0019

 

Brandmeldezentrale Firealarmpanel KS-0070

Brandmeldeanlage Fire Alarm System KS-0071

Brandmeldetableau KS-0072

 

Doppelbodenheber KS-0028

BMZ

Brandmeldetableau

Brandfrüherkennung KS-0029

Brandalarm KS-0030

Feuerwehranzeigetableau

Feuerwehrbedienfeld

Brandschutztür 1

Brandschutztür 2

Feuerlaufkarten/pläne

Gaswarnanlage

Brandmeldezentrale
Firealarmpanel

Brandmeldeanlage
Fire Alarm System

Doppelbodenheber

Brandfrüherkennung

Brandalarm
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Aufkleber- PVC 

Aufkleber gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz.
Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C
Format: 297 x 105 mm 

Hinweisschilder - Aufkleber
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FAT

Brandmeldeanlage

BOS

ELA

KS-0037

KS-0031

KS-0032

KS-0033

EMZ KS-0034

Entrauchungstableau KS-0035

Erkundungsleiter mitnehmen KS-0036

 

Erstinformationsstelle KS-0038

FAT  FBF  LPT KS-0039

FBF KS-0040

 

Feuerwehr KS-0041

FAT

FSD KS-0042

FSE KS-0043

BOS

Brandmeldeanlage

ELA

EMZ

Entrauchungstableau

Erkundungsleiter
mitnehmen

Erstinformationsstelle

FAT  FBF  LPT

Feuerwehr

FSE

FBF

FSD
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Aufkleber- PVC 

Aufkleber gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz.
Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C
Format: 297 x 105 mm 

Hinweisschilder - Aufkleber
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Feuerwehrleiter mit Symbol

FGB

HAZ

FIZ mit Pfeil rechts

KS-0050

KS-0044

KS-0045

KS-0046

FIZ mit Pfeil links KS-0047

FIZ mit Pfeil 180 ° KS-0048

Feuerwehrpläne KS-0049

 

Feuerwehrplan bei BMZ KS-0051

Feuerwehrschlüsseldepot KS-0052

Feuerwehr Informationszentrale KS-0053

 

Hausalarmzentrale KS-0054

2. Satz Laufkarten KS-0055

Feuerwehrgebäudefunk KS-0056

HAZ

FIZ

Feuerwehrpläne

Feuerwehrplan bei
BMZ

Feuerwehrschlüsseldepot

Hausalarmzentrale

FGB

FIZ

FIZ

Feuerwehrleiter

Feuerwehr
Informationszentrale

2. Satz Laufkarten

Feuerwehrgebäudefunk
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Aufkleber- PVC 

Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C
Format: 297 x 105 mm 

Aufkleber gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz.

Hinweisschilder - Aufkleber
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Nachströmöffnung RWA

Feuerwehrlaufkarten 1. Satz

Feuerwehrlaufkarten 2. Satz

Im Brandfall nicht benutzen  

KS-0063

KS-0057

KS-0058

KS-0059

Laufkartendrucker KS-0060

Leiter für die Feuerwehr KS-0061

Löschmittelzentrale KS-0062

 

SAA KS-0064

Schlüsseldepot KS-0065

Sprachalarmierungsanlage KS-0066

 

Zugang Rauchmelder KS-0067

Notruf Laufkarten KS-0068

Aufkleber mit Ihrem Text KS-0023

Löschmittelzentrale

SAA

Schlüsseldepot

Zugang Rauchmelder

Nachströmöffnung RWA

Sprachalarmierungsanlage

Notruf Laufkarten

Ihr Text

Feuerwehrlaufkarten
1. Satz

Feuerwehrlaufkarten
2. Satz

Im Brandfall nicht 
benutzen 

Laufkartendrucker

Leiter für 
die Feuerwehr



Aufkleber gemäß DIN 4066, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz.

Aufkleber- PVC 

Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C
Format: 297 x 105 mm 

Hinweisschilder - Aufkleber
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GFA KS-0073

GFA
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Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -25 bis +50°C 

Aufkleber- PVC 

Aufkleber kundenspezifisch, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz.

Hinweisschilder - Aufkleber
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HUBWAGENFREIE
ZONE

Tür Alarm-
gesichert!
Nur im
Notfall öffnen

765
4

3
2

1
8 9 10111

2

17 18 19 20

geprüft

nächster 
Prüftermin:

F
STOP

OBJEKT
ALARMGESICHERT

Bitte denken Sie an die

Umwelt und Ihre Gesundheit,

bevor Sie den Aufzug

benutzen!

Nimm die Treppe!

Täglich 2 Minuten Treppen-
steigen hilft, das Gewicht zu

halten und fit zu bleiben.

Bereich 
wird 24 h 

videoüberwacht
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15 mm Klapp - Profil, Ecken auf Gehrung geschnitten DIN A3

 Wechselrahmen mit Klapp-Profil  

Ecken auf Gehrung  
15 mm Klappp-Profil alu - natureloxiert

Zum leichten und schnellen deponieren Ihrer Aushänge oder Informationen.

Mit Befestigungssatz

Ausführungen : 

15 mm Klapp - Profil, Ecken auf Gehrung geschnitten DIN A2  

  
 mit folgenden Eigenschaften : 

Polystyrol Rückwand 

Werkzeugloses öffnen und schließen der Klapprahmen. 

Antirefelx - Schutzscheibe

Wechselrahmen

 

155N0A3
155N0A2X1000
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ein schnelleres Auffinden der einzelnen Meldernummern und verkürzt damit 
die Montagezeit 

 Aluminium 

Als Besonderheit bieten wir die Melderbeschriftung im  Verbund an.

sie dann ausgebrochen und montiert werden. Das erleichtert 

 Melamin
 Kunststoffe

 Messing

auch Frontplatten und Gehäuse in Alu und Kunststoff bearbeitet

 Edelstahl

Neben den Standardschildern fertigen wir auf modernen CNC Maschinen und 
Laseranlagen auch kundenspezifische Ausführungen.

Das heißt die Schilder sind nicht einzeln, sondern auf einem DINA4
Bogen sortiert angeordnet. Auf der Baustelle können 

Schilder für die Kennzeichnung technischer Geräte in der Gebäudetechnik 

Folgende Materialien können bearbeitet werden:

Lasern speziell zweischichtiger Kunststoffmaterialien für 
Melderkennzeichnungsschilder 

Neben den Gravierschildern werden auf unseren mo  dernen CNC Maschinen
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876/4
GRV-0001=20x8mm

876/4
GRV-0002= 40x15mm

876/4
GRV-0003=60x20mm

876/4
GRV-0004=75x25mm

876/4
GRV-0005=90x30mm

ZD 876/4
GRV-0006=110x35mm

876/4

GRV-1001 GRV-1001

ZD

876/4
876/4

GRV-1003 GRV-1003

ZD

876/4
876/4

GRV-1002 GRV-1002

Bezeichnungsschilder, 50cm²

Pendelleuchten oben
Bezeichnungsschilder, 12cm²

9cm²

Laser gra vur

Tel: +49(0)6641 6467-3 Fax: +49(0)6641 6467-43

50mm

40mm

30mm

ZD/DB

876/4

Muster

Schlüsselanhänger

Romersgartenweg 17
36341 Lauterbach
Tel:06641 6467-3

Fax:066416467-43

Schrank

17

Einkaufswagenchip

Symbol
nach

Wunsch

Elektronische 
Informationssysteme GmbH
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