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Artikelnummer

100200
100200-1
100200-2
100101
100102
100106
  20406
100103
100108
100110
  20405
100105
100113
100003
100114

Zentrale STM 2008

Störmeldezentrale für bis zu 160 Betriebs-Störmeldungen mit  einer 
4 x 20 Zeichen LCD-Anzeige. 
In einem formschönem Alu-Wandgehäuse sind alle Komponenten für den 
Betrieb der Zentrale verbaut. Die Kabeleinführung erfolgt von oben 
auf- oder unter Putz. 
Das eingebaute Netz-Ladegerät versorgt die Zentrale mit Strom und liefert 
bis zu 8 Stunden Energie bei Netzausfall. 
Der Zentralenaufbau besteht aus einzelnen Modulen mit jeweils 16 
Eingängen. Im Minimalausbau sind 16, im Maximalausbau  160 
Meldungen möglich. Wird eine Relaiskarte benötigt, entfällt eine 
Meldekarte. 
Die Kundenparameter und Meldetexte  werden über die eingebaute 
Tastatur eingegeben. Eine Programmiersoftware ist nicht erforderlich.
Auf Wunsch kann das System mit einem Einbaudrucker ausgestattet
werden.    

Leistungsmerkmale :

 Störmeldesystem mit Textdisplay 4 x 20 Zeichen - Led hinterleuchtet
 16 optoentkoppelte Eingänge im Grundausbau - bis auf 160 Eingänge erweiterbar 
 Jeder Eingang für Öffner- oder Schließerbelegung programmierbar
 Zeitverzögerung bis 255 Sekunden für jeden Eingang programmierbar
 Druckerzuordnung für jeden Eingang programmierbar 
 20 Zeichen Basistext jedem Eingang fest zugeordnet 
 20 Zeichen Zusatztext pro Eingang, frei programmierbar    
 Alle erforderlichen Eingaben über eingebaute Folientastatur 
 Passwortgeschütztes Eingabesystem - verhindert unbefugten Zugriff
 Batteriegestützte Echtzeituhr unabhängig vom Notstromakku   
 Neun Reserveplätze für Eingangs - oder Relaiskarten
 Standardanschluss  Hausmeistertableau (PTS1) 
 Pro Relaiskarte - 8 potentialfreie Wechsler - frei programmierbar  
 Netz-Ladegerät 12V/3A  mit Überwachungslogik -Akku-Netz-Erdschluss
 Leichte Erweiterung und Austausch der einzelnen Komponenten
 Kein PC für die Programmierung des Systems erforderlich
 Optional mit 24-Zeichendrucker lieferbar  
 Eingebaute Schnittstelle für Paralleltableau 2008 PTC    
 Formschönes flaches  Aluminiumgehäuse 

Systemübersicht

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 230V AC + /- 10% 
Leistungsaufnahme max         : 50VA   
Meldespannung                       : aus der Zentrale                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 50 Volt / 0,5 Ampere

 Schutzart   : IP 20 ( EN60529 )  
 Abmessungen  : Je nach Ausbaustufe   
Gewicht    : Je nach Ausbaustufe
Gehäuse   : Aluminium Wandgehäuse mit Tür abschliessbar

 0 0Betriebstemperatur  : 5 bis 45

Beschreibung:

Grundsystem:            Alugehäuse 400x500x130 mm ( 64 Linien)
             Alugehäuse 445x680x130 mm ( 112 Linien)
                                            Alugehäuse 565x680x130 mm ( 160 Linien)
             Vordere Masterplatine
             Folientastatur
             Hintere Masterplatine
             Netz-Ladegerät 12V/3A ( NLG4)
Optionen:            Druckerinterface mit Netzteil 
             Linienkarte 16 Linien optoentkoppelt
             Relaiskarte 8 R
             Akku 12V/7AH
             Einbaudrucker 
                                           Parallelanzeige STM2008PTC
                                           Wählgerät TS AN 1000
             Programmiertastaur 

Bis zu 160 Störmeldekontakte

Parallelanzeige STM 2008 PTC

Analoge Telefonleitung

Wählgerät TS AN 1000
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36 Betriebs - und Störmeldungen
Störmeldekontakte

PTS1

Wählgerät TS AN 1000
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Elektronik                            Störmeldetechnik
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Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Beschreibung:

Störmeldezentrale Grundgerät - 36 Störmeldungen ohne Netzteil
Netz-Ladegerät NLG5
Akku 12V/2,3AH ( 2 Stück werden benötigt)
Montagesatz Netzgerät NLG5    
Weitere Komponenten entnehmen Sie bitte der Preisliste 
Sammeltableau PTS1 Grundträger 
Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1
Serielles Parallelbedienfeld 
Wählgerät TS AN 1000

Artikelnummer

100307
20407
20404
100306

100017-G
100052-1-BJ214
5133
100003

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 230V AC + /- 10% 
Leistungsaufnahme max         : 50VA   
Meldespannung                       : aus der Zentrale                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 50 Volt / 0,5 Ampere

 Schutzart   : IP 20 ( EN60529 )  
 Abmessungen  : B 470 x H 320 x T 95 mm  
Gewicht    : ca 8000g
Gehäuse   : Stahlblech-Wandgehäuse mit Melaminfront  

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45

Störmeldezentrale STM 36

Kompakte Störmeldezentrale für 36 Betriebs- oder Störmeldungen mit 
Ledanzeige. Das dreiteilige Stahlblech-Wandgehäuse ermöglicht eine 
flexible Kabelführung von oben, unten oder unter Putz. Im Gehäuse ist 
eine Platzreserve für bis zu 36 nachrüstbare Relaisausgänge oder 96 
Halbleiterausgänge vorgesehen. Je nach Wunsch kann die Zentrale mit 
preisgünstigen Schaltreglernetzteilen oder mit unseren Netz-Ladegeräten 
ausgerüstet werden. Damit können Netzausfallzeiten bis zu 8 Stunden 
überbrückt werden.
Über den eingebauten Schlüsselschalter kann jeder Eingang abgeschaltet 
werden. Die Abschaltung wird durch die jeweilige Led grün blinkend 
angezeigt.
Die Einstellung der Kundenparameter erfolgt über eingebaute Dipp-
schalter und die Bedientasten.  

Leistungsmerkmale :
 
 Dreiteiliges Wandgehäuse, Schutzart IP 20, B 470 x H 320 x T 95 mm 
 Kabelführung ist von oben, unten oder unter Putz möglich
 Mit verschiedenen Netzgeräten oder Netz-Laderäten lieferbar  
 Eingänge optoentkoppelt für maximale Fehlalarmsicherheit
 40 zweifarbige Ledanzeigen für Betriebs-Störmeldung-Abschaltung,Statusanzeigen  
 Ruhe - Arbeitsstromansteuerung und Betriebs-Störmeldung für jeden Eingang wählbar
 Alarmverzögerung der Eingänge von 0,5 - 3840 Sekunden für jeden Eingang wählbar
 Abschaltung der Eingänge über eingebauten Schlüsselschalter
 Erst- oder Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Im Grundausbau ein Sammelrelais und ein frei programmierbares Relais
 Bis auf 36 frei programmierbare Relais erweiterbar
 Optional bis auf 96 fest zugeordnete Halbleiterausgänge erweiterbar
 Sammelrelais arbeitsstrom-, ruhestrom,-  oder impulsgesteuert 
 Verzögerte Ansteuerung des Sammelrelais einstellbar 
 Automatische Abschaltung des Alarmsummers nach drei Minuten wählbar
 Ereignisspeicher für die letzten 16 Meldungen        
 Keine Programmiersoftware erforderlich  
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster   
 Anschluss für Hausmeistertableau PTS1
 RS485 Schnittstelle für bis zu drei serielle Parallelbedienfelder  

Betrieb

SPT36

Betrieb

SPT36
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Systemübersicht

Elektronik                            Störmeldetechnik

22.E.4

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Beschreibung:

Störmeldezentrale STM 1204

Ersatzsicherung 230V

Akku 12V/1,2AH     

Sammeltableau PTS1 Grundträger
Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1

 AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1

Wählgerät TS AN 1000

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 230V AC + /- 10% 
Leistungsaufnahme max         : 10VA   
Meldespannung                       : aus der Zentrale                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 24 Volt / 0,5 Ampere

 Schutzart   : IP 20 ( EN60529 )  
 Abmessungen  : B 200 x H 150 x T 75 mm  
Gewicht    : ca 1000g
Gehäuse   : Kunststoff-Wandgehäuse  

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45

Störmeldezentrale STM 1204

Die Kleinzentrale STM 1204 wurde als eigenständige Parallelanzeige für 
Brand-ELA- oder Störmeldezentralen entwickelt. 
Neben einer eingebauten Stromversorgung mit Akkupufferung besitzt die 
Zentrale vier Meldelinien, die jeweils mit einem Endwiderstand ab-
geschlossen werden. Zur Alarmauswertung wird ein zusätzlicher 
Widerstand benötigt. Pro Meldelinie stehen 2 Ledanzeigen für die 
Zustände Auslösung und Leitungsstörung zur Verfügung.
Eine einfache Programmierung über Dippschalter, ermöglicht es dem 
Anwender jede Meldelinie als Betriebs- oder Alarmmeldung zu 
konfigurieren.
Durch austauschbare Leuchtdioden kann die Leuchtfarbe der jeweiligen 
Aufgabe angepasst werden. Die eingebaute Notstromversorgung hält den 
Betrieb des  System bis zu acht Stunden aufrecht.

Leistungsmerkmale :
 
Kompaktes Wand- Montagegehäuse aus Polycarbonat  200 x 150 x 75 mm 
Austauschbare Schrifteinlagen hinter Plexiglasfenster 
16 Led- Anzeigen, austauschbar
Taster “Summer aus “ , „ Alarmspeicher löschen“ und “Lampentest” eingebaut 
Eingebauter Akku 12V/1,2AH 
Aktive Akkuüberwachung mit Tiefentladeschutz 
Vier Meldelinien mit Widerstandsüberwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss
Alarmauslösung durch 1K Widerstand über Öffner oder Schließerkontakte 
Jede Meldelinie auf Alarm- oder Funktionsmeldung Meldung programmierbar
Sammelrelais potentialfrei - Wechsler - Schaltleistung 24V/0,5A
Schnittstelle für Sammeltableau PTS1  
Schraubfreie Anschlusstechnik für starre Drähte bis 1² mm 

LP

Su aus

LQ

Betrieb

Netzausfall

Interne Störung

Ladespannung Störung

Akkustörung

Akkukapazität< 100%

Betrieb BMZ

Abschaltung BMZ

Störung BMZ

Feueralarm BMZ

Leitung gestört

Leitung gestört

Leitung gestört

Leitung gestört

NYM 3x1,5

PTS1

Störung
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Artnr. 100017

( Artnr 100003)
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Systemübersicht

Wählgerät TS AN 1000

24 Betriebs - und Störmeldungen
Störmeldekontakte

PTS1

analoger Anschluss

SPT24
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Elektronik                            Störmeldetechnik

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Störmeldezentrale STM 1024

Kompakte Störmeldezentrale für 24 Betriebs- oder Störmeldungen mit 
Led-Anzeige. Formschönes ABS-Wandgehäuse mit Folienfront und 
Schrifteinlagen hinter Plexiglasfenster. 
Die Kabeleinführung erfolgt auf Putz von unten. 
In der STM 1024 sind alle erforderlichen Komponenten verbaut, die 
für den Betrieb der Zentrale benötigt werden. 
Über den eingebauten Schlüsselschalter kann jeder Eingang abgeschaltet 
werden. Die Abschaltung wird durch die jeweilige Led grün blinkend
angezeigt. 
Die Einstellung der Kundenparameter erfolgt über eingebaute 
Dippschalter und die Bedientasten. 

Leistungsmerkmale :
 
 Elegantes Kunststoffwandgehäuse mit Folienfront mit Kabeleinführung von unten a.P.  
 Eingebaute Stromversorgung 230V~ / 12V Ausgang zur Versorgung unseres Wählgeräts
 Eingänge optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung  
 Eingebaute akustische Alarmierung bei Störmeldung 
 Eingebaute Bedientasten LP, LQ und Summer aus  
 28 Duo - Led rot/grün für Betriebs-Störmeldungen und Statusanzeigen 
 Sammelrelais potentialfrei - Schaltleistung 24V/1A 
 Anschluss für Hausmeistertableau PTS1
 Serieller RS 485 Ausgang für serielle Parallelanzeige SPT 24  
 Jeder Eingang für  Öffner - oder Schließerbelegung einstellbar        
 Neu- oder Erstwertmeldung nach DIN 19235 wählbar 
 Jeder Eingang mit Zeitverzögerung  bis 255 Sekunden einstellbar
 Sammelrelais arbeitsstrom-, ruhestrom,-  oder impulsgesteuert 
 Ein frei programmierbares Relais 
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster   
 Ereignisspeicher für die letzten 16 Störmeldungen 
 Programmierung über eingebaute Dippschalter
 Eingänge durch eingebauten Schlüsselschalter abschaltbar  
 Kompakte Abmessungen  B 240  x H  160  x T 60 mm

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 230V AC + /- 10% 
Leistungsaufnahme max         : 10VA   
Meldespannung                       : aus der Zentrale 12V/ DC                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 24 Volt / 0,5 Ampere

 Schutzart   : IP 40 ( EN60529 )  
 Abmessungen  : B 240 x H 160 x T 60 mm  
Gewicht    : ca 1100g
Gehäuse   : ABS, Farbe ähnlich RAL 7001

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45

Beschreibung:

Störmeldezentrale komplett   
Sammeltableau PTS1 Grundträger
Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1

AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1 
Serielles Parallelbedienfeld SPT24 
Wählgerät TS AN 1000

Artikelnummer

100040
100017-G
100052-1-BJ214

100028-BJ214
5131
100003

PTS1

Störung

Summer aus
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Wählgerät TS AN 1000

              16 Störmeldungen Störmeldekontakte

PTS1

analoger Telefonanschluss
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Systemübersicht
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Störmeldezentrale STM 1016S

Kompakte Störmeldezentrale für 16 Störmeldungen mit Led-Anzeige. Das 
formschöne  ABS-Wandgehäuse mit der Schutzart IP 65 ist für rauhe 
Industrieumgebung geeignet. Die Frontplatte mit den Beschriftungen ist 
durch eine Plexiglastür geschützt. 

Funktion: 
Nach Auftreten des Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led auf 
und das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der interne Summer 
und das Sammelrelais angesteuert.
Summer und Speicher können mit zwei getrennten Tasten gelöscht 
werden. Das Sammelrelais bleibt solange aktiviert, solange das 
Störmeldesignal ansteht.   
  

Leistungsmerkmale :
 
 Elegantes Kunststoffwandgehäuse Schutzart IP 65   
 Eingebaute Stromversorgung 230V~ / 12V Ausgang unstablilisiert
 Eingänge optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung  
 Eingebaute akustische Alarmierung bei Störmeldung 
 Eingebaute Bedientasten LP, LQ und Summer aus  
 16 Ledanzeigen rot für Störmeldungen, eine grün Betriebsanzeige 
 Sammelrelais potentialfrei - Schaltleistung 24V/1A 
 Anschluss für Hausmeistertableau PTS1 
 Eingänge in vier Gruppen  für  Öffner - oder Schließerbelegung einstellbar         
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster    
 Kompakte Abmessungen  B 213  x H  180  x T 80 mm

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 230V AC + /- 10% 
Leistungsaufnahme max         : 8VA   
Meldespannung                       : aus der Zentrale ca 12V-20V/ DC  unstabilisiert                              
Sammelrelais                           : Schaltleistung 24 Volt / 0,5 Ampere

 Schutzart   : IP 65 ( EN60529 )  
 Abmessungen  : B 213 x H 180 x T 80 mm  
Gewicht    : ca 1100g
Gehäuse   : ABS, Farbe ähnlich RAL 7001

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45

Beschreibung:

Störmeldezentrale komplett   
Sammeltableau PTS1 Grundträger
Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1

AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1  
Wählgerät TS AN 1000
Netzgerät 12V/1,3A

Artikelnummer

100016
100017-G
100052-1-BJ214

100028-BJ214
100003
20400-DR-1512

PTS1

Störung

Summer aus
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Wählgerät TS AN 1000

8 Betriebs - oder Störmeldungen
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Analoganschluss
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Systemübersicht

Elektronik                            Störmeldetechnik

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Störmeldezentrale STM 1008

Kompakte Störmeldezentrale für 8 Betriebs- oder Störmeldungen mit 
Led-Anzeige. Formschönes ABS-Wandgehäuse mit Folienfront und 
Schrifteinlagen hinter Plexiglasfenster. 
Die Kabeleinführung erfolgt auf Putz von unten. 
In der STM 1008 sind alle erforderlichen Komponenten verbaut, die 
für den Betrieb der Zentrale benötigt werden.  
Die Einstellung der Kundenparameter erfolgt über eingebaute Dipp- 
schalter und die Bedientasten 

Leistungsmerkmale :

 Elegantes Kunststoffwandgehäuse mit Folienfront 
 Kabeleinführung von unten a.P. 
 Eingebaute Stromversorgung 230V~ 
 Stabilisierter 12V/DC Ausgang zur Versorgung eines Wählgerätes 
 Eingebaute akustische Alarmierung bei Störmeldung 
 Eingebaute Bedientasten LP, LQ und Summer aus  
 Acht zweifarbige Led rot ( Stör-Alarmmeldung) - grün(Betriebsmedlung) 
 Sammelrelais potentialfrei - Schaltleistung 24V/0,5A 
 Anschluss für Hausmeistertableau PTS1
 Eingänge optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung 
 Jeder Eingang programmierbar mit Öffner - oder Schließerbelegung        
 Neu- oder Erstwertmeldung nach DIN 19235 programmierbar 
 Jeder Eingang mit Zeitverzögerung  bis 255 Sekunden programmierbar 
 Sammelrelais arbeitsstrom-, ruhestrom,-  oder impulsgesteuert
 Ereignisspeicher der letzten 16 Meldungen
 Störspeicher löscht sich automatisch nach 20 -1280 Sekunden, wählbar
 Verzögerte Rufweiterleitung ( Sammelrelais ) von  40 - 2560 Sekunden , einstellbar   
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster   
 Programmierung über eingebaute Dippschalter 
 Kompakte Abmessungen  B 160  x H  160  x T 60 mm

Beschreibung:

Störmeldezentrale komplett   
Sammeltableau PTS1 Grundträger
Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1

 AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1
Wählgerät TS AN 1000

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 230V AC + /- 10% 
Leistungsaufnahme max         : 10VA   
Meldespannung                       : aus der Zentrale 12V/ DC                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 24 Volt / 0,5 Ampere

 Schutzart   : IP 40 ( EN60529 )  
 Abmessungen  : B 160 x H 160 x T 60 mm  
Gewicht    : ca 800g
Gehäuse   : ABS, Farbe ähnlich RAL 7001

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45

Artikelnummer

100039
100017-G
100052-1-BJ214

100028-BJ214
100003

PTS1

Störung
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100029-230-230
100029-230-24
100029-24-24
20400-DR-1512

100017-G
100052-1-BJ214
100028-BJ214

100036
100038
100050
100051

Zentrale STM 106 A3

Die Störmeldezentrale STM 106 A3 ist ein Komplettsystem zur akustischen und 
optischen Anzeige von bis zu 6 Betriebs- oder  Störmeldungen. Sie wurde 
vorwiegend für den Einsatz in Haus - Verteilerschränken entwickelt. 

Funktionsweise: 

Nach Auftreten eines Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led rot auf 
und das Signal wird gespeichert.
Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und das Sammelrelais aktiviert. 
Summer und Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden. 
Das Sammelrelais bleibt solange aktiviert wie eine Meldung ansteht. 
Betriebsmeldungen werden statisch grün angezeigt und nicht gespeichert.

Leistungsmerkmale: 

 Zweifarbige Led-Anzeige für jede Meldelinie 
 Optoentkoppelte Eingänge für maximale Störunterdrückung
 Summer, Sammelrelais und Bedientasten eingebaut
 Einfache Programmierung über Dippschalter
 Ruhe - Arbeitsstromansteuerung für jeden Eingang einstellbar
 Betriebs - oder Störmeldungen für jeden Eingang einstellbar
 Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 1-63 Sekunden wählbar   
 Umschaltbare Erst-Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Sammelrelais Arbeitsstrom-Ruhestrom-oder Impulsgesteuert 
 Meldesignalspannung 12 bis 24V AC-DC, optional 230V~
 Betriebsspannung 230V~, optional 12 - 24V DC 
 Mikrokontroller gesteuert mit Datenerhalt bei Netzausfall
 Anschluss für Hausmeistertableau PTS1
 Montage auf Automatenschiene DIN EN 50022
 Installation in Verteilerschränken für Reiheneinbaugeräte 

Technische Daten: 

Versorgungsspannung  : 230 Volt AC , 24V DC , 12V AC-DC
Leistungsaufnahme      : 3VA
Meldespannung            : 230V/AC optional 24V/AC-DC
Sammelrelais                : potentialfrei - Schaltleistung 50V/0,5A
Schutzart                      : IP20 nach EN60529
                                         II nach EN 60335-1 im Einbau 

2Anschluss                    : Schraubklemme 1,5 
Abmessungen              : L 106 mm x B 90 mm x H 58 mm
Farbe                            : Hellgrau 
Montage                   : DIN Tragschiene EN 60715 ( 35 x 7,5 )
Gewicht    : ca. 260g

Ausführung :

                                        Betriebsspannung   Meldespannung

                                         230V/AC                       230V/AC
                                         230V/AC                       24V/AC-DC
                                         12-24V/DC                   12-24V/AC-DC
               Netzgerät für 100029-24-24                   12V/DC/1,3A                                       

               Sammeltableau PTS1 Grundträger
               Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1
               AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1 
                                      
   
                                         Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 8TE
                                         Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 6TE 
           Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 12 TE
                                          Tür für Verteiler-Gehäuse 12 TE 

NYM 3x1,5 (230 V~)
Netzversorgung

Störmeldekontakt

IY(ST)Y4x2x0,6

Telefonwählgerät z.B. TS AN 1000
Stromversorgung durch externes Netzteil

Systemübersicht

Gehäuse für Wandmontage
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100041-230-230
100041-230-24
100041-24-24
20400-DR-1512

100017-G
100052-1-BJ214
100028-BJ214

100036
100038
100050
100051

Zentrale STM 112

Die Störmeldezentrale STM 112 ist ein Komplettsystem zur akustischen und 
optischen Anzeige von bis zu 12 Betriebs- oder  Störmeldungen. Sie wurde 
vorwiegend für den Einsatz in Haus - Verteilerschränken entwickelt. 

Funktionsweise: 

Nach Auftreten eines Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led rot auf 
und das Signal wird gespeichert.
Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und das Sammelrelais aktiviert. 
Summer und Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht 
werden. Das Sammelrelais bleibt solange aktiviert wie eine Meldung ansteht. 
Betriebsmeldungen werden statisch grün angezeigt und nicht gespeichert.

Leistungsmerkmale : 

Zweifarbige Led-Anzeige für jede Meldelinie 
Optoentkoppelte Eingänge für maximale Störunterdrückung
Summer, Sammelrelais und Bedientasten eingebaut
Einfache Programmierung über Dippschalter
Ruhe - Arbeitsstromansteuerung für jeden Eingang einstellbar
Betriebs - oder Störmeldungen für jeden Eingang einstellbar
Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 1-255 Sekunden wählbar   
Umschaltbare Erst-Neuwertmeldung nach DIN 19235
Sammelrelais Arbeitsstrom-Ruhestrom-oder Impulsgesteuert 
Meldesignalspannung 12 bis 24V AC-DC, optional 230V~
Betriebsspannung 230V~, optional 12 - 24V DC 
Mikrokontroller gesteuert mit Datenerhalt bei Netzausfall
Anschluss für Hausmeistertableau PTS1
Montage auf Automatenschiene DIN EN 50022
Installation in Verteilerschränken für Reiheneinbaugeräte 

Technische Daten: 

Versorgungsspannung  : 230 Volt AC , 24V DC , 12V AC-DC
Leistungsaufnahme      : 3VA
Meldespannung            : 230V/AC optional 24V/AC-DC
Sammelrelais                : potentialfrei - Schaltleistung 50V/0,5A
Schutzart                      : IP20 nach EN60529
                                         II nach EN 60335-1 im Einbau 

2Anschluss                    : Schraubklemme 1,5 
Abmessungen              : L 106 mm x B 90 mm x H 58 mm
Farbe                            : Hellgrau 
Montage                   : DIN Tragschiene EN 60715 ( 35 x 7,5 )
Gewicht    : ca. 300g

Ausführung :

                                         Betriebsspannung   Meldespannung

                                         230V/AC                       230V/AC
                                         230V/AC                       24V/AC-DC
                                         12-24V/DC                   12-24V/AC-DC
                    Netzteil für 100041-24-24                  12V/1,3A
                                   

                   Sammeltableau PTS1 Grundträger
                   Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1
                   AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1 
                                        

                                          Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 8TE
                                         Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 6TE 
           Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 12 TE
                                          Tür für Verteiler-Gehäuse 12 TE  

Elektronik                            Störmeldetechnik
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100042-230
100042-24
20400-DR-3012

100017-G
100052-1-BJ214
100028-BJ214

5131
100043-12
100043-24
100044
100050
100051

Zentrale STM 124

Die Störmeldezentrale STM 124 ist ein Komplettsystem zur akustischen und 
optischen Anzeige von bis zu 24 Betriebs- oder  Störmeldungen. Sie wurde 
vorwiegend für den Einsatz in Haus - Verteilerschränken entwickelt. 

Funktionsweise: 

Nach Auftreten eines Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led auf und 
das Signal wird gespeichert.
Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und das Sammelrelais aktiviert. 
Summer und Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden. 
Das Sammelrelais bleibt solange aktiviert wie eine Meldung ansteht. 

Leistungsmerkmale : 

 Zweifarbige Led-Anzeige für jede Meldelinie 
 Optoentkoppelte Eingänge für maximale Störunterdrückung
 Summer, Sammelrelais und Bedientasten eingebaut
 Einfache Programmierung über Dippschalter
 Ruhe - Arbeitsstromansteuerung für jeden Eingang einstellbar
 Betriebs - oder Störmeldungen für jeden Eingang einstellbar
 Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 1-255 Sekunden wählbar   
 Umschaltbare Erst-Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Sammelrelais Arbeitsstrom-Ruhestrom-oder Impulsgesteuert 
 Meldesignalspannung 12 bis 24V AC-DC, optional 230V~
 Betriebsspannung 12 - 24V DC 
 SORA-Schnittstelle für das Relaismodul SORA24R
 Serielle RS-485 Schnittstelle zur Ansteuerung des Paralleltableaus SPT24
 Anschluss für Hausmeistertableau PTS1
 Montage auf Automatenschiene DIN EN 50022
 Installation in Verteilerschränken für Reiheneinbaugeräte 

Technische Daten: 

Versorgungsspannung  : 24V DC , 12V AC-DC
Leistungsaufnahme      : 3W
Meldespannung            : 12-24V/AC-DC optional 230V~
Sammelrelais                : potentialfrei - Schaltleistung 50V/0,5A
Schutzart                      : IP20 nach EN60529
                                         II nach EN 60335-1 im Einbau 

2 mmAnschluss                    : Schraubklemme 1,5 
Abmessungen              : L 158 mm x H 58 mm x T 90 mm
Farbe                            : Hellgrau 
Montage                   : DIN Tragschiene EN 60715 ( 35 x 7,5 )
Gewicht    : ca. 400g 

Ausführung :         

                                Betriebsspannung   Meldespannung

                               12-24V/DC                    230V/AC
                               12-24V/DC                   12-24V/AC-DC
                                Netzteil 12V/2A
                                   
                               Sammeltableau PTS1 Grundträger
                               Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1
                               AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1 
                              
                                Paralleltableau SPT24
                                SORA24R Relaisausgabebaustein 24xSchließer- 12V
                                SORA24R Relaisbaustein für Betriebsspannung 24V
                                Systemkabel STM 124 -- SORA24R 
  Verteiler-Gehäuse für Wandmontage 12 TE
                                Tür für Verteiler-Gehäuse 12 TE 
  
   

NYM 3x1,5 (230 V~)
Netzversorgung

24 x Störmeldekontakt

IY(ST)Y4x2x0,6

IY(ST)Y4x2x0,6

Telefonwählgerät TS AN 1000

Systemübersicht

Systemkabel
100044

IY(ST)Y4x2x0,8

SPT24

Relaismodul
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Sonderausführungen für 19 Zoll-Front-
platten auf Anfrage.

Betrieb
Netzausfall

TEST

Fehler Netzg.
Abschaltung

Su aus LQ

Slave ( 100047)

Slave ( 100047)

Slave ( 100047)

ANT3(100033)

ANT4(100048)

ANT4(100048)

ANT4(100048)

SUB-D Kabel 25pol

SUB-D Kabel 25pol

SUB-D Kabel 25pol

SUB-D Kabel 25pol

SUB-D Kabel 25pol

Artikelnummer

100046
100033
100047
100048

100035-12
100035-24

100017-G
100052-1-BJ214
100028-BJ214

20400-DR-3024
20400-DR-6024

Frontplatteneinbaumodul FSM 24

Das FSM24 ist ein Kompaktmodul zum Einsatz in Schaltschranktüren und 
Fronttafeln. Mit einem Master und bis zu drei Slave-Modulen können Sie 
ein Meldesystem beginnend von 24 bis zu 96 Anzeigen aufbauen. 
Das montagefreundliche Gehäuse wird in einen Ausschnitt von 139 x 139 
mm eingeschoben und  verriegelt. Die abgesetzte Anschlusstechnik 
erlaubt eine zeitsparende Anbindung an die Gebäudeverkabelung.

Funktionsweise:
Nach Auftreten eines Störmeldesignals blinkt die entsprechende LED und 
das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und 
das Sammelrelais aktiviert.Die Summeraktivierung und das Speichersignal 
können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden. Das Sammelrelais 
bleibt solange aktiviert, wie eine Meldung ansteht. Betriebsmeldungen 
werden grün und Störmeldungen rot angezeigt.
Inklusive Sonderfunktionen motorisch gesteuerte Rauchschutzklappen. 

Leistungsmerkmale : 
 
 Betriebsspannung ( UB ) von 12 bis 30 V DC
 27 zweifarbige Ledanzeigen für Betriebs-Stör- und Statusanzeigen
 Optoentkoppelte Eingänge für maximale Fehlalarmsicherheit
 Jeder Eingang kann mit Öffner - oder Schließerkontakten belegt werden
 Betriebs- oder Störmeldung für jeden Eingang wählbar
 Erst - oder Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Meldespannung (10-24V-AC/ DC ) unabhängig von der Betriebsspannung  
 Bedienung durch eingebaute Tasten und durch externes Tableau (PTS1)       
 Funktionsprogrammierbar über eingebaute Dippschalter
 Sammelrelais arbeitsstrom-, ruhestrom,-  oder impulsgesteuert 
 Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch abgesetzte  Anschlusstechniken
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster  
 SORA- Schnittstelle für serielle Relaismodule SORA 8  
 Erweiterbar auf 96 Meldungen 
 Anschluss für Hausmeistertableau  PTS1  
 Kompakte Abmessungen 144 x 144 x 45 mm 

Systemübersicht

Technische Daten:     

Versorgungsspannung : 12-24V DC + /- 10% 
Stromaufnahme                    : 10mA - 200 mA je nach Meldungsanzahl   
Meldespannung                       : 10 - 24 V  AC-DC                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 24 Volt / 0,5 Ampere
Schutzart   : IP 20 nach ( EN60529 )
Schutzklasse                           :  II nach EN 60335-1 

    Anschluss  :  Aufschnappmodul ANT3 - ANT4   
 Abmessungen  : B 144 x H 144 x T 45 mm  
Gewicht    : ca 250g
Gehäuse   : Einbaugehäuse  nach IEC61554-445/441  

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45
Montageart                              : Einschnapptechnik
Gewicht   : ca. 300g  

Beschreibung:

FSM 24 Einbaumodul Master
Anschlusstechnik ANT3 inklusive Kabel 1,8m
FSM 24 Einbaumodul Slave
Anschlusstechnik ANT4 inklusive Kabel 1,8m
    
Bei Betriebsspannung 12 V     serielles Relaismodul SORA8 - 12 V
Bei Betriebsspannung 24 V     serielles Relaismodul SORA8 - 24 V

Sammeltableau PTS1 Grundträger
Rahmen Busch-Jäger alpinweis mit Schriftträger für PTS1
AP-Gehäuse Busch-Jäger alpinweis für PTS1
 
Netzteil 24V/1A
Netzteil 24V/2A

Elektronik                            Störmeldetechnik
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Sonderausführungen für 19 - Zoll 
oder kundenspezifische
Frontplatten auf Anfrage.

Artikelnummer

100049

20400-DR-3024
20400-DR-6024

Frontplatteneinbaumodul FSMT 24

Das FSMT24 ist ein intelligentes Anzeigemodul zum Einbau in 
Schaltschranktüren und Fronttafeln. Mit Hilfe von 24 zweifarbigen 
Ledanzeigen kann das Auftreten von  Störmeldungen, Betriebsmeldungen, 
oder das Öffnen von Türen oder Rauchschutzklappen angezeigt werden. 
Das montagefreundliche Gehäuse wird in einen Ausschnitt von 139 x 139 
mm eingeschoben und werkzeuglos verriegelt. 

Funktionsweise:
Nach Auftreten eines Meldesignals blinkt die entsprechende LED rot  und 
das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der eingebaute Summer, das 
externe Summerrelais und das Sammelrelais aktiviert. Summer und 
Speicher können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden. Das 
Sammelrelais bleibt solange aktiviert, wie eine Meldung ansteht. 
Ist das Programm grün-rot-Anzeige aktiviert, leuchten alle Led grün. Mit 
dem Auftreten eines Meldesignals beginnt dann obiger Ablauf

Leistungsmerkmale : 

 Betriebsspannung ( UB ) von 12 bis 24 V AC/DC
 27 zweifarbige Ledanzeigen für Betriebs-Stör-Alarm- und Statusanzeigen
 Eingebaute akustische Anzeige 
 Optoentkoppelte Eingänge für maximale Fehlalarmsicherheit
 Jeder Eingang kann mit Öffner - oder Schließerkontakten belegt werden
 Betriebs- oder Störmeldung für jeden Eingang wählbar
 Erst - oder Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Meldespannung (10-24V-AC/ DC ) unabhängig von der Betriebsspannung  
 Bedienung durch eingebaute - oder externe Tasten       
 Funktionsprogrammierbar über eingebaute Dippschalter
 Sammelrelais arbeitsstrom- oder ruhestromgesteuert , 2 Wechsler
 Hupenrelais für separate externe Hupe 

2 Schraubfreie Industrie-Steckklemmen von 0,14-1,5  , feindrähtig
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster    
 
 Abmessungen 144 x 144 x 65 mm 

Systemübersicht

 Technische Daten:
     
Versorgungsspannung : 12-24V AC/DC + /- 10% 
Stromaufnahme                    : 10mA - 200 mA je nach Meldungsanzahl   
Meldespannung                       : 10 - 24 V  AC-DC                               
Sammelrelais                           : Schaltleistung 24 Volt / 0,5 Ampere
Schutzart   : IP 20 nach ( EN60529 )
Schutzklasse                           :  II nach EN 60335-1 

  2Anschluss  :  Industrie Steckklemme 1,5     
 Abmessungen  : B 144 x H 144 x T 45 mm  
Gewicht    : ca 250g
Gehäuse   : Einbaugehäuse  nach IEC61554-445/441  

 0 0Betriebstemperatur  : 0 bis 45
Montageart                              : Einschnapptechnik
Gewicht                  : ca. 300g   

Beschreibung:

FSMT 24 Einbaumodul 

 
Netzteil 24V/1A
Netzteil 24V/2A

Elektronik                            Störmeldetechnik
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100015 - 121
100015 - 120
100015 - 241 
100015 - 240

Störmeldemodul MT 15 ( A4 )

Das Störmeldemodul MT 15 ist für die einfache Realisierung von 
Anzeigetableaus in der Gebäudetechnik oder im Schaltschrankbau ent- 
wickelt worden. Durch die Schaltungsauslegung ist das Modul besonders 
robust und unkompliziert in der Anwendung.   

Funktionsweise: 

Über einen potentialfreien Schließerkontakt wird das Modul angesteuert.
Die Lampe am entsprechenden Ausgang leuchtet. Gleichzeitig wird der
Summer aktiviert. Die Akustik kann mit dem Taster “ Summer aus “ zurück- 
gestellt werden. Der Summer wird erneut ausgelöst, wenn ein weiterer 
Eingang angesteuert wird ( Summer Neuwertmeldung ). Eine Lampen- 
prüfeinrichtung vervollständigt das Modul . 
Mit einem Modul können 15 Störmeldungen realisiert werden. 
Bis zu 10 Module können miteinander vernetzt werden.      

Leistungsmerkmale : 
!

Robuste Diodensteuerung 
Summer Neuwertmeldung 
Sammelrelais eingebaut 
15 Eingänge und 15 Ausgänge für Lampen bis 100mA   
Montage auf Automatenschiene 
Bis zu 10 Module vernetzbar
Ausführungen für 12 - 24 V DC lieferbar

Technische Daten: 

Versorgungsspannung  :  24V DC , optional 12V DC
Leistungsaufnahme      : keine 
Meldespannung            : wie Versorgungsspannung
Sammelrelais                : potentialfrei Schaltleistung 50V/0,5A
Schutzart                      : IP20 nach EN60529
                                         II nach EN 60335-1 im Einbau 

2Anschluss                    : Schraubklemme 2,5 
Abmessungen              : L142 mm x B 90 mm x H 40 mm
Farbe                            : Gehäuse orange 
Montage                   : DIN Tragschiene EN 60715 ( 35 x 7,5 )
Gewicht    : ca. 250g 

Ausführung :

                                         Betriebs- Meldespannung 12 V DC / + gesteuert 
                                         Betriebs- Meldespannung 12 V DC / - gesteuert
          Betriebs- Meldespannung  24 V DC / + gesteuert
          Betriebs- Meldespannung  24 V DC / - gesteuert 
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100009

100012

100008

100013

Platine im Modulträger

Störmeldeplatine BSP8 A3 

Betriebs- Störmeldeplatine-Modul für die einfache Realisierung von 
Störmeldetableaus mit Meldeverarbeitung nach DIN 19235

Funktionsweise:

Nach Auftreten eines Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led auf 
und das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der angeschlossene 
Summer und das eingebaute Sammelrelais aktiviert.
Summer und Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht 
werden. 

Leistungsmerkmale: 

 Meldeeingänge optoentkoppelt, Spannungsbereich 12-24V-AC/DC 
 Betriebsspannung 10 - 30V DC
 Integrierte Led-Satus-Anzeige für jeden Eingang und Betrieb 
 Kompakte Abmessungen ( Platine) L100 x B73 x H17 mm     
 Einfache Programmierung über Dippschalter
 Jeden Meldeeingang, Programmierung für Öffner oder Schließerkontakte 
 Jeden Meldeeingang Programmierung für Stör - oder Betriebsmeldung  
 Neuwert - Erstwertmeldung nach DIN 19235
 Zeitverzögertes Auslösen des Meldeeingangs von 1- 255 Sekunden
 Freie Zuordnung der Meldeeingänge zu der Zeitverzögerung
 Sammelrelais arbeitsstrom, ruhestrom, einfach oder mehrfachimpuls
 Sammelrelais nur für Störmeldungen oder nur für Betriebsmeldungen 
 Weitermeldungsunterdrückung von 10 - 2550 Sekunden oder LQ
 Summer taktend und automatische Abschaltung nach 3 Minuten    
 Master - Slave - Betrieb  mit bis zu 12 Platinen = 96 Meldungen    

2 Schraubanschluss 2,5 (Platine) oder Industrie-Schraub-Steckklemmen     
 Sammelausgang 1 Wechsler ( 24V/0,5 A ) belastbar 
 Montage auf 35 mm Tragschiene Modul oder Industriemodul 
 
Technische Daten : 

Meldespannung                       :    12-24V-AC/DC
Betriebsspannung  :    10 - 30 Volt DC 
Stromaufnahme   :    ca 10 mA (Ruhe) 
Eingangspegel der Eingänge :    10 bis 30 Volt AC-DC
Ausgänge  :    Halbleiter , 50mA pro Ausgang                                              

2Anschluß   :    Schraubklemme 2,5 
 Abmessungen  :    L 100 x B 73 x H 17 mm 
Gewicht    :    ca 150g

0 0Betriebstemperatur  :    0 bis 45

Ausführungen:

   Platine

   Platine im Modulträger mit Abdeckung

   Industriemodul im Aufschnappgehäuse
   mit Abdeckung und Steckklemmen

   Beschriftugsservice Abdeckung  

Industriemodul 

Elektronik                            Störmeldetechnik
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100011

Betriebs - Störmeldemodul BSM8AC

Betriebs- Störmeldemodul für die Realisierung von Störmeldetableaus mit 
Meldeverarbeitung nach DIN 19235. Weiter Melde- und Versorgungs- 
spannungsbereich von 12 - 24 V Gleich- oder Wechselspannung

Funktionsweise:

Nach Auftreten eines Störmeldesignals leuchtet die entsprechende Led auf und 
das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der angeschlossene Summer und 
das eingebaute Sammelrelais aktiviert.
Summer und Speichersignal können mit zwei getrennten Tasten gelöscht werden. 

Leistungsmerkmale: 

 Kundenparameter über Dippschalter einstellbar
 Jeder Meldeingang für Öffner - oder Schließerkontaktbelegung 
 Jeder Meldeeingang als Betriebs - oder Störmeldeeingang 
 Neu - oder Erstwertmeldung nach DIN 19235
 Sammelrelais arbeits - oder ruhestromgesteuert
 Verzögerung der Meldeeingänge bis Alarmauslösung von 1- 240 Sekunden
 Jeder Eingang kann individuell der Zeitverzögerung zugewiesen werden
 Modul als Master oder Slave einstellbar ( Erweiterung auf 96 Eingänge )
 Ereingisspeicher für die letzten 16 Meldungen
 Die Meldeeingänge sind von der Betriebsspannung galvanisch  getrennt 
 Betriebs- und Meldespannung von 12 - 24V AC oder DC    
 Integrierte Ledanzeige für Betrieb, Status, Ausgänge 
 Sammelausgang 1 Wechsler mit bis zu ( 24V/0,5 A ) belastbar  
 Lampen-Relaisausgänge durch überwachte Sicherung geschützt 
 Led-Anzeige Sicherungsausfall

2 Schraubklemmenanschluss 2,5  
 Kompakte Abmessungen 115 x 120 x 60 mm  
 Aufschnappgehäuse für 35 mm Tragschiene 
 
Technische Daten : 

Betriebsspannung  :    12 - 24 Volt AC oder DC 
Stromaufnahme   :    ca 20 mA (Ruhe) 
Eingangspegel der Eingänge :    12 bis 24 Volt  AC oder DC
Ausgänge  :    8 Relaisausgänge- 100mA pro Ausgang                                        

2Anschluß   :    Schraubklemme 2,5 
 Abmessungen  :    L 115 x B 120 x H 60 mm 
Gewicht    :    ca 250g

0 0Betriebstemperatur  :    0 bis 45

Ausführungen:

   Einbaumodul zum Aufschnappen auf
                                                Automatenschiene
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100045
100045-80
100045-F

5132

20400-DR-3024

Intelligente Parallelanzeige  SMT 32

Das SMT 32 wurde für Anwendungsfälle entwickelt, für die auf der einen Seite 
eine Störmeldezentrale zu aufwendig ist. Auf der anderen Seite aber ein 
einfaches Lampentableau nicht den Komfort bietet, der von einer modernen 
Meldeeinrichtung erwartet wird. 
Mit dem SMT 32 können bis zu 32 Betriebs/Status - oder Alarm/Störmeldungen 
angezeigt werden. 
Kundenspezifische Parameter sind leicht über DIP-Schalter und Funktionstasten 
einstellbar.

Funktionsweise: 

Nach Auftreten eines Störmeldesignals blinkt die entsprechende LED  und das 
Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und das 
Sammelrelais aktiviert.
Die Summeraktivierung und das Speichersignal können mit zwei getrennten 
Tasten gelöscht werden. Das Sammelrelais bleibt so lange aktiviert, wie eine 
Meldung ansteht .Betriebsmeldungen werden grün und Störmeldungen
rot angezeigt. 

Leistungsmerkmale : 

 Betriebsspannung von 12 - 30 V DC
 36 zweifarbige Led-Anzeigen für  Betriebs - Stör- und Statusmeldungen
 Eingänge optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung
 Ruhe - Arbeitsstromansteuerung für jeden Eingang wählbar
 Betriebs- Störmeldungen für jeden Eingang wählbar
 Erst - oder Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Meldespannung kann unabhängig von der Betriebsspannung sein 
 Bedienung durch eingebaute Funktionstasten
 Komfortable Programmierung über DIP-Schalter und Tasten
 Sammelrelais einstellbar- arbeits- ruhestrom- oder  impulsgesteuert
 Beschriftung durch auswechselbare Papierstreifen hinter Plexiglasfenster
 RS 485 Schnittstelle für serielles Paralleltableau SPT32
 Stahlblech Wandgehäuse mit Frontplatte aus Melamin 

Technische Daten: 

Versorgungsspannung           : 12-30V DC + /- 10% 
Stromaufnahme                   : 10mA - 200 mA  (Anzahl der Meldungen )  
Meldespannung                      : 10 - 30 V DC  
Eingangspegel                        : 10 - 30 V DC                                
Sammelrelais                :  Wechsler , Kontaktbelastung 50V, 05A
Schnittstelle                            : RS 485  für serielles Paralleltableau SPT 32
Schutzart                 : IP 20 nach ( EN60529 )
Schutzklasse                          : II nach EN 60335-1 

2 Anschluss                :  Schraubklemme 1,0 
 Abmessungen                :  B 270 x H 205 x T 40 mm  
Gewicht                  :  ca 500g
Gehäuse                 :  Stahlblech RAL 7035, Frontplatte Melamin grau 

0 0Betriebstemperatur                :  0 bis 45
Montageart                             : auf Putz Wandmontage

Ausführungen:

                                 SMT 32 in Stahlblech Wandgehäuse 45 mm 
                                 SMT 32 in Alu-Wandgehäuse 80 mm, Frontplatte alu
                                 SMT 32 montiert an Alufrontplatte mit rückseitigen Klemmen    

                                 serielles Paralleltableau SPT 32

                                 passendes Netzteil ( Verteilereinbau)        

Verteiler
NYM3x1,5 

Einbaunetzteil 20400-DR-3024
(Netzgerät 24V / 1 Ampere )

SMT 32     Artnr: 100045

SPT 32    Artnr: 5132

Stör-
meldung

Betriebs-
meldung

2

40

Systemübersicht

Zubehör 

IY(ST)Y
5x2x0,8
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100060
20400-DR-3024

100060-LRT
100060-LGE
100060-LGR
100060-LBL
100060-BS

Meldetableau  SMT 5

Das SMT 5  ist ein intelligentes Anzeigetableau im flachem Wandgehäuse. Durch 
fünf austauschbare Led kann die Anzeige von Alarm/Störmeldungen, Betriebs- 
meldungen oder die Abschaltung von übergeordneten Anlagen farblich 
unterschiedlich dargestellt werden. 
Die Anpassung an die unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort ist leicht über 
DIP-Schalter und Funktionstasten einstellbar.
Bis zu 10 SMT5 können parallel geschaltet werden. 

Funktionsweise: 

Nach Auftreten eines Alarm/Störmeldesignals blinkt die entsprechende LED  und 
das Signal wird gespeichert. Gleichzeitig wird der eingebaute Summer und das 
Sammelrelais aktiviert.
Die Summeraktivierung und das Speichersignal können mit zwei getrennten 
Tasten gelöscht werden. Das Sammelrelais bleibt so lange aktiviert, wie eine 
Meldung ansteht. Betriebs-Abschaltmeldungen werden statisch angezeigt und 
nicht gespeichert. 

Leistungsmerkmale : 

 Betriebsspannung von 10 - 30 V DC
 5 austauschbare Led-Anzeigen für  Betriebs - Stör/Alarm- und Statusmeldungen
 Eingänge optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung
 Ruhe - Arbeitsstromansteuerung für jeden Eingang wählbar
 Betriebs- Stör/Alarm und Statusmeldungen für jeden Eingang wählbar
 Erst - oder Neuwertmeldung nach DIN 19235
 Meldespannung unabhängig von der Betriebsspannung  
 Bedienung durch eingebaute Funktionstasten
 Komfortable Programmierung über DIP-Schalter und Bedientasten
 Sammelrelais einstellbar auf arbeits- ruhestrom- oder  impulsgesteuert
 Beschriftung durch auswechselbarer Papierstreifen hinter Plexiglasfenster
 Bis zu 10 SMT 5 können parallel geschaltet werden
 Summer aus und LQ Funktion im Master-Slave oder alle gleichberechtigt 
 Sehr flaches Kunststoff-Wandgehäuse 

Technische Daten: 

Versorgungsspannung           : 10-30V DC + /- 10% 
Stromaufnahme                   : 10mA - 80 mA   
Meldespannung                      : 10 - 30 V DC  
Eingangspegel                        : 10 - 30 V DC                                
Sammelrelais                :  Wechsler , Kontaktbelastung 48V, 05A
Schnittstelle                            : Opto-Halbleiter - eindraht - Su aus, LQ 
Schutzart                 : IP 20 nach ( EN60529 )
Schutzklasse                          : II nach EN 60335-1 

2 Anschluss                :  Schraubklemme 2,5 
 Abmessungen                :  B 120  x H 70 x T 25 mm  
Gewicht                  :  ca 140g
Gehäuse                 :  Kunststoff weiß mit schwarzer Montageplatte 

0 0Betriebstemperatur                :  5 bis 45
Montageart                             : auf Putz Wandmontage

Ausführungen:

                                SMT 5 
                                passendes Netzteil ( Verteilereinbau)

  Ersatz-Led rot
  Ersatz-Led gelb
  Ersatz-Led grün
  Ersatz-Led blau
  Beschriftungsservice          

Verteiler
NYM3x1,5 

z.B.20400-DR-3024

Stör/Alarm-
meldung

2

4x2x0,6

Systemübersicht

Zubehör 

IY(ST)Y
4x2x0,6
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5002-121
5002-120
5002-241
5002-240

5013-121
5013-120
5013-241
5013-240

5012-121
5012-120
5012-241
5012-240

5012-XXX-A

Paralleltableau PT 48 S 

Das PT48S ist ein universell einsetzbares Anzeigetableau für bis zu 48 
Meldungen. Die Aktivierung der Led erfolgt über potentialfreie 
Schließerkontakte. Ein Summersignal ergänzt die optische Signalisierung 
akustisch. Über den eingebauten Taster “Summer aus”  kann die Akustik 
zurückgestellt werden. Ein Lampenprüftaster dient zur Kontrolle der 
Funktionsfähigkeit. Zwei weitere Tasten sind auf Anschlussklemmen geführt 
und können individuell benutzt werden. 
 
Leistungsmerkmale 
 Kompaktes Wandgehäuse aus Stahlblech B 270 x H 205 x T 40mm
 Farbe RAL 7035 ( hellgrau )
 Kabeleinführungen oben, unten, rückseitig 
 Frontplatte aus kratzfestem Kunststoff mit Schrifteinlagen hinter Plexiglas
 48 Ledanzeigen mit akustischer Sammelmeldung
 Taster “Summer aus” und “Lampentest” eingebaut
 Zwei zusätzliche Taster zur freien Verfügung-Schaltleistung 24V/50mA
 Summer kann über Steckbrücke deaktiviert werden
 Sammelrelais - Schaltleistung - Wechsler - 24V/0,5A 
 Schraubfreie Anschlusstechnik für starre Drähte bis 1²
 Gewicht ca. 800g 
 In folgenden Ausführungen lieferbar
 12V + gesteuert 
 12V - gesteuert 
 24V+ gesteuert 
 24V - gesteuert

 Mehrpreis Alufrontplatte  

Elektronik                            Parallelanzeigen
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Paralleltableau PT 24 S 

Das PT24S ist ein universell einsetzbares Anzeigetableau für bis zu 24 
Meldungen. Die Aktivierung der Led erfolgt über potentialfreie Kontakte. Ein 
Summersignal ergänzt die optische Signalisierung akustisch. Über den 
eingebauten Taster “Summer aus” kann die Akustik zurückgestellt werden. Ein 
Lampenprüftaster dient zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit. Eine weitere Taste  
steht zur freien Verfügung. 
 
Leistungsmerkmale 
Kompaktes Wandgehäuse aus Polycarbonat B200xH150xT55mm 
Beschriftung durch Schrifteinlagen hinter Plexiglasfenster
24 Ledanzeigen mit akustischer Sammelmeldung und Sammelrelais
Taster “Summer aus” und “Lampentest” eingebaut
Ein zusätzlicher Taster zur freien Verfügung-Schaltleistung 24V/50mA
Summer kann über Steckbrücke deaktiviert werden 
Schraubfreie Anschlusstechnik für starre Drähte bis 1²
Gewicht ca. 400g

 In folgenden Ausführungen lieferbar
 12V + gesteuert 
 12V - gesteuert 
 24V+ gesteuert 
 24V - gesteuert 
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Paralleltableau PT12 

Das PT12 ist eine Parallelanzeige für bis zu 12 Meldungen. Auswechselbare 
Papierstreifen zur Beschriftung befinden sich hinter  Plexiglasfenster. 
Akustische Erstwertmeldung mit den  integrierten Tasten “ Summer aus “  und  
“ Lampentest “ ergänzen das System.  

Ausführungen :         12 Meldungen in Kunststoffgehäuse 12V + gesteuert                           
                                    12 Meldungen in Kunststoffgehäuse 12V - gesteuert
                                    12 Meldungen in Kunststoffgehäuse 24V + gesteuert 
                                    12 Meldungen in Kunststoffgehäuse 24V - gesteuert

Abmessungen      : 160 x 95 x 49 mm
Gewicht      :  ca. 250g 
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100017-G
100052-1-BJ214
100028-BJ214

100027-G-12
100027-G-24
100052-2-BJ214
100028-BJ214
100054

5007-2-051
5007-2-121
5007-2-241
5007-2-481
5007-2-051S
5007-2-121S
5007-2-241S
5007-2-481S
5007-2-050
5007-2-120
5007-2-240
5007-2-480
5007-2-050S
5007-2-120S
5007-2-240S
5007-2-480S
5007-3-051
5007-3-121
5007-3-241
5007-3-481
5007-3-051S
5007-3-121S
5007-3-241S
5007-3-481S
5007-3-050
5007-3-120
5007-3-240
5007-3-480
5007-3-050S
5007-3-120S
5007-3-240S
5007-3-480S
100052-3-BJ214
100052-4-BJ214
5007-BS-S

Fernbedientableau PTS1 zum Einbau in Schalterdosen 

Das  PTS1 ergänzt unsere Störmeldezentralen vom TYP STM XXXX um ein 
zentrales Anzeige- und Bediengerät. Die Installation kann an eine oder mehrere 
Stellen erfolgen. Das System ist aufgebaut wie ein handelsüblicher Lichtschalter. 
Dazu sind Frontplatten und Schalterrahmen verschiedener Hersteller wie 
Busch-Jäger, Jung, Merten usw. lieferbar.
Funktionsweise:  
Tritt eine Meldung auf, ertönen die Summer in der Zentrale und im PTS1. Eine 
LED signalisiert die Störung dazu optisch. Mit der Taste "Summer aus" werden 
die Summer zurückgesetzt. Die optische Anzeige bleibt bestehen, solange eine 
Meldung an der Zentrale angezeigt wird.

Ausführung :             PTS1 12-24V/DC Grundträger
                                    Schriftträger und Rahmen Busch-Jäger  alpinweiß                                                     
                                    Wandgehäuse auf Putz, Busch-Jäger alpinweiß 

Sammeltableau STM1 zum Einbau in Schalterdosen 

Das STM1 ist ein Meldetableau mit optisch-akustischer Sammelanzeige
Funktionsweise: 
Das Sammeltableau wird mit einer Gleichspannung angesteuert. Ein Summer 
zeigt akustisch und eine Led optisch die Störung an. Mit der Taste "Summer aus" 
wird die Akustik abgeschaltet . Die optische Anzeige leuchtet solange die 
Spannung ansteht. 

Ausführung :     STM1, 12 V / DC Grundträger                          
                            STM1, 24 V / DC Grundträger 
                            Schriftträger und Rahmen Busch-Jäger alpinweiß 
                            Wandgehäuse auf Putz, Busch-Jäger alpinweiß 
                            Sonderbeschriftung  

Parallelanzeige PT1 zum Einbau in Schalterdosen

Das PT1 ist ein universelles Kleintableau mit bis zu drei optischen und einer 
akustischen Anzeige. Frontplatte und Rahmen wie PTS1 und STM1. 

PT1- Zwei Led, + gesteuert 5V, Grundträger
PT1- Zwei Led, + gesteuert 12V, Grundträger
PT1- Zwei Led, + gesteuert 24V, Grundträger
PT1- Zwei Led, + gesteuert 48V, Grundträger
PT1- Zwei Led, + gesteuert 5V, Summer, Grundträger 
PT1- Zwei Led, + gesteuert 12V, Summer, Grundträger
PT1- Zwei Led, + gesteuert 24V, Summer, Grundträger
PT1- Zwei Led, + gesteuert 48V, Summer, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 5V, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 12V, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 24V, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 48V, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 5V, Summer, Grundträger 
PT1- Zwei Led, - gesteuert 12V, Summer, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 24V, Summer, Grundträger
PT1- Zwei Led, - gesteuert 48V, Summer, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 5V, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 12V, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 24V, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 48V, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 5V, Summer, Grundträger 
PT1- Drei Led, + gesteuert 12V, Summer, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 24V, Summer, Grundträger
PT1- Drei Led, + gesteuert 48V, Summer, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 5V, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 12V, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 24V, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 48V, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 5V, Summer, Grundträger 
PT1- Drei Led, - gesteuert 12V, Summer, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 24V, Summer, Grundträger
PT1- Drei Led, - gesteuert 48V, Summer, Grundträger
Schriftträger und Rahmen Busch-Jäger alpinweiß, 2 Led  
Schriftträger und Rahmen Busch-Jäger alpinweiß, 3 Led 
Beschriftungsservice Schrifttäger

Elektronik                            Parallelanzeigen
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40004
40009-12
40009-24

40004-B
40009-12-B
40009-24-B

40014

40005
40006

 

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG1   

Das TG1 wurde für die Einzelabsicherung von Fluchttüren entwickelt. Bei  scharf 
geschaltetem Gerät meldet der eingebaute akustische Signalgeber einen 
unberechtigten Öffnungsversuch. Zusätzlich wird der Abschreckungseffekt durch 
eine sehr hell blitzende Led  unterstützt. Durch den  eingebauten 
Schlüsselschalter wird das TG1 scharf - unscharf geschaltet oder der Alarm 
quittiert. Manipulationsversuche am Gerät werden durch die elektronische 
Deckelsicherung verhindert. Durch die kompakten Abmessungen B 65 x H 120 x 
T 40 mm ist eine leichte Montage im Türbereich möglich.   

Funktionsweise:
 
Tür geschlossen : 
System im Ruhezustand  

Tür geöffnet :
Akustischer und optischer Alarm  werden aktiviert. Mit dem eingebautem 
Schlüsselschalter wird die Akustik  zurückgestellt. Die optische Anzeige blinkt 
solange weiter bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet sich das Gerät 
automatisch wieder scharf. Um den Alarm ferngesteuert zu löschen ist ein 
optoentkoppelter Eingang vorgesehen. Ist die Option " Alarmverzögerung" 
aktiviert, wird der Alarm erst nach 5,10 oder 20 Sekunden ausgelöst. 
Ist die Option " Alarmspeicher abgeschaltet" aktiviert erlischt der Alarm bei 
geschlossener Tür automatisch.  
     
Leistungsmerkmale :

 Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz ( Version E ), optional 12 oder 24V/DC  
 Akustischer Alarmgeber 87dB in 30 cm 
 optische Alarmanzeige, Led 3000 mcd, hohe Leuchtkraft, lange Lebensdauer 
 Eingebauter Schlüsselschalter (gleichschließend)  für Alarmquittierung   
 Externer Eingang für Alarmquittierung und scharf-unscharf, optoentkoppelt
 Potentialfreier Relaiskontakt, Alarm ausgelöst
 Eingang Türkontakt ( Reedschalter ) optoentkoppelt 
 Automatische Scharfschaltfunktion nach Alarmquittierung    
 Manuelle Scharf / Unscharfschaltung über Schlüsselschalter 
 Elektronische Sabotagesicherung 
 5,10,20 Sekunden Alarmverzögerung über Steckbrücke wählbar 
 Alarmspeicher abgeschaltet über Steckbrücke wählbar(Türwächter)          
 Zukunftsorientierte Auslegung der Elektronik durch Mikrokontroller
  
Technische Daten:

Versorgungsspannung      : TG1E   230 Volt AC +/- 10%    
Versorgungsspannung      : TG1P-12 /12V DC  --  TG1P-24/ 24V DC 
Leistungsaufnahme      :  max. 1,9 VA( 230V)
Eingangspegel  : 24 Volt max für alle Eingänge 
Einschaltdauer  : 100 %
Anzeigeelemente  : LED 5 mm 3000mcd, Summer 87dB in 30 cm 

2 Anschluss Netz  : Schraubklemme 1,5 
2Anschluss Meldeeingang  : Zugfederklemme 0,5

Abmessungen  : 65 x 120 x 40 mm (BxHxT)
Gewicht   : 250g
Betriebstemperatur  : 0ºC bis +40ºC
Montage   : nur in trockenen Räumen

TG1 E- A8        230V~     Schlüssel 134 nur bei scharf abziehbar  
TG1 P- A8          12V DC Schlüssel 134 nur bei scharf abziehbar
TG1 P- A8          24V DC Schlüssel 134 nur bei scharf abziehbar 

TG1 E- A8        230V~     Schlüssel Zufall bei scharf und unscharf abziehbar  
TG1 P- A8          12V DC Schlüssel Zufall bei scharf und unscharf abziehbar
TG1 P- A8          24V DC Schlüssel Zufall bei scharf und unscharf abziehbar

Ersatzschlüssel (134)

Reedkontakt für Holz- , Kunststoff-, Alutüren 
Reedkontakt für Stahlblechtüren 

                                         

Tür ( Reedkontakt ) 

230V~

Alarmweitermeldung
z.B ZLT

Scharf / Unscharf / Alarmquittierung 
über Schlüsselschalter 

extrem hell blinkende 
Leuchtdiode 

Elektronik                            Türüberwachung

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

22.E.20
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40010
40011-24
40011-12
40005
40006
40013
40007
40021

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG2  

Das TG2 wurde für die Einzelabsicherung von Fluchttüren entwickelt. 
Bei scharf geschaltetem Gerät meldet der eingebaute akustische 
Signalgeber einen unberechtigten Öffnungsversuch. Zusätzlich wird der 
Abschreckungseffekt durch eine sehr hell blitzende Led - Anzeige unterstützt. 
Durch den eingesetzten Profilhalbzylinder wird das TG2 scharf - unscharf 
geschaltet oder der Alarm quittiert.
Manipulationsversuche am Gerät werden durch die elektronische 
Deckelsicherung verhindert.

Durch die kompakten Abmessungen B 80 x H 150 x T 55 mm ist eine leichte 
Montage im Türbereich möglich.   

Funktionsweise: 

Tür geschlossen : 
System im Ruhezustand, Led Betrieb blinkt   

Tür geöffnet :
Die eingebaute Hupe meldet akustisch Alarm.  
Led Alarm und das Sammelrelais werden ausgelöst
Über den Profilzylinder  wird die Hupe  zurückgestellt. 
Die Led blitzt solange weiter bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet 
sich das Gerät automatisch wieder scharf. 
Ein externer Eingang gestattet den Alarm ferngesteuert zu löschen. 
      
Leistungsmerkmale :

 Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz ( TG2/E)
 Niederspannungsausführung 24V, TG2/P für Fernbedientableau TBF2-XX    
 Akustischer Alarmgeber ca 87dB / 30 cm 
 Alarmanzeige-Led 3000 mcd , hohe Leuchtkraft, lange Lebensdauer

0 Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252 (30/10 , 8 x 45 ) 
 Externer Eingang für  scharf,  unscharf, Alarm rückstellen   
 Geschalteter und potentialfreier Relaiskontakt für unscharf und Alarm  
 Eingang Türkontakt ( Reedschalter ) Entfernung zum Gerät bis 200 Meter      
 Automatische Scharfschaltung nach Alarmquittierung oder Netzwiederkehr   
 Scharf / Unscharf über Profilzylinder oder externen Eingang
 Eingebaute Statusanzeigen “Betrieb” , “unscharf”  
 Elektronische Sabotagesicherung 
 Steuerbar mit Bedienteil - oder Fernbedientableau TBF2-XX (TG2/P)
Funktionsprogrammierbar mit folgenden Möglichkeiten:

    Einstellbare Verzögerung bis zum Alarm von 0 - 600 Sekunden 
    Türwächterfunktion -- Tür auf, Alarm -- Tür zu, Alarm aus 
    Automatische Scharfschaltung -unscharf -Tür auf- zu, wieder scharf 
   “Auto-Scharf” mit Tür offen Alarm nach Zeitverz. von 30 -1920 Sek.
    Unscharf -Tür offen Alarm nach Zeitverz. von 30 - 1920 Sekunden
  
Technische Daten:

Versorgungsspannung      : TG2E    230 Volt AC +/- 10%   
Leistungsaufnahme      :  max 3 VA
Eingangspegel  : 24 Volt max für alle Eingänge 
Einschaltdauer  : 100 %
Anzeigeelemente  : LED 5 mm 3000mcd, Summer 87dB in 30 cm 

2 Anschluss Netz  : Schraubklemme 1,5 
2Anschluss Meldeeingang  : Zugfederklemme 0,5

Abmessungen  : 80 x 150 x 55 mm (BxHxT)
Gewicht   : 250g
Betriebstemperatur  : 0ºC bis +40ºC
Montage   : nur in trockenen Räumen

TG2E-A6 -  230V~       ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG2P-A6 -   24V / DC  ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG2P-A6 -   12V / DC  ( Lieferung ohne Profilzylinder )   
Reedkontakt für Holz-, Kunststoff-, Alutüren 
Reedkontakt für Stahlblechtüren

0Profilhalbzylinder nach DIN 18252 ( 30/10 8x45 )                                           
Bedienteil a.P.
Fernbedienteil TBF 2 - 8

Tür ( Reedkontakt ) 

230V~

Alarm Weitermeldung
an Fernbedienteil 

Scharf / Unscharf / Alarmquittierung 
über Profilzylinder nach DIN 18252

Statusanzeigen 
Betrieb 
unscharf

Elektronik                            Türüberwachung

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Extrem hell 
blinkende LED

22.E.21
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40011-24-OP
40011-12-OP
40005
40006

40007
40021

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG2-OP  

Das TG2-OP wurde für die Einzelabsicherung von Fluchttüren entwickelt. 
Bei scharf geschaltetem Gerät meldet der eingebaute akustische 
Signalgeber einen unberechtigten Öffnungsversuch. Zusätzlich wird der 
Abschreckungseffekt durch eine sehr hell blitzende Led - Anzeige unterstützt. 
Über ein Fernbedienteil wird das TG2-OP scharf - unscharf geschaltet oder 
der Alarm quittiert.
Manipulationsversuche am Gerät werden durch die elektronische 
Deckelsicherung verhindert.

Durch die kompakten Abmessungen B 80 x H 150 x T 55 mm ist eine leichte 
Montage im Türbereich möglich.   

Funktionsweise: 

Tür geschlossen : 
System im Ruhezustand, Led Betrieb blinkt   

Tür geöffnet :
Die eingebaute Hupe meldet akustisch Alarm.  
Led Alarm und das Sammelrelais werden ausgelöst
Über das Fernbedienteil wird die Hupe  zurückgestellt. 
Die Led blitzt solange weiter bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet 
sich das Gerät automatisch wieder scharf. 
 
      
Leistungsmerkmale :

 Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz ( TG2/E)
 Niederspannungsausführung 24V, TG2/OP für Fernbedientableau TBF2-XX    
 Akustischer Alarmgeber ca 87dB / 30 cm 
 Alarmanzeige-Led 3000 mcd, hohe Leuchtkraft, lange Lebensdauer 
 Externer Eingang für  scharf,  unscharf, Alarm rückstellen   
 Geschalteter und potentialfreier Relaiskontakt für unscharf und Alarm  
 Eingang Türkontakt ( Reedschalter ) Entfernung zum Gerät bis 200 Meter      
 Automatische Scharfschaltung nach Alarmquittierung oder Netzwiederkehr   
 Scharf / Unscharf über Profilzylinder oder externen Eingang
 Eingebaute Statusanzeigen “Betrieb” , “unscharf”  
 Elektronische Sabotagesicherung 
 Fernbedienbar mit Bienteil - oder Fernbedientableau TBF2-XX (TG2/P)

Funktionsprogrammierbar mit folgenden Möglichkeiten:

    Einstellbare Verzögerung bis zum Alarm von 30 - 600 Sekunden 
    Türwächterfunktion -- Tür auf, Alarm -- Tür zu, Alarm aus 
    Automatische Scharfschaltung -unscharf -Tür auf- zu, wieder scharf 
   “Auto-Scharf” mit Tür offen Alarm nach Zeitverz. von 30 -1920 Sek.
    Unscharf -Tür offen Alarm nach Zeitverz. von 30 - 1920 Sekunden
  
Technische Daten:

Versorgungsspannung      : TG2E    230 Volt AC +/- 10%   
Leistungsaufnahme      :  max 3 VA
Eingangspegel  : 24 Volt max für alle Eingänge 
Einschaltdauer  : 100 %
Anzeigeelemente  : LED 5 mm 3000mcd, Summer 87dB in 30 cm 

2 Anschluss Netz  : Schraubklemme 1,5 
2Anschluss Meldeeingang  : Zugfederklemme 0,5

Abmessungen  : 80 x 150 x 55 mm (BxHxT)
Gewicht   : 250g
Betriebstemperatur  : 0ºC bis +40ºC
Montage   : nur in trockenen Räumen

TG2E-A6-OP -  230V~       ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG2P-A6-OP -   24V / DC  ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG2P-A6-OP   12V / DC  ( Lieferung ohne Profilzylinder )   
Reedkontakt für Holz-, Kunststoff-, Alutüren 
Reedkontakt für Stahlblechtüren
                                          
Bedienteil auf Putz
Fernbedienteil TBF2 - 8

Tür ( Reedkontakt ) 

230V~

Alarm Weitermeldung
an Fernbedienteil 

Scharf / Unscharf / Alarmquittierung 
über Profilzylinder nach DIN 18252

Statusanzeigen 
Betrieb 
unscharf

Elektronik                            Türüberwachung

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

extrem helle 
LED

22.E.22
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40016-AN
40016-9010
40016-3000
40026-24-AN
40026-24-9010
40026-24-3000
40026-12-AN
40026-12-9010
40026-12-3000

40005
40006
40013
40007
1026
1027-12

 

Scharf / Unscharf / Alarmquittierung 
über Profilzylinder nach DIN 18252

Elektronik                            Türüberwachung

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Abbildung Beschreibung                                                                                Artikelnummer

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG3 A3 auf Putz Ausführung

Die Elektronik des TG3 A3 ist durch ein massives Aluminiumgehäuse geschützt.  
Zusätzlich erschweren Edelstahl Sicherheitsschrauben Manipulationsversuche.  
Das TG3A3 ist in den Ausführungen natur, RAL 9010 oder RAL 3000 erhältlich. 
Die konstruktiven Eigenschaften prädestinieren das Gerät für den Einsatz in 
öffentlichen Schulen, Kindergärten oder Altenheimen.   
Neben der besonders stabilen Ausführung ist auch eine kundenspezifische 
Lackierung möglich.
Abmessungen  105 x 205 x 63 mm 
   
Funktionsweise: 

Tür geschlossen : 
System im Ruhezustand, Led Betrieb blinkt  
Tür geöffnet :
Die eingebaute Hupe meldet akustisch - und die Led Alarm optisch den Alarm
gleichzeitig wird das Alarmrelais aktiviert.  
Über den Profilzylinder  wird die Hupe  zurückgestellt. 
Led Alarm blitzt solange weiter, bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet 
sich das Gerät automatisch wieder scharf. 
Ein externer Eingang gestattet, den Alarm ferngesteuert zu löschen. 
 
Leistungsmerkmale :

 Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz ( Version E )
 Auch als Niederspannungsvariante ( 12 - 24V DC) lieferbar   
 Akustischer Alarmgeber 80 dB ( 30 cm ) 
 Extrem helle und langlebig Led für die Anzeige des Alarms

O Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252(30/10,8x45 )   
 Externer Eingang für scharf- unscharf, Alarm rückstellen
 Potentialfreie Relaiskontakte für unscharf, Alarm, Akustik extern
 Optoentkoppelte Eingänge sorgen für maximale Störunterdrückung   
 Statusanzeige für Betrieb, unscharf  
 Elektronische Sabotagesicherung  
 Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 30 - 600 Sekunden
 Türwächterfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion mit Blockadealarm nach 30-1920 Sek.
 Blockadealarm bei unscharfen Gerät nach 30 - 1920 Sekunden  

Technische Daten:

Versorgungsspannung      : TG3A3E   230 Volt AC +/- 10%
                                            TG3A3P  24V/DC  * optional 12V/DC                                  
Leistungsaufnahme      :  max 3 VA
Eingangspegel  : 24 Volt max für alle Eingänge 
Einschaltdauer  : 100 %
Anzeigeelemente  : LED 5 mm 3000mcd, Summer 80dB in 30 cm 

2 Anschluss Netz  : Schraubklemme 1,5 
2Anschluss Meldeeingang  : Zugfederklemme 0,5

Gewicht   : 1250g  
Betriebstemperatur  : 0ºC bis +40ºC
Montage   : nur in trockenen Räumen

TG3E-A3  aP. alu natur, ohne Profilzylinder mit Si-Schrauben für Deckel, 230V~
TG3E-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010, ohne PZ, mit Si-Schr. 230V~
TG3E-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 3000, ohne PZ, mit Si-Schr. 230V~
TG3P-A3  aP. alu natur, ohne Profilzylinder mit Si-Schrauben für Deckel, 24 V/DC
TG3P-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010, ohne Pz mit Si-Schr.,24V/DC
TG3P-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 3000, ohne Pz mit Si-Schr.,24V/DC
TG3P-A3  aP. alu natur, ohne Profilzylinder mit SI-Schrauben für Deckel,12 V/DC
TG3P-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010, ohne Pz mit Si-Schr.,12V/DC
TG3P-A3  aP. pulverbeschichtet ähnlich RAL 3000, ohne Pz mit Si-Schr.,12V/DC  
 
Reedkontakt für Holz, Kunststoff, Alu - Türzargen  
Reedkontakt für Stahl - Türzargen 

0Profilhalbzylinder nach DIN 18252 ( 30/10 8x45 )
Bedienteil auf Putz ( ohne Profilzylinder )
Hupe extern 1026
Blitzleuchte extern 12V                                             

Reedkontakt  
Artnr. 40005 

Bedienteil Artnr.40007

unscharf
Alarm

unscharf/Alarm quittieren

IY(ST)Y 2x2x0,6

Zusatzhupe
Artnr. 1026

22.E.23
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40015
40025-24
40025-12

40015-UPUA

40005
40006
40013
40032
40007
40015-UPUA

Elektronik                            Türüberwachung

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Abbildung Beschreibung                                                                                Artikelnummer

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG3 uP Standard

Das TG3 wurde für die Einzelabsicherung von Fluchttüren entwickelt. 
Bei scharf geschaltetem Gerät meldet der eingebaute akustische Signalgeber 
einen unberechtigten Öffnungsversuch. Zusätzlich wird der Abschreckungseffekt 
durch eine sehr helle Led - Anzeige unterstützt. 
Durch den eingesetzten Profilhalbzylinder wird das TG3 scharf - unscharf 
geschaltet oder der Alarm quittiert.
Manipulationsversuche am Gerät werden durch die elektronische 
Deckelsicherung verhindert.

Abmessungen uP. Version  B105 x H207 x T55mm(Deckel) - 9mm Putzüberstand 
              

Funktionsweise: 

Tür geschlossen : 
System im Ruhezustand, Led Betrieb blinkt   

Tür geöffnet :
Die eingebaute Hupe meldet akustisch - und die Led  optisch den Alarm
gleichzeitig wird das Alarmrelais aktiviert.  
Über den Profilzylinder  wird die Hupe  zurückgestellt. 
Led Alarm blitzt solange weiter, bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet 
sich das Gerät automatisch wieder scharf. 
Ein externer Eingang gestattet, den Alarm ferngesteuert zu löschen. 
 
     
Leistungsmerkmale :

 Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz ( Version E )
 Auch als Niederspannungsvariante Version P ( 12 oder 24V DC) lieferbar   
 Akustischer Alarmgeber 80 dB ( 30 cm ) 
 Alarmanzeige-Led extrem hell und langlebig

O Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252(30/10,8x45 )   
 Externer Eingang für scharf- unscharf ,Alarm rückstellen
 Potentialfreie Relaiskontakte für unscharf, Alarm, Akustik extern
 Optoentkoppelte Eingänge sorgen für maximale Störunterdrückung   
 Statusanzeige für Betrieb, unscharf  
 Elektronische Sabotagesicherung  
 Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 0 - 600 Sekunden
 Türwächterfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion mit Blockadealarm nach 30-1920 Sek.
 Blockadealarm bei unscharfen Gerät nach 30 - 1920 Sekunden  
  

Technische Daten:

Versorgungsspannung      : TG3A2E   230 Volt AC +/- 10%
                                            TG3A2P  24V/DC  * optional 12V/DC                                  
Leistungsaufnahme      :  max 3 VA
Eingangspegel  : 24 Volt max für alle Eingänge 
Einschaltdauer  : 100 %
Anzeigeelemente  : LED 5 mm 3000mcd, Summer 80dB in 30 cm 

2 Anschluss Netz  : Schraubklemme 1,5 
2Anschluss Meldeeingang  : Zugfederklemme 0,5

Gewicht   : 700g 
Betriebstemperatur  : 0ºC bis +40ºC
Montage   : nur in trockenen Räumen

TG3E- A2 - 230V~    uP. alu natureloxiert ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG3P- A2   24V/DC  uP. alu natureloxiert ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG3P- A2   12V/DC  uP. alu natureloxiert  ( Lieferung ohne Profilzylinder)

TG3-A2 uP.-Gehäuse ( Ersatzteil)   

 
Reedkontakt für Holz, Kunststoff, Alu - Türzargen  
Reedkontakt für Stahl - Türzargen 

0Profilhalbzylinder nach DIN 18252 ( 30/10 8x45 )
Sicherheitsschrauben M3x20 mit Bit für TG3
Bedienteil aP
UP-Gehäuse ( Ersatzteil)                                               

Scharf / Unscharf / Alarmquittierung 
über Profilzylinder nach DIN 18252

Reedkontakt
Artnr. 40005 

Bedienteil Artnr.40007

unscharf
Alarm

unscharf/Alarm quittieren

IY(ST)Y 2x2x0,6

Zusatzhupe
Artnr. 1026

22.E.24
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40027
40028-24
40028-12

40015-UPUA

40005
40006
40013
40032

Elektronik                            Türüberwachung

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

Abbildung Beschreibung                                                                                Artikelnummer

Elektronisches Fluchttür - Überwachungsgerät TG3 uP ballwurfsicher

Das TG3 wurde für die Einzelabsicherung von Fluchttüren entwickelt. 
Bei scharf geschaltetem Gerät meldet der eingebaute akustische Signalgeber 
einen unberechtigten Öffnungsversuch. Zusätzlich wird der Abschreckungseffekt 
durch eine sehr helle Led - Anzeige unterstützt. 
Durch den eingesetzten Profilhalbzylinder wird das TG3 scharf - unscharf 
geschaltet oder der Alarm quittiert.
Manipulationsversuche am Gerät werden durch die elektronische 
Deckelsicherung verhindert.

Abmessungen uP. Version  B105 x H207 x T55mm(Deckel) - 9mm Putzüberstand 
              

Funktionsweise: 

Tür geschlossen : 
System im Ruhezustand, Led Betrieb blinkt   

Tür geöffnet :
Die eingebaute Hupe meldet akustisch - und die Led Alarm optisch den Alarm
gleichzeitig wird das Alarmrelais aktiviert.  
Über den Profilzylinder  wird die Hupe  zurückgestellt. 
Die Led Alarm blitzt solange weiter, bis die Tür geschlossen wird. Danach schaltet 
sich das Gerät automatisch wieder scharf. 
Ein externer Eingang gestattet, den Alarm ferngesteuert zu löschen. 
 
     
Leistungsmerkmale :

 Eingebautes Netzteil 230V / 50Hz ( Version E )
 Auch als Niederspannungsvariante Version P ( 12 oder 24V DC) lieferbar   
 Akustischer Alarmgeber 80 dB ( 30 cm )
 Frontplatte 4 mm pulverbeschichtet mit versenkten Einbauten  
 Alarmanzeige-Led extrem hell und langlebig

O Montagemöglichkeit für Profilhalbzylinder nach DIN 18252(30/10,8x45 )   
 Externer Eingang für scharf- unscharf ,Alarm rückstellen
 Potentialfreie Relaiskontakte für unscharf, Alarm, Akustik extern
 Optoentkoppelte Eingänge sorgen für maximale Störunterdrückung   
 Statusanzeige für Betrieb, unscharf  
 Elektronische Sabotagesicherung  
 Zeitverzögerung bis zur Alarmauslösung von 0 - 600 Sekunden
 Türwächterfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion 
 Automatische Scharfschaltfunktion mit Blockadealarm nach 30-1920 Sek.
 Blockadealarm bei unscharfen Gerät nach 30 - 1920 Sekunden  
  

Technische Daten:

Versorgungsspannung      : TG3A2E   230 Volt AC +/- 10%
                                            TG3A2P  24V/DC  * optional 12V/DC                                  
Leistungsaufnahme      :  max 3 VA
Eingangspegel  : 24 Volt max für alle Eingänge 
Einschaltdauer  : 100 %
Anzeigeelemente  : LED 5 mm 3000mcd, Summer 80dB in 30 cm 

2 Anschluss Netz  : Schraubklemme 1,5 
2Anschluss Meldeeingang  : Zugfederklemme 0,5

Gewicht   : 800g 
Betriebstemperatur  : 0ºC bis +40ºC
Montage   : nur in trockenen Räumen

TG3E- A2  230V~ ;       uP. alu natureloxiert ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG3P- A2  24 V / DC ;  uP. alu natureloxiert ( Lieferung ohne Profilzylinder )
TG3P- A2  12V / DC ;   uP. alu natureloxiert ( Lieferung ohne Profilzylinder )

TG3-A2 uP.-Gehäuse  (Ersatzteil)    

 
Reedkontakt für Holz, Kunststoff, Alu - Türzargen  
Reedkontakt für Stahl - Türzargen 

0Profilhalbzylinder nach DIN 18252 ( 30/10 8x45 )
Sicherheitsschrauben M3x20 mit Bit für TG3                                             

Scharf / Unscharf / Alarmquittierung 
über Profilzylinder nach DIN 18252

Reedkontakt 
Artnr. 40005 

Bedienteil Artnr.40007

unscharf
Alarm

unscharf/Alarm quittieren

Zusatzblinkleuchte
6xLed/20mA
Artnr.1027

IY(ST)Y 2x2x0,6

Zusatzhupe
Artnr. 1026

22.E.25
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30001

Das PA - 100 wurde für die zufällige und neutrale Kontrolle von 
Betriebsangehörigen in Industrie und Handel entwickelt. 

Funktionsweise: 

Durch Betätigen der “ Starttaste “ generiert ein Mikrokontroller eine Pseudo- 
zufallszahl. Abhängig von der eingestellten Entscheidungsschwelle leuchtet 
die rote Anzeige für “Stop” oder die grüne Anzeige für “GO” . Die optische 
Anzeige wird durch unterschiedliche Töne unterstützt. 
Über eine Zugangsprozedur kann die Entscheidungsschwelle 10-stufig 
eingestellt werden. 
Das PA 100 kann als Wand- oder mobiles Tischgerät  benutzt werden. 
Für den Betrieb wird eine 230 V Steckdose benötigt.  Das erforderliche 
Anschlusskabel gehört zum Lieferumfang.  

Technische Daten  : 

Versorgungsspannung  :  230 V AC 
Leistungsaufnahme   : 2 VA
Gewicht    : 400g
Anschluss   : Eurostecker   
Abmessungen   : B 112 x H 200 x T 30 mm
Gehäuse     :  Kunststoff 
Schutzart    : IP 40

  

Elektronik                            Personalauslosung

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

22.E.26
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30005

30004
30003

Das Personalauslosungsgerät PA 200 A2 wurde für die zufällige und neutrale
Kontrolle in Industrie und Handel entwickelt. Das mobile Tischgerät wird durch 
austauschbare Akkus versorgt und ist damit netzunabhängig. Der einstellbare 
Aufstellbügel erlaubt eine bequeme Positionierung. Das Gerät wird durch einen 
Ein- Schalter in Betrieb gesetzt. Dadurch wird eine Akkuentladung außerhalb der 
Betriebszeit verhindert. 
Durch betätigen der „START“ Taste wird die Auswerteelektronik aktiviert.
Die Entscheidung wird durch eine rote oder grüne Led, der eingebauten LCD-
Anzeige und durch ein akustisches Signal mitgeteilt. 
Über eine Zugangsprozedur können verschiedene Programmmodi eingestellt
werden. Als Besonderheit besitzt das PA 200A2 einen Rauschgenerator, der 
absolute und nicht beeinflussbare Zufallszahlen liefert.  

Leistungsmerkmale

 Elegantes Kunststoffgehäuse mit verstellbarem Aufstellbügel 
 LCD - Anzeige, zusätzliche Led Anzeige rot , grün, Akustik mit zwei Tönen
 Nutzungsdauer ca. fünf Tage bei achtstündigem Betrieb mit einer Akkuladung
 Einfacher Austausch der vier NiMH Zellen vom Typ AA ohne Werkzeug 
 Menügeführte Einstellung der Programme und Entscheidungsschwellen
 Rauschgenerator für echte Zufallszahlen
 Programmwahlschutz durch Zugangsprozedur
 Große robuste „START“ Taste
 Selbstdiagnose während der Einschaltphase, Rauschgenerator, Akkus  

Programme: 

Programm 1 : Software gesteuerte Auslosung  mit einstellbarer 10 stufiger 
                        Schwelle. Von unendlich vielen Betätigungen der Taste „START“ 
                        sind 1-30%, je nach eingestellter Schwelle, „STOP“ Anzeigen.
Programm 2 : Erzeugung der Zufallszahlen durch einen Rauschgenerator mit 
                       einstellbarer Schwelle von 1 - 51%.  Von 100 Betätigungen der 
                       Taste „START“ sind garantiert 1-51%, je nach eingestellter 
                       Schwelle „STOP“ Anzeigen.
Programm 3 : Erzeugung der Zufallszahlen durch den Rauschgenerator.  
                       Von unendlich vielen Betätigungen der Taste „START“ sind je 
                       nach eingestellter Entscheidungsschwelle 2 - 98% „STOP“ 
                       Anzeigen.  
Programm 4 : Lotterie-Spiel. Es können Zahlen in den einstellbaren Bereichen 
                       von 0 - 9, 0-99, 0-999. 0-9999,0-99999, 0-999999 gezogen 
                       werden. Die Zahlen werden vom Rauschgenerator geliefert. 
Programm 5:  Programm „Abzählen“ benutzt keine Zufallszahlen. 
                      Jede Betätigung der Taste „START“ wird gezählt. Überschreitet 
                      die Anzahl der Tastenbetätigen eine einstellbare Schwelle (1-250) 
                      wird Stop angezeigt.
Programm 7:  Passworterzeugung durch den Rauschgenerator. Sie können 
                       Passwörter im Bereich von 1 - 16 Stellen erzeugen. Die 
                       Passwörter enthalten große und kleine Buchstaben, Zahlen und 
                       Sonderzeichen               

Technische Daten  : 

Versorgungsspannung  :  4 x NIMH 1,2 V 
Gewicht    : 400g  
Abmessungen   : B 100 x H 200 x T 40 mm
Gehäuse     :  Kunststoff 
Schutzart                      :               IP 20 

Zubehör:

           Ladegerät                
                          Ersatzakkus 
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30006

30014

PA 300A2

Das PA 300A2 wurde für die zufällige und neutrale Kontrolle von Betriebs- 
angehörigen in Industrie und Handel entwickelt. Die spezielle Ausführung des 
Gerätes erlaubt die Montage auf DIN-Schiene. Die Ansteuerung der Anzeigegeräte 
wird über potentialfreie Relaiskontakte realisiert. Damit sind Bedien- und 
Anzeigegeräte unabhängig vom Standort des Steuergerätes montierbar. 
  
Funktionsweise: 

Über den Eingang Start wird das Gerät ausgelöst. Je nach eingestellter Ent-
scheidungsschwelle wird der Ausgang STOP oder GO angesteuert. Mit zwei 
zusätzlichen Ausgängen können Türöffner und akustische Signalgeber bedient 
werden.  
 
Leistungsmerkmale

Gehäuse für die Montage auf Automatenschiene DIN EN 50022 
Drei Eingänge für Start, immer stop und immer go   
Jeweils ein Relaisausgang für externe Anzeige STOP, GO, Akustik, Türöffner 
Entscheidungsschwellen von 1% bis 99 % einstellbar
Im SPS Modus als Zufallsgenerator für SPS Systeme  

Technische Daten  : 

Versorgungsspannung : 24V DC  +/-10%
Steuereingänge  : Drei, 18-24V DC
Ausgänge  : Vier potentialfreie Wechsler 
      Schaltleistung 230V/ 3A pro Wechsler 
Abmessungen  : B 71x H 90 x T 58 mm
Gewicht   : 220g  
Gehäuse    : Kunststoff 
Schutzart   : IP 20 nach IEC EN 60529
Montage   : DIN Schiene EN50022

PA 306

Das PA 306 ergänzt unsere PA Reihe für den Verteilungs- oder Schaltschrank-
einbau. Die Zufallszahlen werden durch einen Hardwaregenerator erzeugt und von 
einem Mikrokontroller ausgewertet. Damit ist eine wesentlich bessere Verteilung 
der Zufallszahlen zu erreichen. Die Einstellung der Auslosestrategien wird über 
Dippschalter und das eingebaute LC-Display bewerkstelligt. Über sechs Eingänge
kann das Gerät gesteuert werden. Sechs Relaisausgänge mit einer Schaltleistung 
von 230V/ 3A aktivieren Anzeigen oder akustische Signale. 
 

Leistungsmerkmale 

Gehäuse für die Montage auf Automatenschiene DIN EN 50022 
Eingebaute Anzeigeelemente rot und grün mit akustischem Signal 
Eingebaute LCD - Anzeige 
Eingebaute Bedientaste Start  
Jeweils ein Relaisausgang für externe Anzeige STOP, GO, Akustik, Türöffner 
Unterschiedliche Töne für STOP und GO
Eingänge: 100%, Freischaltung nach STOP, externer START Taster, Uhrenkontakt 
Verschiedene Parameter über Dippschalter einstellbar
Entscheidungsschwellen von 1% bis 99 % einstellbar
Zufallszahlenerzeugung durch Rauschgenerator, keine Software Pseudozahlen

Technische Daten  :

Versorgungsspannung : 24V DC - +/-10%
Steuereingänge  : sechs, 10-24V DC
Ausgänge  : sechs potentialfreie Wechsler 
      Schaltleistung 230V/ 3A pro Wechsler 
Abmessungen  : B 106x H 90 x T 58 mm
Gewicht   : 250g  
Gehäuse    : Kunststoff 
Schutzart   : IP 20 nach IEC EN 60529
Montage   : DIN Schiene EN50022
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30007

30007-GL
30007-LE

30008-R

3008-SW

30013

30013-WH

20400-DR-6024

Signalleuchte

als Ampelkombination mit hoher Lichtausbeute
bestehend aus 
Dauerleuchte rot  
Dauerleuchte grün 
Wandbefestigungsbügel 
Schutzart IP 65 , daher für Außenmontage geeignet
Abmessungen : B 150 x H 350 x T 160 mm
Gewicht           : 1200g 
Lieferung ohne Lampen

Zubehör:    Glühlampe 24V/25Watt Sockel E27   ( Zwei Stück werden benötigt) 
                  Led-Leuchtmittel 24/5Watt Sockel E27 ( Zwei Stück werden Benötigt)

Direkte Ansteuerung durch PA 300A2 oder PA 306
 

Schlagtaster        

Sehr robuster Schlagtaster in nicht verriegelter Ausführung 
Schutzart IP 65
Wandmontage 
Abmessungen : H 85 x B 85 x T 67 mm  

Ausführung mit roter Schlagtaste 

Schlagtaster        

Sehr robuster Schlagtaster in nicht verriegelter Ausführung 
Schutzart IP 65
Wandmontage 
Abmessungen : H 85 x B 85 x T 67 mm  

Ausführung mit schwarzer Schlagtaste 

Lichtschranke für PA 306

Reflexions-Lichtschranke mit einer Reichweite von 0,15 - 8 Meter.

Spannungsversorgung 10 - 30 Volt DC
Fest angeschlossenes Kabel 2 Meter
Led-Anzeige Betrieb - Aktiv 

Wandhalterung für Lichtschranke 

Einbaunetzteil 24 V / 2,5 A 
  
      

 Montage auf DIN Schiene EN 50022
 Schaltreglerausführung 
 Überlast- und kurzschlussfest 
 Abmessungen : H 93 x B 80 x T 67 mm  
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30011

30011-UPED

PA 400 A1

Das PA 400 ist das flexibelste  Gerät unserer PA-Serie. Die gewonnenen 
Erfahrungen der letzten Jahre, vereint in einem anspruchvollen Industrie-
gehäuse, lassen fast keine Wünsche mehr offen.    
  
Funktionsweise: 

Die Zufallszahlen werden durch einen Hardwaregenerator erzeugt und von einem 
Mikrokontroller ausgewertet. Damit ist eine wesentlich bessere Verteilung der 
Zufallszahlen zu erreichen. Die Einstellung der Auslosestrategien wird über 
Dippschalter und das eingebaute LC-Display bewerkstelligt. 

 
Technische Daten : ( Standardausführung )

Versorgungsspannung  :  230V ~
Gewicht    : 900g 
Abmessungen   : B 160x H 160 x T 60 mm
Gehäuse     :  Kunststoff 
Schutzart    : IP 54
Montage    : Wand

Leistungsmerkmale:

verschiedene Gehäusevarianten je nach Anwendung
Eingebaute Stromversorgung 95 -230V / AC oder 120-230V / DC 
Drei Spannungsausgänge 24V/DC mit jeweils 400mA belastbar 
Eingebaute Anzeigeelemente rot und grün 22 mm, Led hinterleuchtet
Aufgebaute Anzeigeleuchten mit 360* Abstrahlwinkel bei der Industrieausführung
Eingebaute Akustik ( über Steckbrücke abschaltbar ) 
Eingebaute Bedientaste Start ( nicht bei der Industrieausführung) 
Relaisausgang für externe Anzeige STOP und GO bis 120V AC/3A belastbar  
Relaisausgang für externe Hupe und Türöffner bis 120V AC/3A belastbar  
Unterschiedliche Töne für STOP und GO
Eingang immer STOP, wenn die „START“ Taste betätigt wird 
Eingang immer GO, wenn die „START“ Taste betätigt wird 
Eingang für externen START Taster oder Lichtschranke  
Eingang Entriegeln bei STOP( Freischaltung über externen Taster ) 
Programm eins: Mit einstellbarer Entscheidungsschwelle 1-99% bei 100 
Tastendrücken
Programm zwei: Zahlenspiel Würfel 
Programm drei: Nur Anzeige von Zufallszahlen im Bereich 1 - 100 im Display  
Programm vier: Mit einstellbarer Entscheidungsschwelle 2-98% von unendlich 
vielen Tastendrücken
Programm fünf:  Von XX Personen werden yy kontrolliert. XX von 1-250 
                            yy von 1 - 250  

PA 400A1 in unter Putz Ausführung mit Edelstahlfrontplatte

Technische Daten  

Versorgungsspannung  :  230V ~
Gewicht    : 1900g  
Abmessungen uP-Gehäuse   : B 210x H 210 x T 90 mm
Gehäuse     :  Kunststoff 
Frontplatte Edelstahl   :               B 230 x H 230 x 3 mm 
Schutzart    : IP 40
Montage    : Wand

Elektronik                            Personalauslosung
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30011-M

30011-I

30011-AARSW

30011-HZ230

PA 400A1 in Alu-Wandgehäuse 

Technische Daten  : 

Versorgungsspannung  :  230V ~
Gewicht    : 1350g  
Abmessungen   : B 187x H 187 x T 65 mm
Gehäuse     :  Aluminium schwarz 
Schutzart    : IP 52
Montage    : Wand

PA 400A1 Industrieausführung in Kunststoffgehäuse

Technische Daten  : 

Versorgungsspannung  :  230V ~
Gewicht    : 1050g  
Abmessungen   : B 200x H 220 x T 75 mm
Gehäuse     :  Kunststoff  Polycarbonat 
Schutzart    : IP 54
Montage    : Wand

PA 400A1 in Aluminiumgehäuse IP67

PA 400 in Aluminium Druckgussgehäuse mit umlaufender Silicondichtung 
und zusätzlicher EMV Abschirmung. 
Das Gerät wird in Standard schwarz geliefert. Kundenspezifische Lackierung 
ist möglich. Optional mit Heizung für Temperaturen bis - 30 Grad lieferbar.

Technische Daten  : 

Versorgungsspannung  :  230V ~
Gewicht    : 1500g  
Abmessungen uP-Gehäuse   : B 215x H 265 x T 110 mm
Gehäuse     :  Aluminium  
Schutzart    : IP 67
Montage    : Wand

Ausführung : 

Alugehäuse schwarz pulverbeschichtet

Zusatzheizung 230 V    
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30012
30024

30008-R
30008-SW

5007-2-241S
100052-3-BJ214

100028-BJ214

30013

Kombileuchte 

Kombileuchte mit Hupe, kleine Bauform 
Folgende Eigenschaften zeichnen das Gerät aus:
 Leuchtanzeige LED rot
 Leuchtanzeige LED grün
 Lautstarker Summer (75dB/ 1m) 
 Wandmontage ( nur für Innen ) 
 Abmessungen : L 160mm x B 80 mm x T 60 mm 

  Ausführung 12V DC
  Ausführung 24V DC

Schlagtaster        

Sehr robuster Schlagtaster in nicht verriegelter Ausführung 
Schutzart IP 65
Wandmontage 
Direkte Ansteuerung des PA 400 
Abmessungen : H 85 x B 85 x T 67 mm  

Ausführung mit rotem Drücker 
Ausführung mit schwarzem Drücker

Paralleles Kleintableau PT1       

Als zweites Anzeigetableau beim Pförtner, unter Putz-Ausführung 
Passend für handelsübliche Schalterdosen  
Ansteuerung durch PA 400A1 ( 24 V DC Ausgang ) 
Led 5mm rot, grün, Summer  
Grundträger, 2 Led 24 V + gesteuert mit Summer  
Rahmen Busch-Jäger SI alpinweiß mit Frontplatte 2 Led 

 A.P.-Gehäuse für Montage auf Putz

Lichtschranke

Reflexions-Lichtschranke mit einer Reichweite von 0,15 - 8 Meter.

Spannungsversorgung 10 - 30 Volt DC
Fest angeschlossenes Kabel 2 Meter
Led-Anzeige Betrieb - Aktiv 
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20400-W36012

20400-W36024

20400-W36224-1

20400-W36224-3

20400-W36224-5

BF 360-12 Netz-Ladegerät in Kunststoff-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Kunststoff-Wandgehäuse 12V/2A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x2,1- oder 1x7AH Blei-Gelakkus.
Vorbereitet mit 6 x Kabeleinführung M 16 

Abmessungen         : B 385 x L 240 x H 95 mm
Gewicht                    : 1,55 kg
VdS- Anerkennung  : G208155

BF 360-24 Netz-Ladegerät in Kunststoff-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Kunststoff-Wandgehäuse 24V/1,5A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x2,1- oder 1x7AH Blei-Gelakkus.  
Vorbereitet mit 6 x Kabeleinführung M 16 

Abmessungen          : B 385 x L 240 x H 95 mm
Gewicht                     : 1,55 kg
VdS- Anerkennung   : G208156  

BF 362-24-1 Netz-Ladegerät in Stahlblech-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Stahlblech-Wandgehäuse 24V/1,5A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x 17AH Blei-Gelakkus

Abmessungen         : B 410 x L 410 x H 115 mm
Gewicht                    : 5 kg 
VdS- Anerkennung  : G209196
  

BF 362-24-3 Netz-Ladegerät in Stahlblech-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Stahlblech-Wandgehäuse 24V/3A
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x 17AH Blei-Gelakkus

Abmessungen         : B 410 x L 410 x H 115 mm
Gewicht                    : 5,25 kg
VdS- Anerkennung  : G215022

BF 362-24-5 Netz-Ladegerät in Stahlblech-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Stahlblech-Wandgehäuse 24V/5A
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x 17AH Blei-Gelakkus

Abmessungen          : B 410 x L 410 x H 115 mm
Gewicht                     : 5,5 kg
VdS- Anerkennung   : G 209197 
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20400-ZSP135-3-2

20400-ZSP135-7-3

ZSP135-DR Netz-Ladegerät in Metall-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Stahlblech-Wandgehäuse 24V/3A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x 12V/17AH Blei-Gelakkus.  

Abmessungen         :  B 390 x H 350 x T 140 mm
Gewicht                    :  9kg
VdS- Anerkennung  :  G511007

ZSP135-DR Netz-Ladegerät in Metall-Wandgehäuse 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 in Stahlblech-Wandgehäuse 24V/7A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Das Wandgehäuse bietet Platz für 2x 12V/38AH Blei-Gelakkus.  

Abmessungen         : B 450 x H 350 x T 180 mm
Gewicht                    : 11,5 kg 
VdS- Anerkennung  : G511007
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20400-P36224-1

20400-P36224-3

20400-P36224-5

20400-SLC24-3

20400-SLC12-5

20400-SLC24-12

BF 362-1 Netz-Ladegerät Platine

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2  Platinenausführung 24V/1,5A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Ladekapazität für max. 2 x 12V/12AH Akkus  
Abmessungen B 85 x L 175 x H 40 mm  

BF 362-3 Netz-Ladegerät Platine

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 Platinenausführung 24V/3A.
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oder Akkustörung.
Ladekapazität max. 2x 12V/17AH Akkus
Abmessungen B 120 x L 175 x H 55 mm
  

BF 362-5 Netz-Ladegerät Platine 

Netz-Ladegerät gemäß EN 54-4:A2 Platinenausführung 24V/5A
mit potentialfreiem Störungsausgang bei Netzausfall oderAkkustörung. 
Ladekapazität max. 2 x 12V/17AH Akkus 

Abmessungen B 120 x L175 x H 55 mm

SLC 24/3  Netz-Ladegerät 
 
Netz-Ladegerät 24V/3A mit zwei potentialfreien Störungsausgängen bei 
Netzausfall oder Akkustörung.
Ladekapazität max. 2x 12V/17AH

SLC 12/5  Netz-Ladegerät  

Netz-Ladegerät 12V/5A mit zwei potentialfreien Störungsausgängen bei 
Netzausfall oder Akkustörung.
Ladekapazität max. 1x 12V/17AH

Abmessungen B 98 x L 172 x H 52 mm

SLC 24/12  Netz-Ladegerät 
 
Netz-Ladegerät 24V/12A mit zwei potentialfreien Störungsausgängen bei 
Netzausfall oder Akkustörung.
Ladekapazität max. 2x 12V/64AH

Abmessungen B 162 x L 220 x H 48 mm
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20400-152081

20403

20406

20407

SLC 12/8  Netz-Ladegerät  

Netz-Ladegerät 12V/8A mit zwei potentialfreien Störungsausgängen bei 
Netzausfall oder Akkustörung.
Ladekapazität max. 1x 12V/24AH

Abmessungen L 158 x B 112 x H 47 mm

Netz- Ladegerät für Blei-Gel-Akkus 12V/1A                  NLG3 

Das Netz - Ladegerät NLG3 versorgt angeschlossene Verbraucher und lädt 
gleichzeitig einen 12V / 2,3AH Blei-Gel-Akku. Die maximale Stromentnahme 
beträgt 1 A . Der Akku wird bei diesem Gerät alle 3 Minuten abgekoppelt und 
überprüft. Netzausfall und “Akku defekt” stehen als potentialfreie Meldungen 
an Klemmen zur Verfügung. Als Besonderheit verfügt das NLG3 über eine 
Temperaturnachführung der Ladespannung.  

Abmessungen B 85 x L 170 x H 60 mm

Netz- Ladegerät für Blei-Gel-Akkus 12V/4A                  NLG4 

Das Netz - Ladegerät NLG4 versorgt angeschlossene Verbraucher und lädt 
gleichzeitig einen 12V Blei-Gel-Akku. Die maximale Stromentnahme beträgt 
4 A . Der Akku wird bei diesem Gerät alle 3 Minuten abgekoppelt und 
überprüft. Netzausfall und “Akku defekt” stehen als potentialfreie Meldungen 
an Klemmen zur Verfügung.
Als Besonderheit verfügt das NLG4 über einen Tiefentladeschutz, eine 
Temperturnachführung der Ladespannung und eine Erdschlussmessung.   

 Abmessungen B 115 x L 225 x H 95 mm   

Netz- Ladegerät für Blei-Gel-Akkus 24V/1A                  NLG5

Das Netz - Ladegerät NLG5 versorgt angeschlossene Verbraucher und lädt 
gleichzeitig zwei 12V Blei-Gel-Akkus. Die maximale Stromentnahme beträgt
1 A . Die Akkus werden alle 15 Minuten abgekoppelt und überprüft. 
Netzausfall und “Akku defekt” stehen als potentialfreie Meldungen an 
Klemmen zur Verfügung.
Als Besonderheit verfügt das NLG4 über einen Tiefentladeschutz, eine 
Temperaturnachführung der Ladespannung, einen 12V/DC Ausgang und 
eine Erdschlussmessung.   

 Abmessungen B 115 x L 225 x H 95 mm 
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20400-AD5512
20400-AD5524

20400-AD15512
20400-AD15524

20408

20404

20405

0400-AH7W
20400-AH7D

20400-AH23W
20400-AH23D

 Netz-Ladegerät 55 W         12V/3,5A     24V/1,8A  

Netz-Ladegerät  für die Versorgung von Verbraucher bei gleichzeitiger
Ladung eines Akkus. Die Umschaltung von Netz- auf Akkubetrieb erfolgt 
unterbrechungsfrei.  
Ladekapazität max. 1x 12V/2,3AH  -- 2x 12V/2,3AH

12V/3,5A
24V/1,8A
Abmessungen L 160 x B 97 x H 39 mm

Netz-Ladegerät 155 W         12V/10A     24V/5A  

Netz-Ladegerät  für die Versorgung von Verbraucher bei gleichzeitiger
Ladung eines Akkus. Die Umschaltung von Netz- auf Akkubetrieb erfolgt 
unterbrechungsfrei.  
Ladekapazität max. 1x 12V/7AH  -- 2x 12V/7AH

12V/10A
24V/5A
Abmessungen L 187 x B 110 x H 57 mm

Akku 12 Volt / 1,2 AH 

Blei Gel Akku 12V / 1,2 AH für bereitschafts - Paralellbetrieb  
   

 Abmessungen: L 97 x H 48 x T 54,5 mm 

Akku 12 Volt / 2,3AH

Blei Gel Akku 12V / 2,3AH für bereitschafts - Parallelbetrieb

Abmessungen: L178 x H 34 x  T 64 mm

 Akku 12 Volt / 7AH 

Blei Gel Akku 12V / 2,3AH für bereitschafts - Parallelbetrieb

Abmessungen: L 151 x 65 x 97,5 mm  

Akkuhalter 7AH

Akkuhalter aus Aluminium für 7AH Akkus
Lieferbar in den Ausführungen 

zum Aufschrauben auf Montagewände 
zur Montage auf DIN-Schiene 

Abmessungen L 175 x H 115 x T 70 mm 

Akkuhalter 2,3AH

Akkuhalter aus Aluminium für 2,3AH Akkus
Lieferbar in den Ausführungen 

zum Aufschrauben auf Montagewände 
zur Montage auf DIN-Schiene 
   
Abmessungen L 200 x H 500 x T 45 mm  
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20400-IRM-3012
20400-IRM-3024

20400-IRM-4512
20400-IRM-4524

20400-IRM-6012
20400-IRM-6024

20400-IRM-9012
20400-IRM-9024

20400-LRS-5012
20400-LRS-5024

20400-LRS-7512
20400-LRS-7524

20400-LRS-10012
20400-LRS-10024

20400-LRS-150F12
20400-LRS-150F24

20400-RSP-200-12
20400-RSP-200-24
                   

Schaltreglernetzgerät der Serie  IRM

geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
Weitbereichseingang 90 - 230V ~ 

In der Ausführung 30Watt: 
Ausgangsspannungen  12V/DC 2,5 A - stabilisiert  
                                      24V/DC 1,3 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 69,5 x B 39 x H 24 mm 

In der Ausführung 45 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 3,8 A - stabilisiert  
                                      24V/DC 1,9 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 87 x B 52 x H 29,5 mm 
 

In der Ausführung 60 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 5 A - stabilisiert  
                                      24V/DC 2,5 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 87 x B 52 x H 29,5 mm 

In der Ausführung 90 Watt (ohne Abbildung)
Ausgangsspannungen  12V/DC 6,7 A - stabilisiert  
                                      24V/DC 3,75 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 87 x B 52 x H 33,5 mm

Schaltreglernetzgerät der Serie  LRS 

geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
Weitbereichseingang 90 - 230V ~ 

In der Ausführung 50 Watt 
Ausgangsspannungen  12V/DC 4 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 2,2 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 93 x B 82 x H 30 mm

In der Ausführung 75 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 6 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 3 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 93 x B 97 x H 30 mm

In der Ausführung 100 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 8,5 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 4 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 122,5 x B 97 x H 30 mm 
 

In der Ausführung 150 Watt    
Ausgangsspannungen  12V/DC 12,5 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 6,5 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. L 152,5 x B 97 x H 30 mm 

Schaltreglernetzgerät der Serie RSP (mit PFC-Schaltkreis) 

In der Ausführung 200 Watt 
Ausgangsspannungen  12V DC /16,7 A - stabilisiert 
                                      24V DC / 8,4 A - stabilisiert 
Abmessungen               ca. L 215 x B 115 X H 30 mm 
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20400-SGA12E12
20400-SGA12E24

20400-SGA25E12
20400-SGA25E24

20400-SGA40E12
20400-SGA40E24

20400-SGA60E12
20400-SGA60E24

20400-REC18-12
20400-REC18-24

Industrie-Steckernetzgerät SGA 12 Watt

Steckernetzteil mit Eurostecker - Universaleingang 90-264VAC
Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Isolationsklasse II
niedrige Leerlaufleistung, Energy efficiency level VI (DOE 2016)
Stecker 5,5x2,1mm- + Innen, - außen
Ausgangsspannung 12V / Strom 1A  
Ausgangsspannung 24V / Strom 0,5A 

Industrie-Steckernetzgerät SGA 25 Watt

Steckernetzteil mit Eurostecker - Universaleingang 90-264VAC
Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Isolationsklasse II
niedrige Leerlaufleistung, Energy efficiency level VI (DOE 2016)
Stecker 5,5x2,1mm- + Innen, - außen
Ausgangsspannung 12V / Strom 2A  
Ausgangsspannung 24V / Strom 1A 

Industrie-Steckernetzgerät SGA 40 Watt

Steckernetzteil mit Eurostecker - Universaleingang 90-264VAC
Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Isolationsklasse II
niedrige Leerlaufleistung, Energy efficiency level VI (DOE 2016)
Stecker 5,5x2,1mm- + Innen, - außen
Ausgangsspannung 12V / Strom 3,3A  
Ausgangsspannung 24V / Strom 1,6A 

Industrie-Steckernetzgerät SGA 60 Watt

Steckernetzteil mit Eurostecker - Universaleingang 90-264VAC
Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery
geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Isolationsklasse II
niedrige Leerlaufleistung, Energy efficiency level VI (DOE 2016)
Stecker 5,5x2,1mm- + Innen, - außen
Ausgangsspannung 12V / Strom 5A  
Ausgangsspannung 24V / Strom 2,5A

Die Industrie - Steckernetzgeräte der SGA - Serie sind besonders robust 
und langlebig!!!  

Industrie-uP-Dosen Schaltnetzgerät - Universaleingang 90-264VAC

Industrie-Schaltreglernetzgerät für uP-Dosen Montage 
Anschlusskabel - Litze - ca. 20 cm 
Leistung 18 Watt
mit zwei Befestigungslöcher auch für die Montage in Gehäusen geeignet 
Schutzart IP68 
geschützt gegen Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur 
niedrige Leerlaufleistung 
Abmessungen  : 51x57,1x24,5 mm 

Augangsspannung  : 12V/ 1,5A 
   24V/ 0,75A 
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20400-DR-1512
20400-DR-1524

20400-DR-3012
20400-DR-3024

20400-DR-6012
20400-DR-6024

20400-DR-10012
20400-DR-10024

20400-HDR-15012
20400-HDR-15024

20400-20E-640

20400-40E-1280

Netzgeräteserie DR und HDR  zum Einbau in Elektroverteilungen

Preisgünstige  Schaltreglernetzteile der Baureihe DR ( HDR) für DIN-Schiene 
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
Weitbereichseingang 90 - 230V ~ 

In der Ausführung 15 Watt 
Ausgangsspannungen  12V/DC 1,2 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 0,6A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 25 x L 93 x T 56 mm  

In der Ausführung  30 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 2 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 1 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 78 x L 93 x T 56 mm   

In der Ausführung  60 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 5 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 2,5 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 78 x L 93 x T 56 mm  

in der Ausführung  100 Watt
Ausgangsspannungen  12V/DC 7,5 A - stabilisiert  
                                       24V/DC 4,2 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 100 x L 93 x T 56 mm

in der Ausführung 150 Watt 
Ausgangsspannungen    12V/DC 
                                        24V/DC
Abmessungen                 ca. B 105 x L 90 x T 58,5 mm 

KNX Schaltnetzteil mit integrierter Drossel

Eingangsspannungsbereich 180 - 264 V AC -- 254- 370 V DC 
Montage auf DIN-Schiene 
Überlastschutz durch Strombegrenzung, automatische Spannungswiederkehr 
geschützt gegen Kurzschluss, Überspannung, Überspannung, SELV 
Ausgangsspannung 30 V 

in der Ausführung 19,2 Watt ( 640mA)

in der Ausführung 38,4 Watt ( 1280 mA)  
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20400-NDR-7524

20400-MDR-10024

20400-NDR-12024

20400-NDR-24024

20400-NDR-48024

20400-DRC-10012
20400-DRC-10024

20400-EH2X7A

Schaltreglernetzteile der Baureihe NDR für Schaltschrankmontage 

Montage auf  DIN-Schiene 
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
Weitbereichseingang 90 - 264V ~ 

in der Ausführung 75 Watt 
Ausgangsspannungen   24V/DC 3,2 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 35 x L 125,2 x T 67 mm  

in der Ausführung 120 Watt 
Ausgangsspannungen   24V/DC 5 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 40 x L 125,2 x T 113,5 mm 

in der Ausführung 240 Watt 
Ausgangsspannungen   24V/DC 10 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 63 x L 125,2 x T 128,5 mm  

in der Ausführung 480 Watt 
Ausgangsspannungen   24V/DC 20 A - stabilisiert
Abmessungen                ca. B 85,5 x L 125,2 x T 128,5 mm  

Netzgerät MDR 100 Watt

Schaltreglernetzteil für DIN Schiene mit Relaisausgang DC okay 

Montage in Schaltschränken
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
Weitbereichseingang 90 - 264V ~ 
Ausgangsspannungen   24V/DC  4 A - stabilisiert
Relaisausgang DC ok 
Abmessungen                ca. B 55 x L 90 x T 100 mm  

Netz- Ladegerät  DRC 100 Watt

Schaltreglernetzteil für DIN Schiene mit Akku Ladefunktion und Melderelais  
für Netzausfall und Akkustörung 
Montage in Schaltschränken  
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
Weitbereichseingang 90 - 264V ~ 
Das Netzgerät versorgt Verbraucher und schaltet bei Netzausfall unterbrechungs-
frei auf Akkubetrieb. 

Ausgangsspannung   13,8V / DC 4,5A Last;  2,5A   Ladestrom      
Ausgangsspannung   27,5V/DC 2,2 A Last;   1,25A Ladestrom 
Abmessungen            ca. B 55 x L 90 x T 100 mm
Lieferung mit konfektionierten Akkukabeln 

Akkuhalter 1 x 7AH ( 12V )  oder 2x 7AH ( 24V )

Material:              Edelstahl
Montageart :        Zum Aufschrauben auf Rück- Montagewände
Abmessungen :   B 185 x H x 165 x T 75 mm 

Lieferung erfolgt ohne Akku 
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20400W2012

20400W7512

20400W5024

20400W10012K

20400W2015
20400W2024

20400W5012

20400W7524

20400W10024K

                                       

Weitbereichseingang 90 - 264V ~ 

 

                                       15V/DC 1,2 A - stabilisier

Netzgerät in Kunststoff-Wandgehäuse 20 Watt 

Led Betriebsanzeige, verstärkter Überspannungsschutz, 

Ausgangsspannungen   12V/DC 1,8 A  - stabilisiert  

                                       24V/DC  0,9 A - stabilisiert

Schaltreglernetzgerät NG 20 W1   

geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung

schraubfreie Klemmen, besonders kleine Ausführung 

Abmessungen                ca. B 65 x H 120 x T 40 mm   

Schaltreglernetzgeräte 

      12V/DC 4,2A  - stabilisiert  
                                        24V/DC 2,2 A - stabilisiert

                                        24V/DC 3,2 A - stabilisiert  

in der Ausführung 50 Watt

                                        12V/DC 6,0 A - stabilisiert

Weitbereichseingang 90 - 264V ~ 

in der Ausführung 75 Watt

Für Wandmontage, Kabeleinführung aP. 2x oben, 2x unten 

in der Ausführung 100 Watt 
   12V/DC 8,5A - stabilisiert
   24V/DC 4,2A - stabilisiert

geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 

  

Abmessungen                ca. B 110 x H 188 x T 70 mm   

Netzgerät in Kunststoff-Wandgehäuse 
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20500

1004

20501-SD25A24

20501-SD25B12

20501SD50A24

20501SD50B12

20501SD100B12

20400-DRP03

20400-DRP02

DC-DC Wandler WA05

Der DC-DC Wandler WA05 erzeugt aus einer Eingangsspannung eine 
kleinere Ausgangsspannung. Die maximale Eingangsspannung darf 24 V 
nicht übersteigen. Die Ausgangsspannung ist einstellbar von ca. 2V bis 
UB - 4 Volt. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 0,5A. 

Abmessungen                 B 40 x L 40 x H 15 mm

Montagezubehör:            Abstandhalter mit Klebesockel    

DC-DC Wandler Serie SD 25 Watt  

DC-DC Aufwärtwandler von 9,2 -18 V auf 24 Volt/1,1A   
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
galvanische Trennung von Ein- und Ausgang 
geregelte Ausgangsspannung 
                                     
Abmessungen                L 98,5 x B 97 x H 36,5 mm

DC-DC Wandler Serie SD 25 Watt
 
DC-DC Abwärtswandler  von 18 - 36 V auf 12Volt/2,1A  
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
galvanische Trennung von Ein- und Ausgangsspannung 
geregelte Ausgangsspannung 

Abmessungen                L 98,5 x B 97 x H 36,5 mm

DC-DC Wandler Serie SD 50 Watt  

DC-DC Aufwärtwandler von 9,2 -18 V auf 24 Volt/2,1A   
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
galvanische Trennung von Ein- und Ausgang 
geregelte Ausgangsspannung 
                                       
Abmessungen                L 153 x B 97 x H 38 mm

DC-DC Wandler Serie SD 50 Watt
 
DC-DC Abwärtswandler  von 18 - 36 V auf 12Volt/4,2A  
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
galvanische Trennung von Ein- und Ausgangsspannung 
geregelte Ausgangsspannung 
                                     
Abmessungen                L 153 x B 97 x H 38 mm

DC-DC Wandler Serie SD 100 Watt  

DC-DC Abwärtswandler  von 19 - 36 V auf 12Volt/8,5A  
geschützt gegen Überlast, Kurzschluss und Überspannung 
galvanische Trennung von Ein- und Ausgangsspannung 
geregelte Ausgangsspannung 

Abmessungen                L 197 x B 98 x H 38 mm

DIN-Schienen Halteplatte   

DIN-Schienen-Halter 45x50x8 mm   

DIN-Schienen-Halter 80x50x8 mm 
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18001A1-P

15031 
18001A1-W

15018-12
15018-24

15001-12
15001-24
15001-230

15002-12
15002-24
15002-230

15002-12-O
15002-24-O

15004-12
15004-24
15004-230

15005-12
15005-24
15005-230

15007-8001

Relais auf Platinenträger 18001_A1

Relaisplatine zur sicheren Signaltrennung  von Halbleiterausgängen und dem 
230 Volt Netz. Jeweils 2 Stützpunktklemmen für L1,N und PE .
Zusätzlicher Steuereingang von der Betriebsspannung galvanisch getrennt. 
Damit können Spannungen ab 2 V / 0,5mA  das Relais aktivieren. Eine Led 
signalisiert Relais aktiv.

Betriebsspannung : 12-24 Volt/DC
Steuerspannung    :   2-24 Volt/DC
Relaisausgang       :  Wechselkontakt, Schaltspannung max. 230V~/4A

2
Stützpunktklemmen L1,N,PE 2,5
Abmessungen 94 x 71 x 20 mm  

Montagegehäuse IP 54 mit 3 Kabeleinführungen  120x 80 x 55 mm  
Platine in Gehäuse eingebaut 

Relais auf Platinenträger 15018 

 Schaltleistung 230V / 4 A , ein Wechsler
 Ansteuerspannung 12 V AC / DC 
 Ansteuerspannung 24V AC / DC
 Ansteuerstrom max 12 mA 
 Abmessungen 40 x 40 x 20 mm 

Industrierelais mit Sockel für Automatenschiene  

Ausführung ein Wechsler, Schaltleistung 230V/16A,  
Ansteuerspannung 12 V DC 
Ansteuerspannung 24 V DC
Ansteuerspannung 230 V AC

Ausführung zwei Wechsler, Schaltleistung 230V/ 8A
Ansteuerspannung 12 V DC 
Ansteuerspannung 24 V DC
Ansteuerspannung 230 V AC 

Ausführung zwei Wechsler, Schaltleistung 230V/ 5A
Ansteuerspannung 12 V DC 
Ansteuerspannung 24 V DC

Ausführung vier Wechsler, Schaltleistung 230V 5A
Ansteuerspannung 12 V DC 
Ansteuerspannung 24 V DC
Ansteuerspannung 230 V AC 

 Ausführung ein Wechsler, Schaltleistung 230V /6 A ,6mm breit 
 Ansteuerspannung 12 V DC 
 Ansteuerspannung 24V DC
Ansteuerspannung 230V AC

Multifunktionszeitrelais für die Montage auf Automatenschiene

Zeiteinstellungen  von 0,1 bis 100 Stunden . Einfache Einstellung mit 
Mehrstellungsschaltern an der Vorderseite des Relais. 
Versorgungsspannung von 12V bis 240V AC/DC
Funktionen: 
Anzugsverzögert mit Startsignal 
Anzugsverzögert ohne Startsignal  
Taktrelais
Taktrelais mit Anzugsverzögerung
Abfallverzögert
Anzugs-und Abfallverzögert
Anzugsverzögert mit Pause über Taster
Taktgeber mit rücksetzbarem Takt
Zeitbegrenzte Relaisaktivierung bei Dauersignal 
Zeitbegrenzte Relaisaktivierung bei fehlendem Steuersignal
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15020-12
15020-24

15030

15021-12
15021-24

15023

15019A2-12
15019A2-24

Elektronik                            Relaismodule 
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Relais auf Platinenträger 15020

 Vier Relais, Schaltleistung 120V/1A, zwei Wechsler pro Relais
 Integrierter  Gleichrichter mit Glättungskondensator
 Led Funktionsanzeige 
 Spulendaten 12V - 1028 Ohm, 24V - 2880 Ohm
 Passend für FM- Verteiler 
 Abmessungen 180 x 40 x 15 mm 
 Ansteuerspannung 12 V - AC/DC 
 Ansteuerspannung 24 V - AC/DC

Relais auf Platinenträger 15030

  Acht Relais, Schaltleistung 120V/1A, zwei Wechsler pro Relais
  Led Funktionsanzeige 
  Spulendaten 12V - 1028 Ohm, 24V - 2880 Ohm
  Passend für FM- Verteiler 
  Abmessungen 180 x 40 x 15 mm 
  Ansteuerspannung 12 V - 24V DC umschaltbar über Steckbrücke 
 

Relais auf Platinenträger 15021

 Schaltleistung 120V/1A, zwei Wechsler 
 Integrierter  Gleichrichter mit Glättungskondensator
 Led Funktionsanzeige 
 Spulendaten 12V - 1028 Ohm, 24V - 2880 Ohm 
 Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 
 Ansteuerspannung 12 V - AC/DC 
 Ansteuerspannung 24 V - AC/DC

Relais auf Platinenträger mit Schaltverstärker 15023

 Einsatz: Relaisausgang für statische Ledanzeigen 
 Schaltleistung 120V/1A, ein Wechsler 
 Versorgungsspannung 12 - 24 V DC - umschaltbar über Steckbrücke 
 Ansteuerspannung 2 - 30V DC / Eingangswiderstand 5,6Kohm
 Ansteuerstrom ca. 0,2 - 30mA je nach Steuerspannung
 Led Funktionsanzeige  
 Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 

Relais auf Platinenträger  15019A2
 
 Schaltleistung 50V/4A, zwei Wechsler  
 Integrierter Gleichrichter mit Glättungskondensator
 Led Funktionsanzeige
 Spulendaten 12V - 360 Ohm / 24V - 1440 Ohm 
 Led Funktionsanzeige  
 Abmessungen 40 x 40 x 15 mm
 Ansteuerspannung 12 V - AC/DC
 Ansteuerspannung 24 V - AC/DC
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15026-R-5
15026-R-12
15026-R-24

15026-O-5
15026-O-12
15026-O-24

15027

Elektronik                            Relaismodule 
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Halbleiterrelais auf Platinenträger 15026-R

Vier Halbleiterelais auf Stecksockel, Schaltleistung 48V/0,15A , Schließer  
Eingangsstrom  1 - 20MA je nach  Ansteuerspannung 
Ausgang mit aktiver Strombegrenzung, kurzschlussfest 
Anwendung : Signalverstärker für Halbleiterausgänge 
Alle Ein und Ausgänge 2polig auf Klemme
Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 
 
In der Ausführung : Steuerspannung 1,4 - 5 V / DC
In der Ausführung : Steuerspannung  8 - 13 V / DC
In der Ausführung : Steuerspannung  20-24 V / DC

Optokoppler auf Platinenträger 15026-O

Vier Optokoppler , Schaltleistung 24V/30mA , Schließer
Strom-Übertragungsverhältnis 1:3  ( 1mA Eingang- 3 mA Ausgang)  
Eingangsstrom        1 - 20MA je nach Ansteuerspannung
Anwendung : Signalverstärker für Halbleiterausgänge
Alle Ein-und Ausgänge 2polig auf Klemme 
Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 

Optokoppler auf Platinenträger 15027

Vier Optokoppler , Schaltleistung 24V/30mA , Schließer
Strom-Übertragungsverhältnis 1:3  ( 1mA Eingang- 3 mA Ausgang)  
Eingangsstrom        1 - 20MA je nach Ansteuerspannung
Anwendung : Signalverstärker für Halbleiterausgänge
Drei Optokoppler, Eingang mit gemeinsamer Masse, Ausgang mit gemeinsamen 
+ UB Anschluss
Ein Optokoppler Ein - und Ausgang zweipolig auf Klemme geführt 
Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 

22.E.46
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16004-121
16004-120
16004-241
16004-240
16004-481
16004-480

15022

15009-R8

Relaismodul zum Aufschnappen auf Automatenschiene 16004A1 

Verwendungszweck : 
Rufkreise für ELA -Anlagen 
Alarmierungseinrichtungen in der Gebäudetechnik      

Leistungsmerkmale :
 Modulträger für 35 mm Tragschiene B70 x H90 x T60mm   
 Eine Eingangsspannung auf vier  Ausgänge 
 Zwei Eingangsspannungen  auf jeweils zwei Ausgänge   
 Ausgänge kurzgeschlossen wenn das Relais nicht angesteuert ist   
 Sammeleingang (Ansteuerung aller Relais ) 
 Ledanzeige “Relais aktiv”  für jedes Relais 
 Schaltleistung max 100V~/100Watt oder 24V-DC/2A pro Relais

Folgende Ausführungen lieferbar: 
                  12V/DC   +   gesteuert              
                  12V/DC   0V gesteuert                
                  24V/DC   +   gesteuert               
                  24V/DC   0V gesteuert                
                  48V/DC   +   gesteuert                 
                                                                               48V/DC   0V gesteuert

Digitales Zeitrelais 15022 ( Z1)

 Schaltleistung Relais 48V/0,8A ein Wechsler         
 Einstellbare Funktionen : Anzugsverzögert - Abfallverzögert 
 Zeiteinstellungen von 0,1 Sekunde bis 15 Stunden mit Steckbrücken 
 Ansteuerspannung 12 - 24 V DC / 20mA    
 Keine separate Spannungsversorgung nötig  
 Led Funktionsanzeige

 Abmessungen  B 40 x L50 x H15 mm 

Relais-Koppelbaustein 15009    

                  
 Der Koppelbaustein 15009 wurde für die Signalverstärkung und Entkopplung 
 von Ausgabebausteinen in der Brand - und Einbruchmeldetechnik entwickelt. 
 
 8 optoentkoppelte Eingänge - Ansteuerpotential + oder 0 Volt von 2 - 24 Volt / DC
 Betriebsspannung von 12 - 24 Volt / DC ca 7mA Ruhestrom ohne Ansteuerung
 Einstellbare Schwellwerte, vom Werk eingestellt 
 8 Ausgangsrelais, Schaltleistung 100V/2A  
 Schraubfreie  Industrie - Steckklemmen  
 Im Gehäuse für Automatenschiene     

 Abmessungen B 35 x H 172 x T 145 mm 

 

     

 

Elektronik                            Relaismodule 

Abbildung Beschreibung                                                                                              Artikelnummer

Elektronische 
Informationssysteme GmbH

22.E.47

RLS Elektronische Informationssysteme GmbH * Romersgartenweg 17 * D-36341 Lauterbach-Maar �(�

http://www.rls.gmbh
             06641 40695 3 

         06641 40695 43

Ausgabe 2/20



 Sicherungshalter SIL 1039 

Sicherungshalter auf Platinenträger 40 x 40 mm 
Betriebsspannung  max. 48V. Strom pro Sicherung max. 4A 

Eigenschaften: 
Zwei Sicherungshalter für Glassicherungen 5 x 20 mm 
Stützpunktklemme Ein - Ausgang für 0V Potential
Lieferung ohne Sicherungen 

Sicherungshalter SIL 1040  

Zum Schutz von Stromversorgungseinrichtungen und Fernmeldeleitungen. Die 
Platine ist für eine einfache Montage in Fernmeldeverteilern ausgelegt.
Betriebsspannung max. 48V. Strom pro Sicherung max. 4A 

Eigenschaften: 
Kompakte Abmessungen 180x42x15 mm ( 20DA Leiste) 
10 Sicherungshalter für Glassicherung 5 x 20 mm 
Absicherung pro Ein-Ausgang bis 4 A 
Stützpunktklemmen 0V für jeden Sicherungsausgang
Lieferung ohne Sicherungen 

Glassicherung 5 x 20 mm 

Ausführung träge                   Werte: 0,5;1;2;3;4       zB 1042-T-05   

Ausführung mittelträge          Werte: 0,5;1;2;3;4        zB  1042-MT-1  

Ausführung flink                    Werte: 0,5;1;2;3;4         zB  1042-MT-4 

Sicherungshalter SIL 1029

Zum Schutz von Stromversorgungseinrichtungen und Fernmeldeleitungen. Die 
Platine ist für eine einfache Montage in Fernmeldeverteilern ausgelegt. 
Betriebsspannung max. 48V. Strom pro Sicherung max. 4A  

Eigenschaften: 
Kompakte Abmessungen 180x42x15 mm ( 20DA Leiste) 
16 Sicherungshalter  5,08 mm  bis 4 A pro Sicherung  
Stützpunktklemmen 0V für jeden Sicherungsausgang
Die Platine wird ohne Sicherungen ausgeliefert  

Runde Kleinsicherung für SIL 1029 

0,5A träge
0,8Aträge
1,0A träge 
2,0A träge 
3,0A träge 
4,0A träge 

Sicherungshalter SIL 1028_A2

Zum Schutz von Stromversorgungseinrichtungen und Fernmeldeleitungen bei 
Kurzschluss. Die Platine ist für eine einfache Montage in Fernmeldeverteilern 
ausgelegt. Als Zusatzfunktion wird jede Sicherung überwacht und bei Ausfall ein 
potentialfreier Relaiskontakt aktiviert 

Eigenschaften: 
 Kompakte Abmessungen 180x42,5x15 mm ( 20DA Leiste) 
 In 12 oder 24V - DC Systeme einsetzbar 
 5x 20 mm Sicherungen nach IEC 60127-2 bis 4A verwendbar
 Led - Ausfallanzeige für jede Sicherung 
 Potentialfreier Meldekontakt “Sicherungsausfall” 

Lieferung ohne Sicherungen  

1039

1041

1042-T-Wert

1042- MT-Wert 

1042-F-Wert

1029-16

1030-T-05
1030-T-08
1030-T-1
1030-T-2
1030-T-3
1030-T-4

1028
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15031

15032

15033

Montagegehäuse  120 x 80 x 55 mm 

! Gehäusematerial ABS   
! Schutzart IP65 
! Befestigungsbohrungen durch Deckel abgedeckt   
! Mit Montagehalter für zwei Module 40 x 40 mm
! Drei Kabeleinführungen im Lieferumfang  

!  Die Lieferung erfolgt ohne Module  

Montagegehäuse  200 x 150 x 55 mm 

! Gehäusematerial ABS   
! Schutzart IP65 
! Befestigungsbohrungen durch Deckel abgedeckt   
! Mit Montagehalter für acht Module 40 x 40 mm oder zwei 180 mm 
! Zehn Kabeleinführungen im Lieferumfang

! Die Lieferung erfolgt ohne Module 
! Gehäuse mit Montageadapter für acht Module

! Die Lieferung erfolgt ohne Module 
! Gehäuse mit Montageadapter für zwei 180 mm Module  

Elektronik                            Modul Montagegehäuse
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100003

10006-GSM

1026

1027-12 
1027-24

1027-3096048 

Wählgerät TS AN 1000

Wählgerät mit acht Alarmeingängen für analogen Telefonanschluss mit folgenden 
Eigenschaften:
Sendet  acht unterschiedliche Sprachnachrichten an jeweils bis zu vier
Telefonnummern ( max. Sprachlänge 10 Sekunden ) + 9nter Sammeltext
Jeder Alarmkanal löst eine eigene Nachricht aus
Integriertes Mikrofon
Wahlverfahren Impuls oder Mehrfrequenz
Einsetzbar an Hauptanschlüssen, nebenstellentauglich, VoiP fähig    
Programmierung ohne Programmiergerät mit Datenerhalt bei Netzausfall  
   
Technische Daten: 
Eingangsspannung      :  11- 14 V  DC
Stromaufnahme : 20...90 mA
Anschluss Telefon           :  N-Kodiert
Wahlverfahren          :  Impuls oder Mehrfrequenz
Abmessungen (BxHxT) : 110x 85 x 35 mm  
Montage                         :  Wandmontage
Zulassung        :  BZT ( für Posthauptanschluss )

GSM 3000 SMS Melder

Betriebsspannung 12V DC / Ruhestrom zwischen 20 - 50mA 
4 Eingänge mit SMS Meldung auf 8 Mobilgeräte 
SMS Versand über GSM 
Sim-Karte nicht im Lieferumfang
Programmierung direkt am USB-Anschluss des PC´s, Software im Lieferumfang  

Ausführung A1 im Wand-Montagegehäuse  B135x H175 x T78 mm  
mit Klebeantenne im Lieferumfang 

Gewicht 380g 

Multitonsirene 1026

 32 Tonfolgen wählbar
 6-40 mA Stromaufnahme 
 Betriebsspannung 9 - 30 V DC  
 Lautstärke  bis 110 dB  über 2 Dippschalter einstellbar 
 Für Innenmontage 
 Abmessungen 95 x 71 mm  

Mini - Blitzleuchte 

 Kalottenfarbe rot - andere Farben grün, gelb, blau auf Anfrage 
 20 - 40 mA Stromaufnahme 
 Ausführungen für 12 V DC
                              24V DC 
 6 leuchtstarke LED Anzeigen im BA15D Sockel 
 Kleine Abmessungen B 57 x H 93 X T 66 

LED Blitzleuchte 

Speziell für Sicherheits-Anwendungen, 
Acht radial montierte LED's hoher Intensität Umschaltbar auf Dauerlicht oder 1Hz 
Blinkfrequenz 
Betriebsspannung von 11 bis 35V DC,Stromaufnahme 45mA 
Schutzart IP65

Abmessungen:  85 mm x H 81 mm 

Elektronik                            Alarmierung
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WT0302

Das Led - Warntransparent WT0302 wurde für optische Warnmeldungen 
entwickelt. Das leichte Alugehäuse ist weiß (RAL9010) pulverbeschichtet und 
mit Kabeleinführungen ausgerüstet. Die Warnmeldung kann als Text oder 
Piktogramm ausgeführt werden und ist nur im Alarmfall zu erkennen.  
Die eingebaute Led-platine leuchtet den Text vollflächig aus und garantiert eine 
geringe Stromaufnahme. Über Dippschalter kann die Warnmeldung statisch 
oder blinkend angezeigt werden. 
    
Leistungsmerkmale: 
Leichtes Alugehäuse 385 x 195 x 65 mm , pulverbeschichtet RAL 9010
Kabeleinführung von unten 
Textfenster 250 x 100 mm 
Text nur im Alarmfall lesbar 
Text statisch oder blinkend 
In 12V DC optional 24 V DC lieferbar 

Technische Daten 
Gehäuse : Alu 385 x 195 x 65 mm , pulverbeschichtet silbergrau 
Schutzart : IP30 
Temperatur :+5...40°C
Luftfeuchtigkeit :<80%
Gewicht : ca.1000g
Spannung :12V/DC optional 24V/DC
Strom  :300mA  

 
LED - Warntransparent 50 mm 

Leucht-Warntransparente in Folientechnik können bei direkter 
Sonneneinstrahlung nicht mehr erkannt werden. 
Speziell für diesen Anwendungsfall ist unser Led-Warntransparent 50 mm
entwickelt worden. 
Die einzelnen Buchstaben bestehen aus einer Platine, bestückt mit 
tageslichttauglichen 5mm LED. Die Schrifthöhe beträgt 50mm.  

Einsatzgebiete :        Brandmeldeanlagen, Störmeldeanlagen,  
                                  Notrufmeldungen

Technische Daten:     Aluminiumprofil natur eloxiert
                                  Beschriftung in LED Technik 5 x 7 Matrix 
                                  2 x 10 Buchstaben ( 50 mm )  
                                  Erkennungsweite ca. 8 m
                                  Leuchtmittel Trafic Led 5500mcd/30°
                                  Schutzart IP 40

0 0                                  Zul. Umgebungstemperatur -5  bis +35
                                  Leergewicht ca. 2 Kg
                                  Abmessungen  500 x 220 x 45 mm                               

Ausführung :             Wandmontage 24 V DC

Größere Anzeigen mit 100 mm Schrift und Sonderausführungen sind 
ebenfalls lieferbar 
                          
                           

WT0302-9010-24

WT0302-9010-12

WT0302-7030-24

WT0302-7030-12

LEDWT50-20

LEDWT100-XX
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1008

1008-M

1018-BJ214

1009

1018-S-BJ214

1017

1009

1017-S

1010

1014 

PTU010         0 - 10 V Sollwertgeber

In der Automatisierungstechnik werden genormte Stellgrößen benötigt. 
Der Sollwertgeber PTU010 liefert aus einer Eingangsspannung von 24V DC 
eine einestellbare Ausgangsspannung von 0 - 10 V DC. 
Der maximal lieferbare Strom beträgt 10mA.
Durch die Konstruktion ist der Geber sehr flach und kann somit auch in 
Schalterdosen eingesetzt werden. 

Der Sollwertgeber ist in zwei Varianten lieferbar

mit Kunststoffpotentiometer und einer Genauigkeit von 20 % 
Abmessungen B 25 X H 35 X T 25 mm 

mit Leistungspotentiometer Genauigkeit 10%, Stahlachse und Montageadapter 
mit Verdrehschutz
Abmessungen B 45 x 36 x 53 mm 

Lieferung Platine mit Poti ohne Drehknopf 
 
 
u.P. Montagesatz 

Montagesatz für den Einbau in Schalterdosen bestehend aus 
Rahmen Busch-Jäger, alpinweiß, Schriftträger Skala 0-100%

Alu-Drehknopf 30 mm 

passend für alle 55mm Einbaudosen  
Der uP-Montagesatz ist nur für die Ausführung 1008-M lieferbar                                                                                                

Andere Rahmen auf Anfrage 

Die Skalenbeschriftung kann auch kundenspezifisch angefertigt werden 

Schildträger mit Plexiglasabdeckung

Montagesatz für verdrehsichere Frontafelmontage ( nur lieferbar für Ausführung 
1008-M)

Drehknopf Alu schwarz mit gravierter Strichnase

Die Skalenbeschriftung kann auch kundenspezifisch angefertigt werden

Montageadapter für Metall-Mosaikgitter 24 x 24 mm 

Montageadapter für Mosaikgitter ( nur lieferbar für Ausführung 1008) 

Kunststoff-Drehknopf 23 mm

nur lieferbar für die Ausführung 1008  

Elektronik                            Sollwertgeber
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Übergabeplatine RJ45 A2 

Für die schnelle Herstellung von flexiblen Übergängen.  
Eine 8polige RJ45 Buchse und eine 9polige schraubfreie Klemmleiste sind  auf 
einem Platinenträger mit den Abmessungen 48x42 mm montiert. 
Die Platine wird mit Rastfüßen für DIN Tragschienen geliefert

Ausführung mit liegender RJ45 Buchse 
Ausführung mit stehender RJ45 Buchse

Passende Patch-Kabel dazu

Patch-Kabel   0,5m 
Patch-Kabel   1m 
Patch-Kabel   2m 
Patch-Kabel   3m 
Patch-Kabel 10m  

Lampentestmodul P1 

Für 6 Lampen 
Montage auf Automatenschiene( DIN Tragschiene) 

2 6 Eingänge Schraubklemme 2,5
26 Ausgänge Schraubklemme 2,5

Dioden 1 Ampere 
Abmessungen  B 46 x T 66 x H 40 mm

In folgenden Ausführungen lieferbar

Lampentest 230 V AC mit der vollen Sinuswelle(Rückspannung) 
Lampentest für bis 42V AC mit der vollen Sinuswelle (Rückspannung)
Lampentest für bis max 42 V DC mit Sperrdiode(keine Rückspannung) 

Lampentestmodul P2 

Mit sehr kompakten Abmessungen  B 82 x T 86 x H 45 mm
Lampentest  bis 42 V AC mit der vollen Sinuswelle 
Lampentest für Gleichspannung bis max 42 Volt mit Sperrdiode    
Montage auf Automatenschiene

 2 20 Eingänge - 20 Ausgänge schraubfreie Klemme 1
1 Ampere - 700 Volt Diodenmatrix  
Bei Lampentest AC steht Rückspannung am Meldekontakt 
Bei Lampentest DC keine Rückspannung am Meldekontakt
In folgenden Ausführungen lieferbar

Lampentestmodul - 42 V AC        
Lampentestmodul - 42 V DC + gesteuert
Lampentestmodul - 42 V DC - gesteuert 

Pegelumsetzer PGU-230-24 

Mit dem Spannungsumsetzer werden Signalspannungen von 230V AC/DC in 
Kleinspannung 24V/DC umgesetzt. Optoentkoppelte Eingänge mit einer 
Isolationsspannung bis zu 5000V sorgen für eine galvanische Trennung 
zwischen der 230V und der 24 V Seite.    

Eigenschaften:
Betriebsspannung 24V/DC
10 optoentkoppelte Eingänge für Spannungen bis zu 240V  AC/DC
Schaltschwellen, über 200V Ausgang aktiv, unter 180 V Ausgang aus 
L1 und N für jeden Eingang getrennt anschließbar 
10 Ausgänge 24V/DC - 0 V schaltend - Schaltleistung 50mA pro Ausgang
Ausgänge bedingt kurzschlussgeschützt<0,1s über Widerstand und PTC 
Integrierter Eingang für Lampentest- Eingangsstrom < 5mA 
Led Betriebsanzeige 
Kompakte Abmessungen B 125 x T 84 x H 50 mm 
Schraubklemmen 2,5² 
Industriemodulgehäuse für Montage auf Hutschiene nach DIN EN 50022  

 

1013-L
1013-S

1013K05
1013K1
1013K2
1013K3
1013K10

1011-230
1011-42
1011

1012-42
1012-1
1012-0

1016-230

Elektronik                            

                          

Lampenmodule
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