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Relais auf Platinenträger 15020

 Vier Relais, Schaltleistung 120V/1A, zwei Wechsler pro Relais
 Integrierter  Gleichrichter mit Glättungskondensator
 Led Funktionsanzeige 
 Spulendaten 12V - 1028 Ohm, 24V - 2880 Ohm
 Passend für FM- Verteiler 
 Abmessungen 180 x 40 x 15 mm 
 Ansteuerspannung 12 V - AC/DC 
 Ansteuerspannung 24 V - AC/DC

Relais auf Platinenträger 15030

  Acht Relais, Schaltleistung 120V/1A, zwei Wechsler pro Relais
  Led Funktionsanzeige 
  Spulendaten 12V - 1028 Ohm, 24V - 2880 Ohm
  Passend für FM- Verteiler 
  Abmessungen 180 x 40 x 15 mm 
  Ansteuerspannung 12 V - 24V DC umschaltbar über Steckbrücke 
 

Relais auf Platinenträger 15021

 Schaltleistung 120V/1A, zwei Wechsler 
 Integrierter  Gleichrichter mit Glättungskondensator
 Led Funktionsanzeige 
 Spulendaten 12V - 1028 Ohm, 24V - 2880 Ohm 
 Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 
 Ansteuerspannung 12 V - AC/DC 
 Ansteuerspannung 24 V - AC/DC

Relais auf Platinenträger mit Schaltverstärker 15023

 Einsatz: Relaisausgang für statische Ledanzeigen 
 Schaltleistung 120V/1A, ein Wechsler 
 Versorgungsspannung 12 - 24 V DC - umschaltbar über Steckbrücke 
 Ansteuerspannung 2 - 30V DC / Eingangswiderstand 5,6Kohm
 Ansteuerstrom ca. 0,2 - 30mA je nach Steuerspannung
 Led Funktionsanzeige  
 Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 

Relais auf Platinenträger  15019A2
 
 Schaltleistung 50V/4A, zwei Wechsler  
 Integrierter Gleichrichter mit Glättungskondensator
 Led Funktionsanzeige
 Spulendaten 12V - 360 Ohm / 24V - 1440 Ohm 
 Led Funktionsanzeige  
 Abmessungen 40 x 40 x 15 mm
 Ansteuerspannung 12 V - AC/DC
 Ansteuerspannung 24 V - AC/DC

Halbleiterrelais auf Platinenträger 15026-R-5

 Vier Halbleiterelais, Schaltleistung 48V/0,1A , Schließer 
 Eingangsspannung 1,4 -5 V / DC  
 Eingangsstrom        1 - 20MA
 Alle Halbleiterrelais auf Sockel 
 Anwendung : Signalverstärker für Halbleiterausgänge 
 Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 
 

Optokoppler auf Platinenträger 15026-O-5

 Vier Optokoppler , Schaltleistung 24V/30mA , Schließer
 Strom-Übertragungsverhältnis 1:3  ( 1mA Eingang- 3 mA Ausgang) 
 Eingangsspannung 1,4 -5 V / DC  
 Eingangsstrom        1 - 20MA
 Anwendung : Signalverstärker für Halbleiterausgänge
 Abmessungen 40 x 40 x 15 mm 
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